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16 anni di Maialino Salvadanaio.Cosa vi viene da pensare? 

Sweet Little Sixteen. Di Chuck Berry.
Digitate il titolo del brano su YouTube 
e crogiolatevi nei ricordi. Più di tutte, 
a me piace la versione con John Len-
non.

Per celebrare questo anniversario, al 
nostro maialino abbiamo messo le 
scarpe da ballo rosse e un fiocco gra-
zioso tra le piccole orecchie.

Fedeli al motto "16 anni e neanche un briciolo di saggezza" 
continuiamo a svolgere, come sempre, le nostre attività, 
cercando di trovare novità interessanti per voi. Queste no-
vità le trovate nel presente catalogo che si presenta con 
un nuovo layout.

Tutti gli altri contenuti interessanti li vedrete sfogliando il 
catalogo.  
 

Saluti
  

Andreas Botzian

PS: non esitate a contattarmi in caso di domande o suggerimenti.	

Quelli del Maialino Salvadanaio
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Volete condizioni eque?

Volete prezzi convenienti ?

Quelli del Maialino Salvadanaio acqui-
stano a buon prezzo per farvi rispar-

miare.

Volete riparazioni rapide ?

Il nostro reparto Riparazioni ripara 
quasi tutto. In modo veloce, conve-

niente e affidabile.

Generalmente, conseg-
niamo gli ordini da un 
giorno all'altro. Rivolge-
tevi a noi, in tempo, e 
ci faremo in quattro per 
voi.Volete un servizio rapido ?



Saremo lieti di mandarvi 

1 apparecchio per un 

periodo di prova 

di 8 giorni. 

Volete provare ??

Vi forniamo tutti gli apparecchi 
del nostro catalogo per un peri-
odo di prova di 8 giorni, gra-

tuitamente e senza impegno, 
per permettervi di provare i 
prodotti in tutta serenità.
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GIORNI

DI PROVA

vedi pagina

Ricambi a 
pagina

Chiamateci

Video

Provare per 8 giorni

con lubrifica-
zione a neb-
bia d'olio

senza lubrificazione 
a nebbia d'olio



Macchine
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piggySonic® Mark 2 

3 possibilità con un'unica unità di comando

1. Sistema di lucidatura ad ultrasuoni

PiggySonic® utilizza le più avanzate tecnologie ad ultrasuoni.  

Ve ne renderete conto non appena impugnerete il ma-
nipolo. Estremamente maneggevole, cavo sottile e fles-
sibile, sostegni accuratamente lavorati. Accendetelo. Il 
sistema regola da solo la potenza ottimale e potete subi-
to cominciare a lavorare.  Nella pratica, la combinazione 
di lime in fibra di ceramica e sistema ad ultrasuoni 
è imbattibile. Lo stra-
to superficiale viene 
asportato in maniera 
rapida e pulita, otte-
nendo una superficie 
ottimale per gli step 
di lavorazione succes-
sivi.

1. Dati tecnici:

Potenza in W: fino a un max di 45
Corse/sec.:         30.000
Lunghezza corsa in µm:   3 - 40
Frequenza:      adattamento                 
                 automatico  
Regolazione:    a variazione continua
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2. Micromotori senza spazzole con potenza fino a 300 Watt

Novità sensazionale! Da subito PiggySonic Mark 2 lavora 
con un micromotore senza spazzole ed una potenza fino a 
300 Watt , permettendo di smerigliare e lucidare con potenza. 

E c'è di più: 
La potenza di 300 Watt è disponibile con 3 gamme di 

velocità:

 

da   1.000   a  15.000 min-1

da 15.000  a  30.000 min-1

da 30.000  a  50.000 min-1

            

In base alla dimensione dell'utensile e all'attività 
da svolgere viene scelta la gamma di velocità adat-
ta in modo da lavorare sempre in condizioni ottimali. 

Selezionate l'uscita "senza spazzole". Il sistema rego-
la automaticamente la velocità iniziale a zero per la 
vostra sicurezza. In tal modo viene garantito che l'ap-
parecchio non venga avviato con una velocità eccessi-
va, mettendo a rischio la propria ed altrui incolumità.  
 
Selezionare la gamma di velocità desiderata. 
 
Adesso impostare la velocità desiderata. Essa viene visua-
lizzata immediatamente sul display. I diodi colorati disposti 
intorno alla manopola indicano la gamma con cui state la-
vorando. Grazie al sistema elettronico di regolazione inte-
grato, la velocità è  mantenuta costante. Il motore permet-
te di usare diverse testine.

3. Motore PowerHand con spazzole

Con la serie PowerHand avete a disposizione un sistema 
micromotore completo:
Test ine angolar i ,  uno swingHandy con un' interessan-
te corsa or iz zontale,  2 potenti limatrici ed una smeriglia-
trice a nastro. Tutto ciò di cui avete bisogno con un'unica 
unità di controllo. Sarete meglio organizzati e risparmiere-
te spazio ed anche denaro. 

Motivo: nonostante il PiggySonic® of fra notevolmente 
più funzioni rispetto ad altri sistemi disponibili sul merca-
to, il prezzo è  sensazionale.

2. Dati tecnici:

Numero di giri min-1: 1.000 - 50.000
Potenza in W:      300 max.
Senso di rotazione:      reversibile 

Pinze di serraggio:   Ø 2,35 + 3,00 mm

3. Dati tecnici:

Numero di giri min
-1
:    1.000 bis 30.000

Potenza in W:        100 max.
Senso di rotazione:    reversibile
Pinze di serraggio:     Ø 2,35 + 3,00 mm
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Dati tecnici: 

Unità di controllo 

Alimentazione elettrica:   90 - 240 V, 50/60 Hz  
Uscita:    300 Watt max. 
Dimensioni:   170 x 260 x 140 mm 
Uscite:     Dispositivo ultrasonico 

  Micromotore senza 
  spazzole 
  Micromotore con 
  spazzole 
  Comando a pedale 

N° d'ordine Descrizione €/pezzo

31-PSONIC   Unità di controllo piggySonic® 
  manipolo ad ultrasuoni piccolo 
  rispettivamente con 1 sostegno      
     piatto 1,1 mm, piatto 3,1 mm,   
     rotondo Ø 3,00 mm
  adattatore M6 per sostegni & 
     utensili Ultraform
  comando a pedale,
 set di chiavi
  supporto per manipolo

piggySonic® - Sistema di lucidatura ad ultrasuoni

Supporto per 

manipolo

Antiscivolo, 
idoneo anche 
per altri tipi di 
manipoli 

N° d'ordine €/pezzo

31-116
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piggySonic® - Sistema di lucidatura ad ultrasuoni

N° d'ordine Descrizione €/pezzo

31-PSONIC-1   Unità di controllo piggySonic® 
  manipolo ad ultrasuoni piccolo  
  rispettivamente con 1 sostegno        
     piatto 1,1 mm, piatto 3,1 mm,   
     rotondo Ø 3,00 mm 
  adattatore M6 per sostegni & 
     utensili Ultraform
  comando a pedale, 
 set di chiavi
 supporto per manipolo
  comodo manipolo con sistema a 

     cambio rapido con motore senza      
     spazzole da 300 watt e numero di       
     giri da 1.000 a 50.000 min-1
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piggySonic® - Sistema di lucidatura ad ultrasuoni

N° d'ordine Descrizione €/pezzo

31-PSONIC-2   Unità di controllo piggySonic® 
  manipolo ad ultrasuoni piccolo  
  rispettivamente con 1 sostegno   
     piatto 1,1 mm, piatto 3,1 mm,  
     rotondo Ø 3,00 mm 
  adattatore M6 per sostegni & 
     utensili Ultraform
  comando a pedale,
 set di chiavi
  supporto per manipolo
  comodo manipolo con sistema  

     a cambio rapido con motore senza 
     spazzole da 300 watt e numero di   
     giri da 1.000 a 50.000 min-1 

  apparecchio per limare e lucidare   

     RE 55 con una sede utensile di 
     6,35 mm, lunghezza corsa 0 - 2 mm  
     un numero di corse 
     da 700 a 7.000/min 
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3. Micromotore 

con spazzole in 

carbonio

In questo caso la-
vorate ad esempio 
con un apparecchio 
per limare RE 55 che 
vanta un funziona-
mento dolce a vi-
brazioni contenute. 
Sono presupposti 
ideali per lavorare 
con easyLap op-
pure speedLap.

1. Ultrasuoni

Il manipolo ad ul-
trasuoni piccolo, 
maneggevole ma 
potente consente 
una lavorazione 
notevolmente più 
rapida di punti dif-
ficili in uno stampo. 

2. Micromotore 

senza spazzole

Nell'attuale versione 
il micromotore ha 
una potenza fino a 
max. 300 Watt,
permettendo senza 
problemi una lucida-
tura a feltro. 

1

1

1

2

3

Super pacchetto piggySonic® 

1. Pacchetto 2 piggySonic® composto da:

1.1 Unità di controllo per manipolo ad ultrasuoni piccolo

rispettivamente con 1 sostegno piatto 1,1 e 3,1 mm, rotondo 
Ø 3,00 mm, comando a pedale, set di chiavi, supporto per 
manipolo, adattatore M6 per sostegni & utensili Ultraform 

1.2 Micromotore senza spazzole

da 300 watt, velocità 1.000 - 50.000 min-1 
e manipolo a serraggio rapido diritto, pinza di serraggio 
3,00 mm 

1.3 Apparecchio per limare e lucidare RE 55

Sede utensile fino a 6,35 mm. Lunghezza corsa: 0 a 2 mm 
a variazione continua, numero di corse: 700 a 7.000/min
31-PSONIC-2
 
2. piggy®Cabinet 

Il perfetto piano di appoggio per manipoli ed apparecchi 
per limare
31-PCABINET 
3. Testina ad angolo a 90°

con sistema a cambio rapido, ingranaggio extra-resistente 
e cuscinetto robusto per un utilizzo protratto 
nel tempo, pinza di serraggio da 3,00 mm
4-MH2240 
 

Prezzo pacchetto 

N° d'ordine 31-PSONIC-AKTION
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Il manipolo ad ul-

trasuoni piccolo, 

maneggevole ma 

potente consente 

una lavorazione 

notevolmente più 

rapida di punti dif-

ficili in uno stampo. 

Gli utensili ideali da 

combinare sono le 

lime in fibra di ce-

ramica.

Le caratteristiche 

che le rendono 

speciali sono:

L'estrema resisten-

za alla rottura. Fino 

al 50% in più di ma-

teriale asportato. 

Superfici lavorate 

molto più lisce.

Dati tecnici:

Potenza in W: fino a 45 max.
Corse/sec.:          30.000
Lunghezza corsa in µm:   3 - 40
Frequenza:      adattamento   
              automatico  
Regolazione:    a variazione continua

piggy®One utilizza le più avanzate 
tecnologie ad ultrasuoni.  Ve ne rende-
rete conto non appena impugnerete il 
manipolo. Estremamente manegge-
vole, cavo sottile e flessibile, sostegni 
accuratamente lavorati. Accendetelo. 
Il sistema regola da solo la potenza 
ottimale e potete subito cominciare a 
lavorare.

Nella pratica, la combinazione di lime 
in fibra di ceramica e sistema ad ultra-
suoni è imbattibile. Lo strato superfi-
ciale viene asportato in maniera rapi-
da e pulita, ottenendo una superficie 
ottimale per gli step di lavorazione 
successivi.

Pacchetto standard piggy®One

composto da: 
- unità di controllo intelligente 
- manipolo ad ultrasuoni
- supporto per manipolo 
- 4 diversi sostegni per utensili
- set di chiavi
- comando a pedale
- cavo di alimentazione 
- box pratico 

N° d'ordine €/pezzo

31-PONE

piggy®One

per coloro che necessitano soltanto dell'ultrasuono.
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piggy®Cabinet 

Postazione di lavoro ordinata 

Chi tiene tutto in ordine è solo troppo 
pigro per cercare. È quello che proba-
bilmente diranno i vostri colleghi che 
non dispongono di un prodotto così 
pratico per il loro piggySonic®.

Il corpo:

Prodotto in lamiera d'acciaio dallo 
spessore di 1 mm verniciato a polve-
re, equipaggiato di 2 cassetti con ot-
tima scorrevolezza e comodi inserti in 
plastica. Questo prodotto permette di 
conservare in maniera ordinata tutto 
quello che serve per il lavoro con pig-

gySonic®.

Il piano di appoggio:

I l massimo della comodità. Abbiamo 
ideato una cavità geniale destinata 
all'apparecchio per limare. In un atti-
mo potete facilmente depositare l'ap-
parecchio e riprenderlo in mano per 
continuare il lavoro.

Il manipolo ad ultrasuoni, il motore 
senza spazzole. Tutto trova spazio. 
Ed un effetto secondario utile: non si 
avranno più i fastidiosi cavi aggrovi-
gliati. 

I casset-
ti scorrono su 
robuste guide in-
dustriali.

Se depositate il piggySonic®, 

piggy®Power oppure piggy®One sul  
piggy®Cabinet avrete subito i seguenti 
effetti:

 meno cavi aggrovigliati 
 maggiore ordine e
 il perfetto piano di appoggio per  
   manipoli e apparecchio per limare

N° d'ordine €/pezzo

31-PCABINET
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Con una 

buona gestione, si rivela l’integra-

zione più sensata per ogni postazio-

ne di lucidatura. Per affrontare razio-

nalmente le varie attività di finitura 

degli stampi, l’impiego dei sistemi di 

lucidatura ad ul-

trasuoni riveste 

sempre maggio-

re importanza. 

Sfruttate pure a 

fondo i grandi 

vantaggi offerti 

dalle prestazioni 

della macchina, 

come nelle ap-

plicazioni difficili; 

per esempio, in 

quei punti angu-

sti dove il movimento meccanico 

è molto limitato, o per rifinire 

velocemente superfici lavorate 

ad elettroerosione, perché essa 

assicura comunque, sia elevata 

asportazione di materiale sia 

buone finiture o lucidature a 

specchio. 

Per oggetti di dimensioni ridotte il 

manipolo ad ultrasuoni deve avere un peso contenuto. 

Inoltre, per i di-

versi tipi di lavo-

razione possibili, 

l’utente deve ave-

re a disposizione 

un’ampia scelta di 

utensili per lucida-

re, ognuno adat-

to ad un preciso 

scopo, onde poter 

sfruttare appieno, 

le molteplici pos-

sibilità d’impiego dei sistemi di lucidatura ad ultrasuoni.

Quelli del Maialino Salvadanaio soddisfano queste condizioni 

in modo eccezionale con il piggySonic®. Questo apparecchio 

funziona con una frequenza di 20 – 30 kHz, un'ampiezza che si 

estende da 4 a 40 micron ed una potenza 

ultrasonica in uscita di 45 W. L'imposta-

zione automatica della frequenza assi-

cura che anche in caso di utensili di lun-

ghezza diversa, lavorate sempre con la 

massima potenza ultrasonica senza dover 

assistere all'usuale calo delle prestazioni. 

La regolazione dell’ampiezza a variazio-

ne continua, compresa tra 4 e 40 micron, 

permette una precisa regolazione del ri-

spettivo utensile scelto in base al tipo di 

lavorazione. Valori d'ampiezza rientranti 

nella gamma superiore fino al massimo 

forniscono un'asportazione di materiale sorprendentemen-

te elevata, a condizione che venga usato l’utensile giusto, 

mentre valori nella gamma centrale fino al minimo inferiore 

sono indicati per le operazioni di finitura e di lucidatura finali. 

I manipoli ad ultrasuoni molto piccoli, caratterizzati da una 

forma ergonomica, un funzionamento privo di vibrazioni ed 

un peso molto ridotto, garantiscono un lavoro privo di affati-

camento nonché manovre dell’utensile sicure e precise, anche 

su superfici di minime dimensioni.

Risparmiate tempo e denaro con l’impiego dei sistemi di lucidatura ad ultrasuoni.
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Il modello piggySonic®, mediante una centralina di comando 

integrata per il collegamento di micromotori con e senza spaz-

zole in carbonio apre all’utilizzatore la possibilità di ampliare e 

completare la gamma di apparecchi della postazione operativa di 

lucidatura, per 

esempio mediante 

manipoli rotativi 

di tipo rettilineo 

o di tipo angolare 

con le diverse posi-

zioni angolari della 

testina, limatrici 

e mini-limatrici 

manuali nonché 

particolari ma-

nipoli per luci-

dare a corsa trasversale. Regolazione a variazione conti-

nua del numero di giri e scelta del senso di rotazione su 

manipoli rotativi, sono ovvi. 

Mentre in passato si lavorava ancora molto con utensili dia-

mantati legati galvanicamente oppure sinterizzati, oggi ven-

gono utilizzati quasi esclusivamente lime in fibra di ceramica. 

Queste non solo sono particolarmente indicate per una ve-

loce lavorazione di lucidatura frontale delle strutture di elet-

troerosione, ma anche, appoggiate in piano, come materiale 

di supporto per paste diamantate. Grazie all'elevata stabilità 

e alla resistenza a compressione, possono persino essere la-

vorati, in modo produttivo, interstizi già a partire da 0,5 mm. 

Nello stesso modo, da un po’ di tempo vi sono a disposizione 

pietre in fibra di ceramica, il cui materiale legante, contiene già 

della grana di diamante e quindi si può rinunciare all’aggiun-

ta esterna di paste diamantate. Il vantaggio di questi utensili 

rispetto a quelli diamantati per elettrodeposizione, è quello 

che a parità di grana si ottengono migliori valori di rugosità e 

la quantità di materiale asportato è pressoché la stessa. Anche 

questi utensili, sono a disposizione nei diversi formati e con 

grana da 200, 400 e 600.

Per correggere ed apportare anche i più piccoli raggi sono parti-

colarmente indicate le piccole, ma dure e strutturalmente stabili 

pietre rubino, che possono essere profilate con mole diamantate 

oppure con utensili rotativi diamantati.

Concludendo, bisogna dire che i sistemi 

di lucidatura ad ultrasuoni vanno intesi 

sempre come integrazione razionale de-

gli apparecchi utilizzati in una postazio-

ne di lucidatura senza poter sostituire o  

rendere superflui i manipoli di lucidatu-

ra azionati meccanicamente. 

Il risparmio sui costi di lucidatura diven-

ta evidente solo  con la perfetta com-

binazione tra il sistema di lucidatura 

ad ultrasuoni e quellom di lucidatura 

con manipoli azionati meccanicamente. 
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piatto

N° d'ordine Descrizione Raccordo €/pezzo

31-PSW1 piatto 1,1 mm M6

31-PSW3 piatto 3,1 mm M6

31-PSW7 per utensili 
corti, piatto 1 
mm

M6

31-PSW4 piatto 1,1 mm M8

31-PSW6 piatto 3,1 mm M8

31-PSW9 piatto 1,1 mm M4

31-PSW10 piatto 3,2 mm M6

rotondo

N° d'ordine Descrizione Raccordo €/pezzo

31-PSW2 rotondo Ø 
3,0 mm

M6

31-PSW5 rotondo Ø 
3,0 mm

M8

31-PSW8 per utensili 
corti
Ø 3,00 mm

M6

Manipolo ad ultrasuoni piggySonic®

senza cavo

N° N° d'ordine Potenza Raccordo Peso €/pezzo

1 31-PSHG 45 watt M8 260g

2 31-PSHK 40 watt M6 210g

3 31-PSHS 25 watt M4 83g

Accessori piggySonic®

N° d'ordine Descrizione €/pezzo

31-PSAK Cavo di ricambio per manipolo 31-PSHK e 
31-PSHS

31-PSAG Cavo di ricambio per manipolo 31-PSHG

31-111-3 Adattatore per NSK / ENESKA per micromo-
tori ENK500C e ENK500T

31-PSAD1  Adattatore M6 (PS) / M4 (UF) sostegni & 
utensili   per manipolo 31-PSHK

31-PSAD Adattatore Smax M6 (PS) / M6 (UF)

31-PSFS Comando a pedale, lunghezza cavo 1,90 m

31-PSFR Regolatore a pedale che permette di rego-
lare a variazione continua il numero di giri 
(fino al limite superiore impostato).

Smax

N° d'ordine Descrizione Raccordo

€/

pezzo

31-SMAX2680 Per utensili da 
0,1 a 1,5 mm.

M6

31-SMAX2420 Per utensili da 
0,1 a 1,5 mm.

M4

piggySonic®

Sostegni per 

utensili1

2

3
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Ultraform UF-5600 ed UF-2600

I sistemi di lucidatura ad ultrasuoni con accessori di comprovata 
efficienza. Assolutamente il meglio. Corpo macchina di bell’a-
spetto, tecnologia collaudata e strumenti manuali molto maneg-
gevoli. Gli apparecchi “Ultraform UF” sono veri e propri “muli da 
lavoro”. Con i loro 45 Watt di potenza in uscita riescono davvero 
ad eliminare una bella mole di lavoro. I comandi sono veramente 
facilissimi perché le funzioni vengono comandate dal grande 
pannello a tasti. La potenza assorbita è ben leggibile sul display.

Unità di controllo UF-5600
Potenza in W:  45
Frequenza in kHz: 20 - 30
Corsa in µm: 4 - 40   
Regolazione:    a variazione continua
Cambio frequenza aggiornamento automatico
Consumo:  200 VA  
Rete: 230 V, 50 Hz  
Collegamento micromotore: si
Dim. mm:                    162 x 280 x 210  
Peso:  3,7 kg

Descrizione N° d'ordine €/pezzo

Unità di controllo completa di manipolo ed 
accessori

31-UF5600

Unità di controllo completa di manipolo 
senza accessori

31-UF5600-1

Unità di controllo UF-2600
Potenza in watt 45  
Frequenza kHz 20 - 30  
Corsa µm  4 - 40  
Regolazione  a variazione   
 continua 
Cambio frequenza aggiornamento   
 automatico 
Consumo  200 VA  
Rete  230 V, 50 Hz  
Collegamento micromotore no 
Dim. mm   178x210x154 
Peso:  2,4 kg

Descrizione N° d'ordine €/pezzo

Unità di controllo 
completa di manipolo 
ed accessori

31-UF2600

Unità di controllo 
completa di manipolo 
senza accessori

31-UF2600-1

Manipolo UF-9700

per UF-5600 ed UF-2600, sostegno 
per utensile M6 (M4 con adattatore) 
Dimensioni: Ø 15/28 x 128 mm 
Peso: 130 g

N° d'ordine €/pezzo

31-UF9700

Set utensili 

per sistemi di lucidatura ad ultrasuoni 
Ultraform UF

N° d'ordine €/pezzo

31-UF/W

Troverete i sostegni idonei 
alle pagine 21 + 22. 
Troverete gli utensili idonei 
alle pagine 130-133.
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N° d'ordine Sede €/pezzo p
e

r 
U

F
-7

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

7
0

0

p
e

r 
S

F
-1

6
0

0

31-SX1002 Ø 2,0 mm  n  n

31-SX1024 Ø 2,4 mm  n  n

31-SX1003 Ø 3,0 mm  n  n

31-SX1033 Ø 3,3 mm  n  n

31-SX1004 Ø 4 mm  n  n

31-SX1005 Ø 5 mm  n  n

31-SX1006 Ø 6 mm  n  n

31-SX4005 0,5 mm  n  n

31-SX4008 0,8 mm  n  n

31-SX4011 1,0 mm  n  n

31-SX4015 1,5 mm  n  n

31-SX4021 2,0 mm  n  n

31-SX4031 3,0 mm  n  n

31-SX4033 3,2 mm  n  n

Sostegni & adattatori 

M6 M4

13
7

 = con adattatore  = direttamente  = impossibile  
* = Articolo ad esaurimento

M8

M6
M8M4

N° d'ordine €/pezzo

31-MS0064

N° d'ordine €/pezzo

31-SL1000*

N° d'ordine €/pezzo

31-MS0086*
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M6

1045 7
20

N° d'ordine Sede €/pezzo p
e

r 
U

F
-7

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

7
0

0

p
e

r 
S

F
-1

6
0

0

31-MX1020 Ø 2,0 mm   n 

31-MX1024 Ø 2,4 mm   n 

31-MX1030 Ø 3,0 mm   n 

31-MX1033 Ø 3,3 mm   n 

31-MX1140 Ø 4 mm   n 

31-MX1150 Ø 5 mm   n 

31-MX1160 Ø 6 mm   n 

31-MX4005 0,5 mm   n 

31-MX4008 0,8 mm   n 

31-MX4010 1,0 mm   n 

31-MX4015 1,5 mm   n 

31-MX4020 2,0 mm   n 

31-MX4030 3,0 mm   n 

31-MX4033 3,3 mm   n 

Sostegni & adattatori 

31-MX4110 Ø 1,0 mm   n 

31-MX4115 Ø 1,5 mm   n 

31-MX4120 Ø 2,0 mm   n 

31-MX4130 Ø 3,0 mm   n 

31-MX4133 Ø 3,3 mm   n 

31-MX4140 Ø 4,0 mm   n 

31-MX4150 Ø 5,0 mm   n 

22
12

DØ 12

M6

M6

6

T

22
12

12

4

T

M6

20 7

10

 = con adattatore  = direttamente  = impossibile  
* = Articolo ad esaurimento
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Pacchetto 

completo 

piggy®Power 2 

come pacchet-
to 1 più 1 ap-

parecchio per 

limare RE 55 

(vedi pagina 29) 

N° d'ordine €/pezzo

4-PPOWER-2Pacchetto standard piggy®Power 1 
composto da:
unità di controllo intelligente, micro-
motore senza spazzole con potenza 
fino a 300 Watt e manipolo dritto con 
sistema a cambio rapido e pinza di 
serraggio da 3 mm, comando a pedale

N° d'ordine €/pezzo

4-PPOWER-1

Con il pacchetto standard lavorate 
con il micromotore senza spazzole più 
potente attualmente disponibile. Ave-
te a disposizione una potenza fino a 
300 Watt . In più, sono disponibili op-
zionalmente robuste testine angolari. 

L'unità di controllo vanta una 

particolarità esclusiva:

L'operatore può decidere la gam-
ma di velocità in cui desidera lavo-
rare con il rispettivo utensile. Que-
sta funzione protegge l'operatore, 
l'utensile e l'ambiente circostante.  

Un esempio:

Desiderate lavorare con un platorel-
lo f lessibile in gomma e disco abra-
sivo da Ø 20 mm. La velocità adatta 
sarebbe 15.000 min -1. Scegliendo 
la gamma di velocità di massimo 
15.000 min -1 non potrete sbagliare. 

piggy®Power per coloro che non necessitano l'ultrasuono

Potrete scegliere tra 3 diverse gamme:

fino a 15.000 min-1 fino a 30.000 min-1    

e fino a 50.000 min-1

Con una potenza sempre sufficiente.

L'unità di controllo intelligente of fre 
un'altra particolarità: se l'operatore 
stesso - oppure un collega - spegne e 
riaccende la centralina, la velocità vie-
ne resettata automaticamente a 1.000 
min -1, escludendo il pericolo di inizia-
re il lavoro con una velocità sbagliata 
e pericolosamente alta.
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4-BM50K/M-1P.25

31-PSHGP.19

31-PSHKP.19

Possibilità di collegamento per piggySonic® e piggy®Power

senza 

spazzole

Apparecchi ad ultrasuoni

Fino a 300 Watt 

U
lt

ra
su

o
n

o
 s

o
lo

 c
o

n
 p

ig
g

y
S

o
n

ic
®

4-UM20P.26

4-2170/MP.26

4-BS33P.30

4-RE35/4-RE55P.29

4-2180/MP.27

4-2190/HP.27

4-2230P.28

4-2240P.28

4-2250P.28

4-2190/HP.27

4-2155P.27

4-2150P.27

con spazzole

4-2141/MP.31

4-2171/MP.31

4-2181/MP.31

4-MH2240P.25

4-MH2250P.25

4-BHS1P.25

4-UT08P.27

31-PSHSP.19
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Collegare, selezionare, regolare il numero di giri ed avrete 
subito a disposizione una potenza fino a 300 Watt. Il bello 
di questo sistema è che tutte le testine sono equipaggiate 
con un sistema a cambio rapido. La sostituzione degli 
utensili non richiede più l'uso di una chiave. Basta una ro-
tazione e la pinza di serraggio è aperta. Una rotazione nel 
senso inverso e l'utensile è perfettamente serrato.

I potenti pacchetti senza spazzole 

300 Watt, con una velocità da 1.000 a 
50.000 min -1

Ø
 2

7
 m

m

92 mm

4
5

 m
m

Ø 22 mm
Ø

 2
7

 m
m

83 mm

4
6

 m
m

Ø 22 mm

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1

Potente motore da 300 watt senza 
spazzole Potenza a non finire. Anche 
a bassa velocità. 
Velocità: 1,000 - 50,000 min-1. 4-BM50K/M-1

2

Testina diritta ad aggancio rapido
Con sistema a cambio rapido. 
Impugnatura ergonomica. 
Struttura robusta. 
Con 1 pinza di serraggio da 3 mm. 4-BHS1

1+2
Micromotore manipolo completo
con 1 pinza di serraggio da 3 mm. 4-BM50S1-1

3
Adattatore testine UHandy/
piggy®Power, completo 4-SAD

4 Alberino di ricambio (metallo) 4-SAD/M

5 Trascinatore di ricambio plastica 4-BH60/20

Pinza di serraggio Ø 2,35 mm 4-512

Testine angolari

con sistema a cambio rapido, ingra-
naggio extra-resistente e cuscinetto 
robusto per un utilizzo protratto nel 
tempo. La testina a 120º e ideale per 
condizioni di lavoro confortevoli. 
Con 1 pinza di serraggio da 3 mm.

Angolo N° d'ordine €/pezzo

120° 4-MH2250

90° 4-MH2240

1

2

3

4

5

Pinze di serraggio per testine angolari

Descrizione N° d'ordine €/pezzo

Ø 2,35 mm 4-2121

Ø 3,00 mm 4-2120
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Manipoli Power sofisticata tecnologia con spazzole in carbonio

I manipoli PowerHand fissano gli utensili mediante un sistema di serraggio 
rapido. Le testine sono facilmente sostituibili poiché il trascinatore e gli assi si 
centrano automaticamente, in maniera semplice e sicura.

Manipolo ad aggancio rapido

completo di micromotore e 
1 pinza di serraggio da 3,00 mm,  
numero di giri: 1.500 - 15.000 min-1

N° d'ordine €/pezzo

4-2170

Manipolo ad aggancio rapido

completo di micromotore e 
1 pinza di serraggio da 3,00 mm,  
Numero di giri: 3.500 - 30.000 min-1

N° d'ordine €/pezzo

4-2180

Manipolo ad aggancio rapido

completo di micromotore (cavo mo-
tore con interruttore ON/OFF) e 
1 pinza di serraggio da 3,00 mm,  
numero di giri: 1.000 - 30.000 min-1

Da 07/2012 tutte le funzioni anche 
con piggySonic® e piggy®Power.

N° d'ordine €/pezzo

4-2181

Micromotore PowerHand  

Numero di giri: 800 - 8.000 min -1

N° d'ordine €/pezzo

4-UM20

Micromotore PowerHand  

Numero di giri: 1.500 - 15.000 min -1

N° d'ordine €/pezzo

4-2170/M

Pinze di serraggio

per manipoli Power 4-2170, 
4-2171, 4-2180, 4-2181, 4-2190, 
4-2190/H, 4-2191 e angolari 
4-2240, 4-2250.

Descrizione N° d'ordine €/pezzo

Ø 3,00 mm 4-2120

Ø 2,35 mm 4-2121

Tutti i manipoli su 

questa pagina pos-

sono essere utiliz-

zati con 

piggy®Power e 

piggySonic®.

Ogni micromotore 

UHandy è equipag-

giato con un robu-

sto rotore di questo 

tipo, caratterizzato 

da un avvolgimen-

to esatto e da cu-

scinetti a sfere ac-

curati, garantendo 

una lunga durata 

in servizio e ripara-

zioni convenienti in 

caso di difetti.
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I manipoli

PowerHand fissa-

no gli utensili me-

diante un sistema 

di serraggio rapi-

do. Quindi dovrete 

purtroppo rinun-

ciare alle "scomode 

tribolazioni" con le 

chiavi di serraggio.  

I robusti micromo-

tori sono potenti e  

di lunga durata. I 

manipoli Power si 

distinguono per il 

loro geniale siste-

ma d’innesto.  Sia 

il trascinatore che 

l’asse si centrano 

a u to m at i c a m e nte 

in modo semplice 

e sicuro, evitando 

danneggiamenti e 

costose riparazioni.

Micromotore PowerHand  

Numero di giri: 3.000 - 30.000 min -1

N° d'ordine €/pezzo

4-2180/M

Testina speciale

a collo allungato. 
Con pinza di serraggio da 3 mm.

N° d'ordine €/pezzo

4-2155

Testina ad alto rendimento 

Manipolo compatto da 6 mm con 
sistema a cambio rapido.  Alberi-
no per lavori speciali. Per impieghi 
pesanti.

N° d'ordine €/pezzo

4-2150

Pinza di serraggio N° d'ordine €/pezzo

2,35 mm 4-KP-061

3,00 mm 4-KP-062

6,00 mm 4-KP-060

Manipolo ad aggancio rapido 

Con 1 pinza di serraggio Ø 3 mm

N° d'ordine €/pezzo

4-2190/H

Manipoli Power  per il collegamento all'unità di controllo piggySonic®, 

piggy®Power, piggy®Power 2drives, Power Hand 2x, UC 503 ed UC 253

Limatrice a corsa orizzontale

Swinghandy

dispositivo completo di micromotore 
Lungh. corsa: 0 - 1,6 mm
Numero corse: fino a 8.000/minuto

N° d'ordine €/pezzo

4-UM208

Il movimento oscil-

latorio è ideale per 

la lavorazione di 

pareti e ponticelli.  

Non adatto a lavo-

razioni sul fondo a 

causa del leggero 

raggio nel movi-

mento.

Testina per "Swinghandy"

N° d'ordine €/pezzo

4-UT08
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Testina angolare a 90°

con ruote dentate estremamente ro-
buste per una coppia più elevata. 
Con pinze di serraggio da Ø 3,00 mm. 
Testina Ø 22 x 45 mm 

N° d'ordine €/pezzo

4-2240

Testina angolare a 120°

con ruote dentate estremamente 
robuste per una coppia più elevata. 
Con pinza di serraggio da 3,00 mm. 
Testina Ø 22 x 45 mm 

N° d'ordine €/pezzo

4-2250

Grazie alle ruote 

dentate e ai cusci-

netti grandi sono 

estremamente ro-

busti e confortevoli. 

Inoltre, sono equi-

paggiate del como-

do sistema a cambio 

rapido. Basta una 

rotazione dell'anello 

zigrinato e la pinza 

di serraggio è aper-

ta. Una rotazione 

nel senso inverso e 

l'utensile è serrato in 

modo sicuro.

Teste angolari Power

81 mm

4
5

,7
 m

m

Ø 22 mm

92 mm

45
 m

m

Ø 22 mm

72 mm

3
5

 m
m

Ø 18 mm

Testina angolare a 90° (piccola)

versione piccola con pinza di serraggio
Ø 3,00 mm e sistema di serraggio rapido. 
Testina Ø 18 x 35 mm

N° d'ordine €/pezzo

4-2230

Riduttore Power 4:1

Inserite il riduttore tra manipolo e mo-
tore per ottenere l'equipaggiamento 
ideale per le operazioni di lucidatura.

N° d'ordine €/pezzo

4-2110

Pinze di serraggio riduttrici

Ø interno N° d'ordine €/pezzo

0,4 mm 4-RS0.4

0,5 mm 4-RS0.5

0,6 mm 4-RS0.6

0,7 mm 4-RS0.7

0,8 mm 4-RS0.8

0,9 mm 4-RS0.9

1,0 mm 4-RS1.0

1,1 mm 4-RS1.1

1,2 mm 4-RS1.2

1,4 mm 4-RS1.4

1,5 mm 4-RS1.5

1,6 mm 4-RS1.6

2,0 mm 4-RS2.0

2,35mm 4-RS2.35

Supporto per manipolo

Antiscivolo, idoneo anche per altri tipi 
di manipoli.

N° d'ordine €/pezzo

31-116

Ø esterno 3 mm
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Questa macchina vanta una costruzione moderna e solida. 
Il corpo in alluminio pressofuso è lavorato con grande pre-
cisione. Grazie alla combinazione dei materiali bronzo ed 
acciaio il gruppo pistone ha una lunga durata in servizio. 
Gli ingrassatori che permettono la manutenzione periodi-
ca mostrano l'accuratezza con cui questa macchina è stata 
sviluppata.

RECIPROhandy 

L’apparecchio per limare e lucidare di classe superiore.

Descrizione N° d'ordine €/pezzo

RECIPROhandy RE 55
Lunghezza corsa: 0 - 2 mm,  
Numero corse: 700 - 7.000/min. 
Sede utensile 6,35 mm max. 4-RE55

RECIPROhandy RE 35
Lunghezza corsa
Numero corse:  420 - 4.200/min. 
Sede utensile 6,35 mm max. 4-RE35

La cinghia dentata trasferisce la forza senza vibrazioni 
sull'eccentrico, garantendo un funzionamento molto 
dolce della macchina. 

Per 

maggiori 

informa-

zioni ri-

guardanti 

easyLap 

consultate 

le pagine 

111-114.
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Smerigliatrice a nastro BS 33

Molto maneggevole, con micromo-
tore e braccetti tendi-nastro inter-
cambiabili, per assolvere ogni tipo di 
funzione. Ha una impugnatura ergo-
nomica ed in esercizio ha vibrazioni 
contenute. È ideale per accurati im-
pieghi di sbavatura. La velocità del na-
stro è regolabile a variazione continua 
da 1,2 m/sec. fino a 12 m/sec. 
Sono disponibili tre tipi di braccetti 
tendi-nastro. Con questi siete attrez-
zati per ogni tipo di evenienza.

Descrizione N° d'ordine €/pezzo

Smerigliatrice a 
nastro BS 33
con micromotore 
- braccetto tendi-na-
stro per larghezze 
nastro da 
6,0 a 8,0 mm,
velocità 72 - 720 m/min  
Peso: 400 grammi 4-BS33

Larghezza nastro N° d'ordine €/pezzo

4 - 6 mm 4-BS1-100-1

6 e 8 mm 4-BS1-100-2

Espansore diritto

Espansore triangolare

Larghezza nastro N° d'ordine €/pezzo

6 e 8 mm 4-BS1-100-3

Larghezza Grana N° d'ordine €/confezione

4 80 12-BSB-4080

4 120 12-BSB-4120

4 180 12-BSB-4180

4 240 12-BSB-4240

4 320 12-BSB-4320

6 80 12-BSB-6080

6 120 12-BSB-6120

6 180 12-BSB-6180

6 240 12-BSB-6240

6 320 12-BSB-6320

8 80 12-BSB-8080

8 120 12-BSB-8120

8 180 12-BSB-8180

8 240 12-BSB-8240

8 320 12-BSB-8320

Nastri abrasivi per smerigliatrice a 

nastro BS 33 

1 confezione = 10 pezzi, corindone 
normale, lunghezza = 300 mm
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Unità di controllo UC 903 Nuova generazione di motori

 con interruttore ON/OFF
 maggiore potenza
 completo di manipolo a serraggio 
rapido e 1 pinza di serraggio Ø 3 mm
Da 07/2012 tutte le funzioni anche 
con piggySonic® e piggy®Power.

Motore
Numero di giri 

min-1
N° d'or-

dine
€/pezzo

UM20A 1.000 - 8.000 4-2141

UM21A 1.000 - 15.000 4-2171

UM23A 1.000 - 30.000 4-2181

UM05A 2.000 - 55.000 4-2191

Manipolo di serraggio rapido  

Con 1 pinza di serraggio Ø 3 mm

N° d'ordine €/pezzo

4-2190/H

Nuova generazione di motori

con interruttore ON/OFF

Numero di giri min-1 N° d'ordine €/pezzo

1.000 - 8.000 4-2141/M

1.000 - 15.000 4-2171/M

1.000 - 30.000 4-2181/M

2.000 - 55.000 4-2191/M

Questa unità di controllo corrisponde allo stato più avan-
zato della tecnica.
 micromotori a controllo computerizzato dotati di   
 spazzole in carbonio
 indicatore del numero di giri
 display con messaggi d'errore
 indicatore del carico

Dati tecnici

Alimentazione elettrica: 230 V / 50 Hz
Dimensioni: 200 x 180 x 100 mm
Peso: 2,3 kg

N° d'ordine €/pezzo

4-UC903

Pinze di serraggio

per manipoli Power 4-2170, 4-2180, 
4-2190 e angolari 4-2240, 4-2250.

Descrizione N° d'ordine €/pezzo

Ø 3,00 mm 4-2120

Ø 2,35 mm 4-2121

Comando a pedale per regolare il nu-

mero di giri per UC 903

N° d'ordine €/pezzo

31-120

Adattatore per micromotori 

PowerHand

Per il collegamento di 4-2141, 4-2171, 
4-2181 e 4-2191 alle unità di controllo 
PowerHand, Royal , UC253, UC503 ed 
UC553 (per queste unità di controllo 
l'interruttore On/Off è senza funzione)

N° d'ordine €/pezzo

31-111-5
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Unità di controllo UC 503

Possono essere collegati 2 micromo-
tori con possibilità di azionarli alter-
nativamente. Ciò permette di rispar-
miarvi, per esempio, i noiosi cambi di 
utensile ed il relativo serraggio. Senso 
di rotazione (destrorso/sinistrorso) 
selezionabile. Velocità di rotazione 
regolabile a variazione continua tra-
mite un pratico regolatore scorrevole. 
Il monitoraggio elettronico mantiene 
costante il numero di giri, anche se 
sotto carico. 
 
per il collegamento di 2 micromotori
Dimensioni: 170 x 195 x 110 mm 
Peso: 2,4 kg

N° d'ordine €/pezzo

4-UC503

Per impieghi mobili

Un potente sistema portatile di sme-
rigliatura e lucidatura a batterie rica-
ricabili con pinza di serraggio da Ø 

2,35 e 3,00 mm. 
Ad un prezzo accessibile.
Numero di giri fino a 20.000 min-1 a va-
riazione continua, completo di carica-
batterie, tracolla e 1 pinza di serraggio  
Ø 3,00 mm.
Unità di controllo portatile

Peso: 250 grammi
Dimensioni: 65 x 137 x 37 mm
Caricare per 2 ore e 

lavorare per un totale di 5 ore.

N° d'ordine €/set

4-G3

Pinze di serraggio

per 4-G3

Descrizione N° d'ordine €/pezzo

Ø 3,00 mm 4-2120

Ø 2,35 mm 4-2121
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Accessori utili per micromotori PowerHand

Chiavetta di ri-

tegno per mani-

poli PowerHand

N° d'ordine €/pezzo

4-2125

Chiave per pin-

za di serraggio 

per manipoli 

PowerHand

per 3 mm

N° d'ordine €/pezzo

4-2126

Chiave per pin-

za di serraggio 

per manipoli 

PowerHand

per 6 mm

N° d'ordine €/pezzo

4-2129

Set di chiavi

per IC 300, KC 
300, JIC 390, JKC 
345, SA-90, SA-120

N° d'ordine €/pezzo

4-SPS

Comando a pedale VC 

60 Permette di regolare 
il numero di giri fino al 
un valore impostato. Per 
UC 253, UC503 ed LS230. 

N° d'ordine €/pezzo

31-113

Comando a pe-

daleON/OFF per 
unità di controllo 
ROYAL, UC253C, 
UC503C & LS 230

N° d'ordine €/pezzo

31-112

Cavo spiralato 

per micromotori 

PowerHand/

ROYAL per micro-
motori UHandy 
UM20, UM21, 
UM23, LA20, 8.000, 
15.000, 30.000, 
55.000 giri/min 
(vecchia versione)

N° d'ordine €/pezzo

4-2175

Adattatore per 

ENESKA / NSK 

Electer

Adattatore per 
il collegamento 
di micromoto-
ri ENESKA 3 / 
NSK Electer alle 
unità di controllo 
PowerHand / Royal

N° d'ordine €/pezzo

31-111

Adattatore per 

ENESKA / NSK 

EMax

Adattatore per 
il collegamento 
di micromoto-
ri ENESKA 3.1/ 
NSK EMax alle 
unità di controllo 
PowerHand / Royal

N° d'ordine €/pezzo

31-111-1

Cavo di 

prolunga per 

PowerHand

2 metri

N° d'ordine €/pezzo

4-KE50-113

Cavo spiralato 

per micromotori 

Uhandy

LA20, LA21, LA23, 
LA051 (vecchia 
versione), H37LN, 
SDE-SH37LN

N° d'ordine €/pezzo

4-KE-209

Cavo di 

prolunga per  

PowerHand

3 metri

N° d'ordine €/pezzo

4-KE50-114
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Il sistema ha tutto ciò che vi aspet-

tate:

 un‘unità di controllo bella e robusta 
 con funzioni intelligenti.
 motori senza spazzole con
 elevati 50.000 min-1 di velocità e
 una straordinaria potenza di 
 230 watt

 motori con spazzole in carbonio   
 con una potenza di ben 100 watt
  robuste teste angolari

piggy®Power 2drives 

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1 Potente motore da 300 watt senza 
spazzole Potenza a non finire. Anche 
a bassa velocità.  
Velocità: 1.000 - 50.000 min-1. 4-BM50K/M-1

2 Testina diritta ad aggancio rapido
con sistema a cambio rapido. 
Impugnatura ergonomica. 
Struttura robusta. Con 1 pinza di 
serraggio da 3 mm. 4-BHS1

1+2 Micromotore manipolo completo
con pinza di serraggio da 3 mm. 4-BM50S1-1

3+4+5 Adattatore testine UHandy/
piggy®Power, completo 4-SAD

4 Trascinatore (metallo) 4-SAD/M

5 Trascinatore in plastica 4-BH60/20

1

2

3

4

5
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Pacchetto iniziale 

piggy®Power 2drives

Sistema con micromotore composto da 
unità di controllo, micromotore con ma-
nipolo di serraggio rapido 
(pinza di serraggio Ø 3 mm), comando 
a pedale, supporto per manipolo

N° d'ordine €/pezzo

4-2Drives

Per i più esperti

come pacchetto iniziale, ma con 
1 manipolo per micromotore a spazzole 

N° d'ordine €/pezzo

4-2D-Set2

Pacchetto completo

come pacchetto iniziale, ma con 
testine angolari 4-MH2240 e 
4-MH2250

N° d'ordine €/pezzo

4-2D-Set1

Pinze di serraggio

per manipolo di serraggio rapido 
piggy®Power 2drives

Ø N° d'ordine €/pezzo

2,35 mm 4-512

3 mm 4-511

Supporto per 

manipolo

Antiscivolo, idoneo 

anche per altri tipi 

de manipoli

N° d'ordine €/pezzo

31-116

Testina angolare a 

120° per manipolo 

per micromotore 

senza spazzole 

4-BM50S1-1

N° d'ordine €/pz.

4-MH2250

Testina angolare 

a 90° per manipolo 

per micromotore 

senza spazzole 

4-BM50S1-1

N° d'ordine €/pz.

4-MH2240

Micromotori 

PowerHand a 

pagina 27 segg.
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Effetti delle oscillazioni sull’apparatomano-braccio umano 

Dal 2007, in Germania, sono in vigore le norme che disciplinano questo argomento. Ora, tutti gli 
interessati sono tenuti a mettere in pratica quanto disciplinato.

Di che cosa si tratta in concreto?

Adoperando alcuni tipi di attrezzi, ci possono 
essere delle ripercussioni sulla mano e sul brac-
cio, dovute alle continue vibrazioni ed oscillazio-
ni, che possono avere ef fetti negativi sulla salute, 
sul benessere e sulla sicurezza dell’utilizzatore.

Uno degli ef fetti più conosciuti, dovuto all’espo-
sizione alle oscillazioni, è quello delle cosiddette 
"dita bianche". 

bar

10

2

h

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4

TurboLap TLL 07

Il diagramma mostra il carico giornaliero oscilla-
torio in m/sec2 per la Turbolap TLL07 a 2 ed a 4 
bar. Come si evince, le vibrazioni aumentano 
sproporzionatamente con l’aumento della pres-
sione dell’aria.

La rappresentazione del carico giornaliero 
permesso mostra nella curva rossa i valori 
minimi e nella curva blu quelli massimi. Supe-
rare i valori massimi può diventare pericoloso 
per l'operatore.

2 4

TurboLap TLL 07

bar

10

m/sec2

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nel nostro campo, questo inconveniente 
si verifica utilizzando gli attrezzi a movimento 
lineare, cioè le limatrici manuali.
Per adempiere all'obbligo di diligenza verso i 
nostri clienti, durante le ultime settimane ab-
biamo analizzato tutti gli apparecchi facenti 
parte della nostra gamma di prodotti, sottopo-
nendoli a lunghe serie di misurazioni. In alcuni 
casi abbiamo ottenuto risultati sorprendenti.

Carico giornaliero oscillatorio in m/sec2
Carico giornaliero permesso
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Note sulla tabella:

I valori misurati mostrano un’in-
terdipendenza fra il valore della 
pressione in bar o il n. di giri/
min -1 e la lunghezza della corsa. 
Dalle serie di misurazioni ese-
guite per la determinazione del 
carico oscillatorio giornaliero ri-
sultano 2 valori orientativi: il mi-
nimo e il massimo. Questi valori 
mostrano intervalli di tempo in 
h:min. che vanno interpretati 
come segue:

1. Minimo

Fino a questo valore l’utilizzo 
dell’attrezzo non rappresenta 
alcun pericolo; il carico giorna-
liero corrisponde ad un valore 
di ≤ 2,5 m/sec2.

2. Massimo

Il superamento di questo valore 
comporta un pericolo per l’uti-
lizzatore. 

Nell'intervallo fra questi due va-
lori l'utilizzo può rappresentare 
un pericolo per l'utilizzatore, 
a seconda delle sue condizio-
ni fisiche, delle caratteristiche 
dell'attrezzo e dell'intensità di 
utilizzo.

Nella pratica quotidiana, questi 
valori servono da linea guida 
per ottimizzare, adattare o mo-
dificare le condizioni di lavoro. 

La tabella mostra chiaramen-

te che a bassa corsa si può 

lavorare in tutta sicurezza 

anche con alto numero di 

giri. 

La tabella riporta solo 
alcuni degli attrezzi più impor-
tanti. Per informazioni relative 
ad altri attrezzi, non esitate 
a contattarci. 

Carico giornaliero per-
messo

in giorno/ore

Attrezzo bar corsa m/sec2 minimo massimo

TLL 07 4 0,7 9,30 0.35 2.20

3 0,7 5,98 1.22 5.35

2 0,7 3,14 4.33 18.12

TLL 03 4 0,3 9,70 0.31 2.07

3 0,3 7,72 0.50 3.21

2 0,3 4,63 2.19 9.18

TLL 12 4 1,2 11,70 0.21 1.27

3 1,2 9,10 0.36 2.25

2 1,2 4,90 2.01 8.07

min.-1 corsa m/sec2

RE 35 2.000 6,0 4,70 2.29 9.58

3.000 6,0 9,74 0.31 2.06

4.000 6,0 10,40 0.28 1.52

2.000 4,0 3,40 4.19 17.17

3.000 4,0 5,80 1.28 5.51

4.000 4,0 7,37 0.55 3.41

2.000 2,0 1,89 13.53 24:00

3.000 2,0 3,33 4.30 18.00

4.000 2,0 4,42 2.33 10.12

RE 55 2.000 2,0 2,88 6.02 24:00

4.000 2,0 4,22 2.48 11.12

6.000 2,0 4,80 2.10 08:81

7.200 2,0 5,90 1.25 5.45

2.000 1,5 1,97 12.50 24:00

4.000 1,5 3,23 4.46 19.06

6.000 1,5 3,88 3.19 13.17

7.200 1,5 4,77 2.11 8.46

2.000 1,0 1,70 17.07 24:00

4.000 1,0 2,52 7.50 24:00

6.000 1,0 3,28 4.37 18.29

7.200 1,0 3,65 3.45 15.00
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FORMA II 800 watt

L’apparecchio di smerigliatura 
e lucidatura per il costruttore di 
stampi. ed utensili 18.000 o 24.000 
giri/min-1. Massima coppia di rota-
zione anche a basso numero di giri. 
Straordinarie prestazioni in tutte 
le condizioni. Utilizzo sicuro grazie 
all'avviamento dolce. Gancio di so-
spensione con morsa a vite per piani 
di lavoro fino a 65 mm. Sospensione 
telescopica regolabile di 50 cm  
fino ad un'altezza di 130 cm.

Potenza:    800 watt, 
Alimentazione elettrica: 230 V / 60 Hz
Raccordo “J" (senza albero)

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-H-100

24.000 min-1 1-H-200

Regolatore a pedale rotondo

Regolazione elettronica del numero di 
giri, a variazione continua. 3,2 kg

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-H-400

24.000 min-1 1-H-410

Comando a pedale per FORMA II

Regolazione elettronica del numero di 
giri, a variazione continua.

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-H-401

24.000 min-1 1-H-411

Braccio di sospensione

per albero f lessibile

N° d'ordine €/pezzo

1-H-AUF

Portautensili

per braccio di sospensione

N° d'ordine €/pezzo

1-AUF-2

Pacchetti risparmio Forma II

Tutti i pacchetti risparmio compren-
dono il motore sospeso FORMA II, il 
regolatore o comando a pedale ido-
neo, nonché un albero flessibile con 
anello elastico. 

con regolatore a pedale rotondo

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-H-1

24.000 min-1 1-H-2

con comando a pedale

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-H-3

24.000 min-1 1-H-4
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HAJO 450 watt

Il motore sospeso
Il motore HAJO si distingue per 
la sua silenziosità di funzionamento 
e l'elevata potenza di trazione. Per gli 
impieghi in cui il motore viene traspor-
tato allo stampo, il regolatore a pedale 
si rivela poco adatto.  Per queste appli-
cazioni adesso è disponibile un regola-
tore da banco che potrete appoggiare 
semplicemente sullo stampo stesso. Il 
numero di giriviene impostato mediante 
potenziometro.

Inoltre, per l’HAJO sono 

disponibili ottimi regolatori a pedale,  

particolarmente pesanti grazie a una  

base in ghisa. Per i più esigenti abbiamo 

in programma anche un super regolato-

re a pedale con limitatore del numero di 

giri. Un potenziometro rotativo permet-

te di impostare il numero di giri deside-

rato e il comando a pedale accelera  fino 

a raggiungere questo numero di giri. 

Potenza: 450 watt, 
230V/50Hz,
Raccordo "J"

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-H-150

24.000 min-1 1-H-250

Regolatore elettronico da banco

Regolazione del numero di giri a 
variazione continua tramite poten-
ziometro

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-H-452

24.000 min-1 1-H-462

Regolatore a pedale elettronico, 

tipo "J",  rotondo, per HAJO

Regolazione del numero di giri a variazio-
ne continua. 3,2 kg

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-H-450

24.000 min-1 1-H-460

Regolatore a pedale per motori J & K

(vecchia generazione)

N° d'ordine €/pezzo

1-H-400/J

Regolatore a pedale elettronico rotondo

Regolazione del numero di giri a 
variazione continua tramite poten-
ziometro

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-H-451

24.000 min-1 1-H-461

Pacchetti risparmio HAJO

Tutti i pacchetti risparmio compren-
dono il motore sospeso HAJO, il re-
golatore o comando a pedale idoneo, 
nonché un albero flessibile con anello 
elastico.

con regolatore a pedale rotondo

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-HAJO18

24.000 min-1 1-HAJO24

con comando a pedale

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

18.000 min-1 1-HAJO18/S

24.000 min-1 1-HAJO24/S
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Motore universale

K18.000, K24.000 e K24

Piccolo, compatto e potente.  Grazie 
al supporto combinato, il motore può 
essere posizionato sul banco di lavoro, 
sospeso o trasferito in un‘altra posta-
zione.

Potenza:  600 watt,
regolazione del numero di giri a varia-
zione continua: 300 - 18.000 min-1 

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1+5 Motore universale K 18.000
Potenza: 600 watt, regolazione del 
numero di giri: 300 - 18.000 min-1 
a variazione continua, completo di 
supporto, albero flessibile 1-TD7J 
con anima di 6 mm con anello elasti-
co e comando a pedale 1-HK18

1+2 Motore universale K 18.000
come sopra, ma con regolatore a 
pedale rotondo 1-HK18/T

1+3 Motore universale K 18.000
come sopra, ma con regolatore a 
pedale  rotondo e limitatore del 
numero di giri 1-HK18/TD

1+4 Motore universale K 18.000
come sopra, ma con regolatore da 
banco regolazione del numero di 
giri tramite potenziometro 1-HK18/TR

1+2 Motore universale K 24.000
Potenza 600 watt, regolazione del 
numero di giri: 300 - 24.000 min-1 
a variazione continua, completo di 
supporto, albero flessibile 1-TD7J con 
anima di 6 mm con anello elastico,  
regolatore a pedale rotondo 1-HK24/T

1+3 Motore universale K 24.000
come sopra, ma con regolatore a 
pedale  rotondo e limitatore del 
numero di giri 1-HK24/TD

1 Motore universale K 24
Potenza: 600 watt. La regolazione 
del numero di giri avviene tramite 
selettore a 5 livelli posto sul corpo: 
8.000 / 9.500 / 13.500 / 20.500 e 
24.000 min-1. completo di supporto, 
albero flessibile 1-TD7J con anima di 
6 mm con anello  elastico 1-HK24

Motore universale K 24 completo di 
connettore per BW 1-HBSZ4 1-H-501

Albero flessibile con rivestimento in 

gomma

L = 1500 mm, anima 7 mm,  
mandrino di serraggio lato motore 8 mm,  
lato manipolo GS22
Manipoli con innesto GS 22 - vedi pagina 49.

N° d'ordine €/pezzo

1-HBSZ4

Comando a pedale elettronico "K18" 

pedale, regolazione del numero di giri a 
variazione continua 500 - 18.000 min-1 

N° d'ordine €/pezzo

1-H-472

5

Regolatore a pedale rotondo

Numero di giri N° d'ordine €/pezzo

per K 18.000 1-H-470

per K 24.000 1-H-474

2

1

4

3
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Supporto per manipolo piggy®Work

Per 2 manipoli

N° d'ordine €/pezzo

6-PWHH

1 asta di supporto piggy®Work

Lunghezza 650 mm

N° d'ordine €/pezzo

6-PWHS

2 dispositivi di sospensione piggy®Work 

Per 2 motori

N° d'ordine €/pezzo

6-PWAV

Sistema di organizzazione piggy®Work

Un'ottima organizzazione e buone 
condizioni di luce permettono di svol-
gere un buon lavoro.
I nostri sistemi di organizzazione sono 
versatili, di ottima qualità, di lunga 
durata in servizio (acciaio inox) e di 
struttura intelligente.

Il nucleo è formato dall'asta di sup-
porto, che può essere equipaggiata 
con il dispositivo di sospensione per 
un totale di 2 motori sospesi.
Questa struttura base vi permette di 
installare, in base alle specifiche esi-
genze, singoli bracci o supporti per 
avere tutto a portata di mano.

1

2
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Luce a LED piggy®Work

N° d'ordine €/pezzo

6-PWLL

Braccio piggy®Work con cassetto

300 x 60 x 30 mm (LxLxA)
Ideali per le custodie 6-SAS1 del Maia-
lino Salvadanaio (vedi pagina 113)

N° d'ordine €/pezzo

6-PWA5

Braccio piggy®Work per 6 contenitori

300 x 50 x 17 mm (LxLxA)

N° d'ordine €/pezzo

6-PWA2

Braccio piggy®Work per attrezzi di 

lucidatura

300 x 50 x 30 mm (LxLxA), 95 fori

N° d'ordine €/pezzo

6-PWA1

Braccio piggy®Work con magnete

300 x 10 x 40 mm (LxLxA)

N° d'ordine €/pezzo

6-PWA4

Braccio piggy®Work per 6 manipoli

300 x 50 x 15 mm (LxLxA)

N° d'ordine €/pezzo

6-PWA6

Braccio piggy®Work con 10 allog-

giamenti

300 x 25 x 40 mm

N° d'ordine €/pezzo

6-PWA3

Se montate, infine, anche la lampada 
LED avrete una postazione di lavoro 
perfettamente organizzata. Portando 
la lampada in posizione orizzontale la 
luce si accende, in posizione vertica-
le si spegne. Molto semplice, e super 
comodo.
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Alberi flessibili

Modello 5:

Attacco motore J+K, 
accoppiamento a cambio rapido 

N° d'ordine €/pezzo

1-TD7JR

Alberi flessibili di ricambio

Versione J+K. Ci spedite il vostro 
albero f lessibile difettoso e noi ve ne 
spediamo uno di ricambio.

N° d'ordine €/pezzo

1-TD7J/REP

Modello 1:

Attacco motore J+K, anello elastico

N° d'ordine €/pezzo

1-TD7J

Modello 4:

Attacco motore J+K Quick-Change 
accoppiamento a cambio rapido

N° d'ordine €/pezzo

1-TD7JPR

Modello 2:

Attacco motore KAVO, molla Duplex

N° d'ordine €/pezzo

1-TD7KD

Modello 3:

Attacco motore J+K Quick-Change, 
anello elastico

N° d'ordine €/pezzo

1-TD7JP

Per i ricambi vede-

re pagina 272 .
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GHS – Il classico

Manipolo tecnico con la classica im-
pugnatura esagonale, con 1 pinza di 
serraggio Ø 3 mm

N° d'ordine €/pezzo

2-H200

3
0

 m
m

15 mm

WHS 90° – Il classico

Manipolo angolare, prolunga telesco-
pica, risp. 1 pinza di serraggio da 2,35 
e 3,00 mm, destrorso

N° d'ordine €/pezzo

2-H100

4
2

 m
m

22 mm

GWHS 90°

Il manipolo angolare grosso con una 
pinza di serraggio da 3,00 e da 6,00 
mm

N° d'ordine €/pezzo

2-H300

1 WM 

Manipolo tecnico con manico in 
materiale sintetico, impugnatura 
ergonomica, 1 pinza di serraggio 
da 3 mm

N° d'ordine €/pezzo

2-H400

Pinze di serraggio

N
° 

d
'o

r-
d

in
e

€
/p

e
z

zo

Ø mm Manipolo

2,35 mm WHS + 2-H101

3,00 mm PHS 2-H102

1,00 mm GHS + 2-H201

2,00 mm GWHS + 2-H202

2,35 mm 1 WM + 2-H207

3,00 mm GPHS 2-H203

4,00 mm 2-H204

5,00 mm 2-H205

6,00 mm 2-H206
Altri misure su richiesta

Per i ricambi 

vedere le pagine 

273-276.
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Manipolo angolare grosso Premium 90° 

Versione lunga, senza pinze di serraggio

N° d'ordine €/pezzo

2-H720

Manipolo angolare grosso Premium 90° 

Standard, senza pinze di serraggio

N° d'ordine €/pezzo

2-H700

242 mm

24 mm

2
6

 m
m

3
9

 m
m

164 mm

24 mm

2
6

 m
m

3
9

 m
m

Quante volte, durante la lucidatura 

a feltro, avete già desiderato avere 

un manico sul manipolo ?

Ora, questo desiderio si è avverato. Per 
il manipolo angolare WHS adesso è di-
sponibile un manico ortogonale con 2 
boccole ad innesto da 10 e 25 mm.

Queste boccole vi permettono di stabi-
lire di quanto la testina angolare debba 
sporgere dal manico.

N° d'ordine €/set

2-H100/GRIFF

Entrambi i manipoli dispongono di un 
anello protettivo che copre l'anello 
elastico. Quindi avete un manico più 
lungo e l'anello elastico non vi distur-
ba più.

Pinze di serraggio per manipoli 

angolari Premium

Descrizione N° d'ordine €/pz.

Ø 2,35 mm 2-H207

Ø 3,00 mm 2-H203

Ø 6,00 mm 2-H206



46           Quelli del Maialino Salvadanaio 

M
a

c
c

h
in

e

 

I vantaggi: 

1.  Design moderno ed ergonomico, 

2.  Grazie alla geniale cinghia dentata, le vibrazioni  

 sono ridotte al minimo, mentre le prestazioni sono  

 al massimo; 

3.  Solida e moderna costruzione 

4.  Materiali all‘avanguardia con proprietà di 

 funzionamento d'emergenza. 

5.  Prezzo interessante. 

WH-102

Piccolo manipolo angolare per utensili 
con diametro albero da 2,35 mm  (vedi 
pagina 154).

N° d'ordine €/pezzo

2-H350

Manipolo di serraggio rapido TH-

SP

Descrizione N° d'ordine €/pz.

con pinza di serraggio 
da 3,00 mm.

2-H610

con pinza di serraggio 
da 2,35 mm.

2-H611

RE55 per l'albe-

ro flessibile

La tecnologia 
più sofisticata, 
finora disponi-
bile solo con il 
micromotore, ora 
anche per alberi 
f lessibili.  Con 
un pistone per 
come si deve.  
Combinazioni 
di materiale 
all‘avanguardia, 
produzione di 
alta precisione 
e solida costru-
zione sono i pre-
supposti per una 
lunga durata in 
servizio dell‘ap-
parecchio.
 

Lunghezza corsa: 0-2 mm
Numero corse: fino 10.000/min.
Sede utensile 6,35 mm max.

N° d'ordine €/pezzo

2-RE55BW
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Limatrice DIPROFIL®

FPK/R

Per il collegamento con alberi f lessibi-
li dotati di anello elastico oppure co-
piglia. Il rivestimento spesso di gom-
ma offre una migliore impugnatura ed 
una protezione termica.

Lunghezza corsa: 0 - 6 mm 
Numero di giri: 10.000 min-1
Peso: 600 g 
 con custodia

Sede N° d'ordine €/pezzo

0-6,4 mm 2-FPK/R

Limatrice pneumatica DIPROFIL® 

FPD/R e FPL/R

Il classico con motore sferico a pisto-
ne Grazie alla sofisticata costruzione 
con motore sferico a pistone, la mac-
china lavora a bassissimo consumo di 
aria ed elevata potenza. Le macchine 
pneumatiche DIPROFIL vengono im-
piegate con successo laddove è ri-
chiesto un funzionamento continuato.

Pressione dell’aria: 4 bar max., 
Consumo aria:  65 l/min.
Lunghezza corsa: 0 fino 6 mm 
Numero corse:   8.000/minuto
Peso:  750 g
con forte rivestimento in gomma in 
custodia.

Sede N° d'ordine €/pezzo

Ø 0-6,4 mm 2-FPL/R

Raccordo ad innesto rapido HSL-M

Con interruttore ON/OFF

N° d'ordine €/pezzo

2-HSL-M

Gruppo condizionatore

N° d'ordine €/pezzo

3-CAM/N

Per i ricambi 

vedere le pagine 

321-324.
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Descrizione N° d'ordine €/pezzo

Macchina SMV511*
1,1 kW di potenza grazie ad un motore 
asincrono 230V, 50 Hz, 11,2A. Apparecchio 
da banco con piedini in gomma. Comandi e 
raccordo per albero frontali. Regolazione del 
numero di giri a variazione continua da 800 
a 15.000 min-1. Raccordo per albero flessibile 
M10/DIN 30. Colore blu RAL 5014 , peso 21 kg
Dimensioni 38 x 20 x 44 cm 1-SMV511

Base mobile
per macchina SMV. Con 4 ruote orientabili, 
di cui 2 dotate di freni. 1-HSMV-ST3

Piatto girevole
con perno di supporto 1-H-601
       
* disponibile anche con 1,5 + 2,2 + 4,0 kW.

Macchina SMV511

Albero spesso con manipolo grande, utensile di buona 
qualità e ... si parte! 15.000 giri/min-1 max. con 1,1 kW. Se 
non vi basta, è anche disponibile un motore da 4,0 kW. 
Alberi f lessibili in diverse lunghezze e diametri. 
Per rimanere mobili anche con le macchine grosse, abbia-
mo in programma una pratica base su rotelle, equipaggia-
bile con un piatto girevole. 
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Manipolo GSH-4

Raccordo GS 16, con 1 pinza di serraggio
Ø 6,00 mm, chiave di serraggio

N° d'ordine €/pezzo

2-GSH-4

Manipolo GSW-4

Raccordo GS 16, con 1 pinza di serraggio
Ø 3,00 mm, chiave di serraggio

N° d'ordine €/pezzo

2-GSW-4

Manipolo GSH-7Z

Raccordo GS 22, con 1 pinza di serraggio
Ø 6,00 mm, chiave di serraggio

N° d'ordine €/pezzo

2-GSH-7Z

Manipolo GSH-7

Raccordo GS 22, con 1 pinza di serraggio
Ø 6,00 mm, chiave di serraggio

N° d'ordine €/pezzo

2-GSH-7

Manipolo GSW-7

Raccordo GS 22, con 1 pinza di serraggio
Ø 6,00 mm, chiave di serraggio

N° d'ordine €/pezzo

2-GSW-7

Manipolo GSH-10

Raccordo GS 28, con 1 pinza di serraggio
Ø 6,00 mm, chiave di serraggio

N° d'ordine €/pezzo

2-GSH-10

Manipolo GSH-12

Raccordo GS 28, con 1 pinza di serraggio
Ø 12,00 mm, chiave di serraggio

N° d'ordine €/pezzo

2-GSH-12

Manipolo GSW-10

Raccordo GS 28, con 1 pinza di serraggio
Ø 12,00 mm, chiave di serraggio

N° d'ordine €/pezzo

2-GSW-10
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Albero con tubo protettivo in gomma

Raccordo motore M10/DIN 30

Albero
Raccordo 
manipolo N° d'ordine €/pezzo

S 4/3 x 1.250 mm GS 16 1-HS4/3/12

S 6/3 x 1.250 mm GS 16 1-HS6/3/12

S 7/3 x 1.500 mm GS 22 1-HS7/3/15

S 7/3 x 2.000 mm GS 22 1-HS7/3/20

S 10/3 x 1.500 mm GS 22 1-HS10/3/15

S 10/3 x 2.000 mm GS 22 1-HS10/3/20

S 10/4 x 1.500 mm GS 28 1-HS10/4/15

S 10/4 x 2.000 mm GS 28 1-HS10/4/20

S 12/3 x 1.500 mm GS 28 1-HS12/3/15

S 12/3 x 2.000 mm GS 28 1-HS12/3/20

Pinza di serraggio 
per GSH-7Z

Ø N° d'or-

dine

€/pz.

3 2-H001

6 2-H002

8 2-H003

Pinza di serraggio

per GSH-7, GHS-10, 
GSW-7 e GSW-10

Ø N° d'or-

dine

€/pz.

3 2-H004

6 2-H005

8 2-H006

Pinza di serraggio

per GSH-12

Ø N° d'or-

dine

€/pz.

6 2-H010

8 2-H011
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3

1

2

Banco di 

lucidatura

Questa macchi-
na, di successo 
e di provata 
qualità, viene 
prodotta ormai 
da decenni, per 
assolvere alle sue 
funzioni quoti-
diane.
Nelle situazioni 
in cui bisogna lu-
cidare i pezzi in 
rotazione, questo 
banco di lucida-
tura è la soluzio-
ne ideale. 
Permette una la-
vorazione rapida, 
risultati notevol-
mente migliori 
e il tutto senza 
grande fatica.
Il freno a ganasce 
interne opzio-
nale consente di 
bloccare subito 
la rotazione per 
accogliere subito 
il successivo pez-
zo da lavorare.

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1 Banco di lucidatura UVM-J 2
Tensione di rete 400 V, potenza 600 W,
velocità: 700, 950, 1.400 min-1, 
dimensioni 280 x 280 x 220 mm
colore verde reseda, RAL 6011 6-PB2

2 Freni a ganasce interne UVM-J 2 * 6-BR2

3 Mandrino a tre ganasce Ø 125 mm 6-DBF2

Banco di lucidatura UVM-J 3
Tensione di rete 400 V, potenza 2.400 W, 
numero di giri 700, 1.400, 2.800 min-1, 
dimensioni 340 x 330 x 280 mm, 
colore verde reseda, RAL 6011 6-PB3

Freni a ganasce interne UVM-J 3 * 6-BR3

Mandrino a tre ganasce Ø 125 mm 6-DBF3

           * Per motivi tecnici, non è possibile montare 

             successivamente il freno a ganasce interne.
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Smerigliatrice angolare manuale 

pneumatica AT 7034

20.000 min-1, testa 90°, pinza di ser-
raggio 6 mm, lunghezza totale: 146 
mm, Ø 34 mm, pressione d’esercizio: 
6,5 bar, consumo aria: 143 l/min, lu-
brificazione a nebbia d'olio, raccordo: 
1/4“, peso: 600 g

N° d'ordine €/pezzo

10-PUMA-34

Smerigliatrice manuale pneumatica

AT 7032

25.000 min-1, 1 pinza di serraggio 
6 mm, lunghezza totale: 140 mm, Ø 
34 mm, pressione d’esercizio: 6,5 bar, 
consumo aria: 115 l/min, lubrifica-
zione a nebbia d'olio, raccordo: 1/4“, 
peso: 300 g

N° d'ordine €/pezzo

10-PUMA-32

Smerigliatrice manuale pneumatica 

AT 7033 L

25.000 min-1, 1 pinza di serraggio 
6 mm, lunghezza totale: 260 mm, Ø 
34 mm, pressione d’esercizio: 6,5 bar, 
consumo aria: 115 l/min, lubrifica-
zione a nebbia d'olio, raccordo: 1/4“, 
peso: 600 g

N° d'ordine €/pezzo

10-PUMA-33L

Pinza di serraggio

3mm

N° d'or-

dine

€/pz.

10-PU-
MA-SPZ3

6mm

N° d'ordine €/pz.

10-PU-
MA-SPZ6

7
3

 m
m

19 mm

161 mm

3
3

 m
m

3
5

 m
m

32 mm
1

9
 m

m

153 mm

Simboli:

vedi pagina

con lubrificazione 

a nebbia d'olio. 2-3 

gocce/min. 

senza lubrificazio-

ne a nebbia d'olio

AT 7034

AT 7032

250 mm

1
9

 m
m

3
5

 m
m

AT 7033 L

Lotto di tubi 

flessibili 

composto da: 0,52 

m tubo pneumati-

co, 0,5 m tubo sca-

rico aria e boccola 

per tubo flessibile

N° d'ordine €/pz.

10-PUMA-SP1
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Levigatrice rotorbitale

Piccola, maneggevole, efficiente. L'eccen-
trico sposta il platorello di circa 3,0 mm 
rispetto al centro, aumentando notevol-
mente l'effetto di levigatura. Grazie ad 
un tampone in elastomero il platorello 
diventa flessibile e capace di adattarsi alla 
superficie. Il platorello è dotato di velcro. 

Dati tecnici:

Lunghezza  186 m
Ø:   38 mm
min-1:  16.000
Pressione 6 bar
Lubrificazione  a nebbia d'olio

N° d'ordine €/pezzo

10-P7118B

51 mm

186 mm

1
1

0
 m

m

3
9

 m
m

67 mm

Smerigliatrice

manuale pneumatica AT-7269M

Testa 90°, 20.000 giri/min., pinza di ser-
raggio Ø 6 mm Smerigliatrice angolare 
molto maneggevole. Corpo rivestito in 
materiale che consente un'impugnatu-
ra confortevole. In più, fornisce un pia-
cevole isolamento dal freddo. 

N° d'ordine €/pezzo

10-P7239M

Dati tecnici:

Lunghezza 186 m
Ø:   38 mm
min-1:  20.000
Pressione 6 bar
Lubrificazione  a nebbia d'olio

Supporto di ricambio per disco abra-

sivo  Ø 50 mm dotato di velcro. M 8

N° d'ordine €/pezzo

10-P7118B /32B

Supporto per disco abrasivo Ø 50 mm

dotato di velcro. Il tampone in elasto-
mero permette al supporto di adattar-
si alle rispettive superfici.

N° d'ordine €/pezzo

10-P7118B /32A

Dischi abrasivi con panno in velcro
Ø 50 mm, confezione = 100 pezzi

Grana N° d'ordine €/confezione ≥ 10 conf.

60 12-50060

80 12-50080

120 12-50120

150 12-50150

240 12-50240

320 12-50320
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FX 3.0  65.000 min-1

FX3.0 vi permette di lavorare sempre alla velocità otti-
male. È ideale per utensili aventi diametro testa sino a 
10 mm. L’FX3.0 of fre elevate prestazioni con un basso 
consumo d’aria. L'FX3.0 si distingue in particolare per la 
sua lunga durata in servizio. 

Velocità:  65.000 min -1

Pressione d’esercizio:  5 bar
Consumo aria max.:  90 l/min.
Pinza di serraggio:  3 mm
Lubrificazione  a nebbia d'olio
Peso:  78 mm

Manipolo con pinza di serraggio Ø 3 mm

N° d'ordine €/pezzo

10-FX-300

Lubrificante tipo 22

Flacone da 1 litro

N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 pz.

3-ÖL22

Gruppo condizionatore

completo di filtro, nebulizzatore 
d'olio, separatore d’acqua e supporto 
di fissaggio

N° d'ordine €/pezzo

3-CAM/N

Per i ricambi vedere 

pagina 282 .
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Smerigliatrice diritta GT-MG75SAR

Lunghezza totale 170 mm, peso 190 g, 
velocità 75.000 min-1, lubrificazione a 
nebbia d'olio pressione d’esercizio 6 
bar, consumo aria 0,16 m3/min, forni-
tura con 1 pinza di serraggio 
Ø 3,00 mm

N° d'ordine €/pezzo

10-MG75SAR

Smerigliatrice diritta GT-MG55SAR

Lunghezza totale 178 mm, peso 260 g, 
velocità 55.000 min-1, lubrificazione 
a nebbia d'olio, pressione d’esercizio 
6 bar, consumo aria 0,245 m3/min, 
fornitura con 1 pinza di serraggio 
Ø 3,00 mm

N° d'ordine €/pezzo

10-MG55SAR

Questa serie viene 

fabbricata in Giap-

pone da un produt-

tore riconosciuto e 

bravo. 

Le impugnature co-

mode e manegge-

voli sono rivestite 

in plastica elastica. 

Questo rivestimen-

to fornisce anche 

un efficace isola-

mento dal freddo. 

Tutti i componenti 

sono lavorati con 

alta precisione: un 

ottimo presuppo-

sto per una lunga 

durata in servizio. 

Pinze di serraggio

sono disponibili Ø 

6mm, Ø 3,00 e Ø 

2,35 mm.

Smerigliatrice diritta GT-MG35SAR

Lunghezza totale 182 mm, peso 435 
g, velocità 35.000 min-1, lubrificazio-
ne a nebbia d'olio pressione d’eserci-
zio 6 bar, consumo aria 0,285 m3/min, 
fornitura con 1 pinza di serraggio 
6,00 mm

N° d'ordine €/pezzo

10-MG35SAR

Pinze di serraggio 

Per Ø N° d'ordine €/pezzo

GT-MG75SAR 3,00 10-7501

GT-MG75SAR 2,35 10-7541

GT-MG55SAR 3,00 10-7101

GT-MG55SAR 2,35 10-7141

GT-MG35SAR 6,00 10-7001

GT-MG35SAR 3,00 10-7041
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Dischetti abrasivi a 

tazza e supporto in 

gomma per smeri-

gliatrice angolare  

GT-MG25-9CF 

vedi pagina 58

Smerigliatrice angolare GT-MG25-9CF 

Lunghezza totale 173 mm, peso 310 
g, velocità 25.000 min-1, lubrificazio-
ne a nebbia d'olio, pressione d’eserci-
zio 6 bar, consumo aria 0,25 m3/min, 
dischetti abrasivi  Ø 30 mm

N° d'ordine €/pezzo

10-MG25-9

Smerigliatrice angolare GT-MG35-12 CC

Lunghezza totale 183 mm, peso 305 g, 
velocità 35.000 min-1, lubrificazione a 
nebbia d'olio,  pressione d’esercizio 6 bar, 
consumo aria 0,2 m3/min, 
fornitura con 1 pinza di serraggio Ø 3 mm

N° d'ordine €/pezzo

10-MG35-12

Ø 27,5 m
m

61,3 m
m

15 m
m

Ø 29,8 mm

4
8

,1
 m

m

max 23,8 mm
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Smerigliatrice manuale pneumatica MSG

La smerigliatrice MSG è un vero e proprio animale da 
soma per il duro lavoro di ogni giorno. Costruita in Giap-
pone. Con una pressione di 6 bar in entrata, la smeriglia-
trice funziona a 65.000 giri / min-1. 

Numero di giri:  65.000 min-1

Peso:    130 g, 
Pressione dell’aria: 6 bar max. 
Lubrificazione   a nebbia d'olio
Lunghezza   143 mm, Ø 17 mm, 
completo di chiavi di serraggio,
tubo flessibile da 1,5 m ed utensili

Modello Pinza di serraggio N° d'ordine €/pezzo

MSG-3BSN Ø 3 mm 10-MSG3

MSG-24BSN Ø 2,35 mm 10-MSG2

Smerigliatrice manuale pneumatica

90° MAG-093N

La smerigliatrice angolare a 90° MAG-

093N è leggera e maneggevole, molto 
silenziosa ma potente. La MAG-093N 
è utilizzabile con dischetti abrasivi a 
tazza  oppure con supporto in gomma 
per dischetti autoadesivi. 

Numero di giri: 23.500 min-1

Peso:   160 mm
Pressione dell’aria: 6 bar max. 
Lubrificazione  a nebbia d'olio
Altezza:   43 mm, 
completo di chiavi di serraggio,
tubo flessibile da 1,5 m
ed utensili

N° d'ordine €/pezzo

10-MAG093

Smerigliatrice manuale pneumatica

135° MAG-123N

Dati tecnici come MAG-093N

N° d'ordine €/pezzo

10-MAG123

Fogli abrasivi

vedi pagina 185

Ø  30 mm

4
3

 m
m
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Supporti in gomma, Ø 30 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

12-5391

Dischetti abrasivi a tazza

Corindone pregiato, Ø 30 mm, utilizza-
bili solo con MAG-093N e MAG-123N.

Filetto Grana N° d'ordine €/pz. ≥10

Plastica 
(giallo)

60 11-TOPF1

Ottone 80 11-TOPF4

Plastica 
(rosso)

100 11-TOPF3

Plastica 
(blu)

150 11-TOPF2

Smerigliatrice manuale pneumatica 135° MAG-121N 

Smerigliatrice angolare  MAG 121 a 135°. La smerigliatrice 
angolare che vanta un alto numero di giri. 

Numero di giri: 52.500 min-1

Peso: 140 g
Pressione dell’aria: 6 bar max. 
Lubrificazione  a nebbia d'olio
completo di chiavi di serraggio,
tubo flessibile da 1,5 m
ed utensili, 1 pinza di serraggio Ø 3,00 mm

N° d'ordine €/pezzo

10-MAG121

Smerigliatrice manuale 

pneumatica 90° MAG-091N

Smerigliatrice angolare a 90°
Dati tecnici come MAG-121N

N° d'ordine €/pezzo

10-MAG091

5
8

 m
m

1
8

 m
m

= numero di giri max. 23.500 min-1
23,5

23,5

23,5
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Per una lavorazione fine

Realizzate, in smerigliatura o leviga-
tura, finissimi raggi o contorni con 
questa vera e propria smerigliatrice 
pneumatica ad alta velocità. Grazie al 
numero di giri estremamente alto, l'in-
cisione risulta facilissima. Il manipolo 
è molto maneggevole, il tubo f lessi-
bile di alimentazione aria è morbido 
e altamente f lessibile, l'utensile viene 
bloccato in un attimo grazie al sofisti-
cato meccanismo di cambio rapido.

Con queste caratteristiche, l'apparec-
chio soddisfa tutti i presupposti per i 
più delicati lavori di correzione.
Dati tecnici

Numero di giri:  300.000 min-1 
Pressione d'esercizio: 3-5 bar 
Ø pinza di serraggio:  1,60 mm 
Lunghezza totale:  142 mm 
Diametro:  22 mm 
Peso:  104 g

La fornitura include:

Manipolo, gruppo condizionatore, co-
mando a pedale, tubi f lessibili

N° d'ordine €/pezzo

10-MAT-300A

Testa di ricambio

N° d'ordine €/pezzo

10-MAT-300A/K

Utensili di precisione per MAT-300A, Ø gambo 1,6 mm

Utensili diamantati 
D 126
N° d'ordine

D 46
N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 ≥ 50

Goccia Ø 1,0 x 2,7 mm

9-0574 9-0584

Sfera Ø 1,0 mm
9-0570 9-0580

Sfera Ø 1,6 mm
9-0571 9-0581

Sfera Ø 2,1 mm
9-0572 9-0582

Cilindro Ø 1,6 mm
9-0577

Cono Ø 1,0 x 10 mm
9-0578 9-0588

Cono Ø 1,6 x 10 mm
9-0579 9-0589

Mini frese in metallo duro, Ø gambo 1,6 mm

Sfera Ø 1,6 mm

10-2201

Sfera Ø 1,8 mm

10-2202

Sfera Ø 2,3 mm

10-2203
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TurboLap TLL-07

Movimento:  lineare
Lunghezza corsa: 0,7 mm
Corse/min:  22.000 -25.000
Livello rumore:  64 dBA

N° d'ordine €/pezzo

3-TLL07

Gruppo condi-

zionatore per 

apparecchi ad 

ingrassaggio per-

manente.

N° d'ordine €/pezzo

3-COM/N

Dati tecnici:

Consumo aria:

46 l/min

Lunghezza:

218 mm

Peso:

180 g

Lubrificazione:

ingrassaggio 

permanente

Pressione dell'aria:

6 bar

TurboLap TLL-12

Movimento:  lineare
Lunghezza corsa: 1,2 mm
Corse/min:  16.000 - 18.000
Livello rumore:  64 dBA

N° d'ordine €/pezzo

3-TLL12

TurboLap TLL-03

Movimento:  lineare
Lunghezza corsa: 0,3 mm
Corse/min:  45.000 - 50.000
Livello rumore:  64 dBA

N° d'ordine €/pezzo

3-TLL03

Per gli utensili 

adatti vedere la 

pagina 124.

Per i ricambi vede-

re pagina 281.
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TurboLap TLS-07

Movimento:  swing
Lunghezza corsa: 0,7 mm
Corse/min:  16.000 - 18.000
Livello rumore: 62 dBA

N° d'ordine €/pezzo

3-TLS07 299,00

TurboLap TLS-12

Movimento:  swing
Lunghezza corsa: 1,2 mm
Corse/min:  16.000 - 18.000
Livello rumore:  64 dBA

N° d'ordine €/pezzo

3-TLS12

TurboLap TLS-03

Movimento:  swing
Lunghezza corsa: 0,3 mm
Corse/min:  45.000 - 50.000
Livello rumore:  64 dBA

N° d'ordine €/pezzo

3-TLS03

Gruppo condizio-

natore

per apparecchi 

ad ingrassaggio 

permanente.

N° d'ordine €/pezzo

3-COM/N

Dati tecnici:

Consumo aria:

46 l/min

Lunghezza:

218 mm

Peso:

180 g

Lubrificazione:

ingrassaggio 

permanente

Pressione dell'aria:

6 bar

Per gli utensili 

adatti vedere la 

pagina 124.

Per i ricambi vede-

re pagina 281.
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UTR-70

Movimento:  lineare
Lunghezza corsa: 0,7 mm
Corse/min.:   fino a 35.000
Peso:  190 g 

N° d'ordine €/pezzo

10-UTR70

UR300

Movimento:  lineare
Lunghezza corsa: 3,0 mm
Corse/min:   10.000
Peso:   250 g

N° d'ordine €/pezzo

10-UR300

UTR-30 
Movimento:  lineare
Lunghezza corsa: 0,3 mm
Corse/min.:   fino a 40.000
Peso:  190 g 

N° d'ordine €/pezzo

10-UTR30

UR120

Movimento:  lineare
Lunghezza corsa: 1,2 mm
Corse/min:   12.000
Peso:   250 g

N° d'ordine €/pezzo

10-UR120

Limatrici pneuma-

tiche di produ-

zione asiatica. 

Convenienti, ma 

di qualità buona. 

Struttura robusta. 

Gruppo condizionatore

completo di filtro, nebulizzatore 
d'olio, separatore d’acqua e supporto 
di fissaggio

N° d'ordine €/pezzo

3-CAM/N
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Limatrice a bassa 

vibrazione, con 

sistema anti-

contraccolpo

Quando abbiamo 
effettuato le 
prime misurazioni 
con questo stru-
mento, eravamo 
convinti che il 
sistema di misura-
zione fosse 
difettoso. Con nes-
suno degli stru-
menti avevamo 
mai misurato 
valori così bassi.  
Questa limatrice 
r a p p r e s e n t a , 
quindi, una valida 
alternativa ai tra-
dizionali apparec-
chi, ad un prezzo 
in c re d ib i lm ente 
conveniente.

Le limatrici del-
la serie FRV/PRV 
sono prodotte in 
Svezia e funzio-
nano secondo un principio semplice 
ma molto ef ficace. Due molle con-
trapposte vengono compresse e rilas-
ciate dall’azione dell’aria compressa. 
Questo permette un movimento dol-
ce e quasi privo di vibrazioni. 

I modelli FRV/PRV sono composti da 
pochi componenti, sostituibili con 
estrema facilità e rapidità.

Avete ancora dei dubbi sull'acqui-

sto di questo apparecchio? 

FRV-110

Livello di vibrazioni 2* m/sec2

Lunghezza corsa: 8 mm
Corse/min:  9.000
Consumo aria  78 l/min.
Pressione dell’aria: 6-8 bar
Livello rumore 77 dBA
Lunghezza:  182 mm
Peso: 1.050 g 
Lubrificazione  a nebbia d'olio
Sede utensile: 6 mm max.

N° d'ordine €/pezzo

10-FRV110

Sostegni per FRV e 

PRV a pagina 115.

* = Il carico oscillatorio giornaliero 
può raggiungere un massimo di 2,5 m/ 
sec2. Potete perciò lavorare con 
questo strumento anche 24 ore al 
giorno senza problemi.
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FRV-60 B

Livello di vibrazioni: 1,8* m/sec2

Lunghezza corsa: 4 mm
Corse/min:  8.200
Consumo aria  30 l/min.
Pressione dell’aria: 6-8 bar
Livello rumore: 71 dBA
Lunghezza: 200 mm
Peso: 300 g
Lubrificazione  a nebbia d'olio
Sede utensile:  max. 4 mm

N° d'ordine €/pezzo

10-FRV60B

All’apparenza queste limatrici potreb-
bero sembrare tozze e poco pratiche, 
ma in realtà non lo sono af fatto. La si-
lenziosità è eccezionale, il consumo di 
aria è estremamente basso e  la durata 
in servizio dell’utensile è straordinaria. 

PRV-70

Livello di vibrazioni: 1,8* m/sec2

Lunghezza corsa: 2 mm
Corse/min:  8.200
Consumo aria  30 l/min.
Pressione dell’aria: 6-8 bar
Livello rumore: 71 dBA
Lunghezza: 200 mm
Peso: 300 g
Lubrificazione  a nebbia d'olio
Sede utensile:  max. 4 mm

N° d'ordine €/pezzo

10-PRV70
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Gruppo condizionatore

completo di filtro, nebulizzatore 
d'olio, separatore d’acqua e supporto 
di fissaggio

N° d'ordine €/pezzo

3-CAM/N

Gruppo condizionatore

per apparecchi ad ingrassaggio 
permanente, con filtro, separatore 
d’acqua e supporto di fissaggio 

N° d'ordine €/pezzo

3-COM/N

Tubo flessibile alta pressione in 

plastica Ø 4 mm, f lessibile, a me-
traggio

N° d'ordine €/metro

3-TL38

Lubrificante 22

Flacone da 1 litro

N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 pz.

3-ÖL22

Lotto di tubi flessibili

per apparecchi Air Turbo (AT 
7034, AT 7032, AT 7033L), leviga-
trici rotorbitali, levigatrici orbita-
li, smerigliatrici angolari AT 7042  
composto da: 0,52 m tubo aria, 0,5 m 
tubo scarico aria e boccola per tubo 
f lessibile

N° d'ordine €/pezzo

10-PUMA-SP1

Giunto a 360 gradi

Questo giunto a 360 gradi compensa 
la rigidità del tubo f lessibile. Migliore 
libertà di movimento.

N° d'ordine €/pezzo

10-PSK
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microSpot 

Il sistema di saldatura per riparazio-

ni veloci e sicure su utensili e stampi. 

Con la più moderna tecnologia digi-

tale che esula dal comune. La nuova 

saldatrice completamente digitale 

microSpot si basa su uno dei più 

moderni generatori della corrente 

di saldatura TIG. Particolarmente 

indicata per l’impiego nella costru-

zione di stampi e utensili, la salda-

trice è stata modificata ed ampliata 

in modo tale da poter saldare anche 

con fili di apporto fino a 0,25 mm. 

La saldatura viene effettuata con 
procedimento ad impulsi singoli, 
apportando poco calore nel mate-
riale di base. Ciò consente di effet-
tuare le riparazioni di piccole zone 
danneggiate, di superfici, spigoli ed 
angoli senza bruciarne i bordi. Con 

questo "procedimento di saldatu-

ra a freddo" non è più necessario 

preriscaldare il pezzo da saldare.  

Mediante una "modulazione creativ-
degli impulsi" è possibile influenzare il 
bagno di fusione a seconda del compi-
to da svolgere, per un risultato ottima-
le di saldatura, ed evitare così inclusio-
ni e porosità.

Per rimescolare meglio il bagno di 

fusione è possibile sovrapporre, ad 

esempio, un'oscillazione all'impulso 

di saldatura.

 

È possibile determinare l'incremento 
graduale o ripido dell'impulso, così 
come anche lo smorzamento in uscita 
o la brusca interruzione dell'impulso 
stesso. In questo contesto, i parame-
tri regolabili dell'impulso oscillano 
nell'ordine dei millisecondi con una 
precisione di riproduzione dell'impulso 
stesso nell'ordine dei microsecondi. 

I parametri d'impostazione neces-
sari ad una determinata situazione 
possono essere memorizzati sot-
to forma di "job" in 99 posizioni 

di programma e possono poi esse-
re richiamati in qualsiasi momento. 

I fili di apporto, adattati in maniera specifica al materi-
ale di base, consentono o una saldatura tra materiali 

uguali, necessaria per l'operazione conclusiva di lucida-

tura, oppure una cosiddetta saldatura funzionale, in cui 
il materiale d'apporto viene scelto in base alla durezza 
(fino a 60 HRC) e alla resistenza di abrasione desiderata. 

I fili di apporto sono disponibili con diametri compresi tra 0,25 
e 1,2 mm. Specifico per la riparazione di ugelli a canale caldo, è 
in programma un filo di apporto altamente resistente all'usura. 

Per saldature ad alta precisione è disponibile, come acces-
sorio, un banco a guide ortogonali con cannello di salda-
tura che consente un posizionamento esatto dell'elettrodo.  

Nonostante le modifiche e gli ampliamenti apportati, oltre 
alla funzione di micro-saldatura rimangono inalterate tut-
te le prestazioni di un moderno apparecchio di saldatura 
TIG. microSpot copre l'intero campo delle applicazioni di 
saldatura nel settore della costruzione di utensili e stampi. 

Per operazioni di saldatura più estese, l'apparecchio 
può essere equipaggiato con un'unità refrigerante 
ad acqua e un cannello per saldatura raffredda-
to ad acqua con regolatore telecomandato integrato. 

Altri accessori disponibili sono: cannello di saldatura raf-
freddato a gas con regolatore telecomandato, cannello ex-
tra-leggero per lavorazioni precise senza eccessiva fatica e 
un telecomando a pedale. 
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microSpot 

Generatore di corrente, alimentazione 
230 V, fusibile 16 A ad azione ritarda-
ta, corrente di saldatura TIG 3 - 220 A, 
elettrodi 10 - 180 A, classe di protezio-
ne IP 23, raffreddamento a gas, argon, 
dimensioni in mm 485 x 180 x 390, 
peso 17,8 kg

N° d'ordine €/pezzo

32-8511

Cannello di saldatura manuale 

raffreddato a gas, molto leggero per 
lavori ad impulsi.

N° d'ordine €/pezzo

32-8521

Casco protettivo Speedglas 

con filtro di saldatura automatico e 
vetro d’ingrandimento 2,5x

N° d'ordine €/pezzo

32-9100V

Vetro d’ingrandimento,

2,5x per casco protettivo

N° d'ordine €/pezzo

32-171023
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Occhiali

Indossate questi occhiali da lettura 
sotto il casco e vedrete con precisio-
ne anche i fili più sottili.
Occhiali da lettura, gradazione 3,0, 
aste in metallo

N° d'ordine €/pezzo

6-MF3,0

Supporto per cannello con piede 
magnetico, per cannello di saldatu-
ra manuale

N° d'ordine €/pezzo

32-8526

Unità di raffreddamento acqua 

MSC, viene collegato alla parte inferi-
ore del generatore di corrente.

N° d'ordine €/pezzo

32-8519

Riduttore di pressione

con flussometro per una portata di 
gas costante.

N° d'ordine €/pezzo

32-6405

Telecomando a pedale per saldature 
TIG

N° d'ordine €/pezzo

32-8512

Cannello di saldatura manuale

raffreddato a gas, tipo standard, con 
regolatore telecomandato,
equipaggiato per elettrodi Ø 2,4 mm

N° d'ordine €/pezzo

32-8522

Cannello di saldatura manuale

raffreddato ad acqua con regolatore 
telecomandato, equipaggiato per 
elettrodi Ø 2,4 mm

N° d'ordine €/pezzo

32-8520

Comando a pedale per saldatura 

ad impulsi microSpot 

N° d'ordine €/pezzo

32-8513

Cavo di massa completo

N° d'ordine €/pezzo

32-8514

Cassetta ricambi:

Cappuccio corto e medio per cannel-
lo, corpo per boccola di serraggio Ø 
1,6 mm, boccola di serraggio Ø 1,6 
mm, ugello ceramico Ø 6,4 mm corto 
e lungo (2 pz. per tipo), elettrodo di 
tungsteno azzurro Ø 1,6 x 175 mm + 
Ø 2,4 x 175 mm (5 pz. per tipo)

N° d'ordine €/pezzo

32-8518S
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Affilatore di elettrodi

1,6 - 3,2 mm completo di valigetta

N° d'ordine €/pezzo

32-8530

Dischetto abrasivo di ricambio

per affilatore di elettrodi

N° d'ordine €/pezzo

32-8531

Supporto filo laser

protegge il filo dal sudore delle mani. 
Risulta più facile maneggiare fili sottili.

N° d'ordine €/pezzo

32-LDH

Spazzola a mano in ottone

con manico in legno ricurvo. Guarnitu-
ra fili: lunghezza 45 mm, larghezza 12 
mm (3 file), lunghezza totale 160 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

6-MHB2

Elettrodi di tungsteno

azzurro Ø 1,6 x 175 mm

Misure N° d'ordine €/pz. ≥ 10 

Ø 1,6 x 175 mm 32-8323

Ø 2,4 x 175 mm 32-8324

Grattabugie con anima in fibra di vetro

include 1 pennello Ø 4 x 40 mm

N° d'ordine €/pezzo

32-8317

Ricambio in fibra di vetro per grattabugie

Confezione da 25 pezzi

N° d'ordine €/pezzo

32-8318

Ricambio in fili di ottone per grat-

tabugie

Confezione da 25 pezzi

N° d'ordine €/pezzo

32-8319

Guanto a 5 dita in pelle nappa 

Lunghezza 350 mm

N° d'ordine €/pezzo

6-SH4
Grembiule saldatore di cuoio con-

ciato al cromo  

Lunghezza 100 cm, larghezza 80 cm

N° d'ordine €/pezzo

6-AS1
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Accessori utili per il vostro sistema 
di saldatura
Banco a guide ortogonali su piastra base

Nelle situazioni in cui non bastano 2 
braccia oppure il movimento vacillan-
te dell'operatore è troppo forte e la 
precisione richiesta è molto alta, sarà 
utile avere uno di questi banchi a gui-
de ortogonali. 

L'elettrodo si trova nella perfetta po-
sizione alla perfetta distanza. La rego-
lazione avviene con l'ausilio delle tre 
manopole, permettendo saldature ad 
alta precisione.
●  assi X/Y/Z realizzati con guide lineari 
 (150 mm) regolabili, ognuna 
 regolabile per mezzo di una 
 manopola 
●  Supporto portatorcia con braccio   
 articolato (110/100 mm) per una   
 migliore flessibilità al 
 posizionamento
●  Piastra base in acciaio,  500 x 340 mm 
 dotata di 30 fori filettati M 8
●  Collegamento a massa realizzato   
 con bullone di massa

N° d'ordine €/pezzo

32-8529

Torcia automatica TIG

Per poter lavorare con il banco a guide 
ortogonali è necessario utilizzare una 
torcia automatica. Questa può essere 
fissata facilmente nel supporto por-
tatorcia e regolata in altezza, permet-
tendo di regolare sempre la posizione 
ottimale per la rispettiva saldatura. 
Lunghezza 3 metri, gommatura nera, 
connettore per microSpot, equipag-
giato per elettrodi Ø 1,6 mm

N° d'ordine €/pezzo

32-8750
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Braccio articolato con piede magnetico e mandrino a 

tre ganasce

Un dispositivo molto utile per saldare pezzi rotondi, come 
per esempio il bordo di un espulsore o di un timbro. In 
combinazione con il banco a guide ortogonali vi permette 
di eseguire saldature su oggetti finora ritenuti impossibili.

●  Apertura ganasce 3-16 mm
●  Braccio articolato 110/100 mm
●  Piede magnetico (800 N), azionabile

N° d'ordine €/pezzo

32-8770

Microscopio stereo

Da tempo atteso. Ora è arrivato. E funziona benissimo. Gra-
zie all'ingrandimento 10x vedete con precisione come e 
dove avviene la saldatura. La cassetta filtro installata pro-
tegge efficacemente gli occhi.

Il braccio articolato e il piede magnetico consentono di 
collocare il microscopio sempre in maniera ottimale per 
l'esecuzione della saldatura prevista.

●  Ingrandimento 10x, campo visivo ca. ø 20 mm, 

 distanza di lavoro ca. 225 mm

●  Schermo di protezione
●  Cassetta filtro 4/5-9 + 9-13
●  Braccio articolato 140/120 mm
●  Piede magnetico (800 N), azionabile
Con l'uso di questo microscopio potrete fare a meno della 
maschera per saldatura.

N° d'ordine €/pezzo

32-8700

Micro morsa 

Apertura ganasce ca. 30 x 30 x 10 mm, di alluminio con 
mandrino in ottone. Completo di braccio articolato 
110/100 mm e piede magnetico. Permette di collocare i 
componenti sempre nella posizione ottimale.

N° d'ordine €/pezzo

32-8710
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Portapezzo

4 magneti in samario-cobalto ø 20 mm reggono con forza 
il componente da lavorare. Superficie di fissaggio 25 x 115 
mm. Corpo base di alluminio. Il foglio di rame è incollato 
sul corpo base in modo da proteggere il pezzo (non adatto 
per elevate sollecitazioni termiche di lunga durata). Com-
pleto di braccio articolato 110 x 100 mm e piede magne-
tico.

N° d'ordine €/pezzo

32-8730

Bullone di massa 

di ottone, dotato di piede magnetico azionabile (800 N), 
per il collegamento della pinza di massa su pezzi grossi.

N° d'ordine €/pezzo

32-8720

Pacchetto TIG a tubo flessibile con testa torcia flessibile 

Durante la saldatura spesso si presentano 2 problemi. Il 
tubo è rigido e tira in tutte le direzioni. La torcia non per-
mette di raggiungere tutte le posizioni.
Qui vi presentiamo la soluzione a questi problemi. Questo 
pacchetto TIG a tubo flessibile è piacevolmente morbi-

do e la testa della torcia è flessibile. Basta aggiungere 
un cappuccio corto per riuscire a raggiungere qualsiasi 
posizione. 
Lunghezza 4 metri, gommatura nera, connettore per mi-

croSpot, con testa torcia flessibile e 3 cappucci (lungo, 
medio, corto), equipaggiato per elettrodi Ø 1,6 mm.

N° d'ordine €/pezzo

32-8740
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Le nostre bacchette sono lunghe 333 mm.        
Peso minimo = 100 g.

Bobine solo su richiesta.

Materiale di apporto per saldatura al laser (lunghezza 333 mm raddrizzata)

Per: 1.2311, 1.2312, 1.2162, 1.2738

Durezza: morbida Ø N° d'ordine €/100 g

Modifiche e riparazioni su stampi in 1.2311, 1.2312, 
1.2162 e 1.2738. Riporto saldato idoneo ad erosio-
ne, strutturazione, cromatura, corrosione, nitrura-
zione, bonifica e tempra. 

0,2 32-1002S

0,3 32-1003S

0,4 32-1004S

0,5 32-1005S

0,6 32-1006S

0,8 32-1008S
C Si Mo Mn Fe

0,1 0,6 0,5 1,1 Resto

Per: 1.2082, 1.2083, 1.2343, 1.2367-1.2606, 1.2767

Durezza: 42 - 46 HRC Ø N° d'ordine €/100 g

L‘ideale per stampi a lavorazione a caldo sottoposti 
a significative sollecitazioni meccaniche, termiche 
ed abrasive. Es. stampi da fucina per battitura e 
pressatura, attrezzi per fucinatura libera, forma-
ture di fusioni in alluminio, materiali plastici, lame 
di tranciatura a caldo. Lavorazione con utensili in 
carburo metallico. Materiale di saldatura idoneo 
ad essere bonificato, nitrurato, cromato, rivestito 
in CVD, lucidabile e forabile. 

0,2 32-1302S

0,3 32-1303S

0,4 32-1304S

0,5 32-1305S

0,6 32-1306S

0,8 32-1308S

C Si Mn Cr Mo Ti Fe

0,25 0,5 0,7 5,0 4,0 0,6 Resto

Per: 1.2082, 1.2083, 1.2343, 1.2344, 1.2367-1.2606, 1.2767

Durezza: 53 - 58 HRC Ø N° d'ordine €/100 g

Per saldature altamente resistenti all’usura da ef-
fettuare su stampi sottoposti a forte abrasione e 
pressione ad alte temperature. Per stampi da fuci-
na per battitura, mandrini per laminazione, lame 
di tranciatura a caldo. Lavorazione con smeriglia-
tura o utensili in carburo metallico.

0,2 32-2002S

0,3 32-2003S

0,4 32-2004S

0,5 32-2005S

0,6 32-2006S

0,8 32-2008SC Si Mn Cr Mo Ti Fe

0,35 0,3 1,2 7,0 2,0 0,3 Resto
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Per: 1.2379, 1.2436, 1.2601

Durezza: 54 - 60 HRC Ø N° d'ordine €/100 g

Materiale universale per saldature su pezzi sotto-
posti a forti sollecitazioni a colpi e medie solleci-
tazioni ad abrasione.  Anche per stampi di trancia 
e formatura dell‘industria automobilistica.  Con va-
lori di tempra più elevati, il materiale di saldatura è 
tenace, resistente alle incrinature e mantiene bene 
il taglio. Può essere limato.

0,2 32-3002S

0,3 32-3003S

0,4 32-3004S

0,5 32-3005S

0,6 32-3006S

0,8 32-3008SC Si Mn Cr

0,5 3,0 0,5 9,5

Per: 1.2082, 1.2083, 1.2311, 1.2312, 1.2343. 1.2344, 1.2367-2606, 1.2767, 1.2842

Durezza: 53 - 58 HRC Ø N° d'ordine €/100 g

Ora è a disposizione un filo che risponde al "pre-
cetto tedesco della purezza" (i bevitori di birra co-
noscono l'argomento). I normali fili per la saldatura 
al laser sono rivestiti con uno strato sottilissimo 
di rame. Tale strato serve a scopo di protezione, 
ma talvolta nel pratico impiego si verificano degli 
scolorimenti.
Questo filo non è trattato, è pulito e quindi ideale 

per conferire lucentezza .
Caratteristiche: per saldature altamente resisten-
ti all'usura su stampi che sono sottoposti a forte 
abrasione e pressione in condizioni di tempera-
ture elevate, ad es. superfici di scorrimento, guide, 
bordi di tenuta. Buone proprietà abrasive sulle pla-
stiche rinforzate con fibra di vetro.

0,3 32-2103S

0,4 32-2104S

0,5 32-2105S

0,6 32-2106S

C Si Mn Cr Mo Ti Fe

0,35 0,3 1,2 7,0 2,0 0,3 Resto

Per: 2.4060, 2.4061, 2.4066, 2.4068

Ø N° d'ordine €/100 g

Usato per accoppiamenti e riporti con qualità 
comuni di nichel puro, compresi nichel LC, leghe 
di nichel e acciai placcati con nichel. Questi 
materiali sono impiegati soprattutto nella co-
struzione di apparecchi e recipienti a pressione, 
nell'industria chimica, alimentare e energetica, 
dove sono richieste buone caratteristiche in 
termini di corrosione e temperatura. 

0,3 32-4003S

0,4 32-4004S

0,5 32-4005S

0,6 32-4006S

C Mn Ni Fe Ti

0,1 3,5 55,0 Resto +
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Per: materiali in ghisa grigia (GG) e ghisa a 
grafite globulare (GGG), altre tipologie di ghisa 
comuni.

Ø N° d'ordine €/100 g

Per riporti e accoppiamenti su ghise ferritiche e 
austenitiche con grafite sferoidale, nonché per ac-
coppiamenti misti con acciaio non legato e altole-
gato, cuproleghe e leghe di nichel. Sono possibili 
saldature a riporto su tipologie di ghisa grigia.

0,3 32-4103S

0,4 32-4104S

0,5 32-4105S

0,6 32-4106S

C Mn Ni Fe Ti

0,1 3,5 55,0 Resto +

 
Per: accoppiamenti di materiali diversi. 1.2316

Ø N° d'ordine €/100 g

Per accoppiamenti e riporti su acciai dif ficili da 
saldare. Per tamponamenti ed accoppiamenti 
su stampi a lavorazione a freddo e a caldo. 

0,2 32-6502S

0,3 32-6503S

0,4 32-6504S

0,5 32-6505S

0,6 32-6506S

0,8 32-6508S

C Si Mn Cr Fe

0,10 0,4 1,6 30 Resto

Per : Bronzi compositi Cu-Al, placcature, materiali in ghisa ed acciaio.

Durezza: 220 HB Ø N° d'ordine €/100 g

Per accoppiamenti, riporti e saldature per 
screpolature su bronzi Ampco, es. inserti di 
raf freddamento in stampi per plastica, arma-
ture, stampi di imbutitura o accoppiamenti 
misti alluminio-bronzo-acciaio.

0,3 32-8003S

0,4 32-8004S

0,5 32-8005S

0,6 32-8006S

0,8 32-8008S
Al Mn Fe Ni Cu

7,5 13,0 2,5 2,5 Resto

Per : bronzi compositi Cu-Al, placcature, materiali in ghisa ed acciaio, non-
ché accoppiamenti misti di materiali diversi.

Durezza: 140 HB Ø N° d'ordine €/100 g

Per accoppiamenti e placcature su bronzi CuAl. 
Accoppiamenti misti bronzo CuAl con acciaio, 
nonché tra diversi materiali. Riporti su acciaio 
per stampi o leghe in ghisa. Placcature su ma-
teriali di acciaio e ghisa. Buone caratteristiche 
di scorrimento, resistente all'acqua marina e 
alla cavitazione.

0,3 32-8103S

0,4 32-8104S

0,5 32-8105S

Al Mn Fe Ni Cu

8 2,2 2,0 2,2 Resto
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ALZn4,5Mg1, G-ALMg3, G-ALMg5

Ø N° d'ordine €/100 g

Idoneo per la saldatura di leghe alluminio-
magnesio.

0,3 32-AL4503S

0,4 32-AL4504S

0,5 32-AL4505S

0,6 32-AL4506S

Si Fe Cu Mg Mn Cr Zr Ti Zn Al

0,25 0,40 0,05 4,5-5,2 0,7-1,1 0,05-0,25 0,1-0,2 0,15 0,25 Resto

Per: alluminio Ø N° d'ordine €/100 g

Adatto ad accoppiamenti e riporti su leghe 
alluminio-silicio fino al 7% Si e ad altri tipi di 
leghe in alluminio.

0,4 32-AlSi504S

0,5 32-AlSi505S

0,6 32-AlSi506S

Si Mn Fe Al

5,0 <0,2 <0,4 Resto

Per: alluminio Ø N° d'ordine €/100 g

Adatto per leghe alluminio-silicio fino al 12% 
Si e ad altri tipi di leghe in alluminio.

0,4 32-AlSi1204S

0,5 32-AlSi1205S

0,6 32-AlSi1206S

Si Fe Al

12 0,2 Resto
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Materiali d'apporto TIG

(lunghezza 1.000 mm raddrizzata) 

in qualità di filo laser

La saldatura TIG è un'arte

Per ottenere un risultato veramente 
buono bisogna utilizzare il filo gius-
to. Sarebbe consigliabile utilizzare un 
filo che presenta la stessa qualità del 
filo usato per la saldatura al laser. Per-
ché in fin dei conti, lo utilizzate per 
riparare uno stampo di alta qualità. 
Per questo motivo abbiamo chiesto al 
nostro fornitore di produrre fili TIG di 
qualità identica a quella per la salda-
tura al laser (LSDG). I primi tipi sono 
ora disponibili:

Applicazione Ø mm N° d'ordine €/500 g €/1.000 g

Modifiche e riparazioni su stampi in 

1.2311, 1.2312, 1.2162 e 1.2738. Riporto 

saldato idoneo ad erosione, strutturazi-

one, cromatura, corrosione, nitrurazione, 

bonifica e tempra. 

1,6

1,6

32-1016S05

32-1016S10

L‘ideale per stampi a lavorazione a caldo 

sottoposti a significative sollecitazioni 

meccaniche, termiche ed abrasive. Es. 

stampi da fucina per battitura e pressatu-

ra, attrezzi per fucinatura libera, formatu-

re di fusioni in alluminio, materiali plastici, 

lame di tranciatura a caldo. Lavorazione 

con utensili in carburo metallico. Materi-

ale di saldatura idoneo ad essere bonifi-

cato, nitrurato, cromato, rivestito in CVD, 

lucidabile e forabile. 

Durezza 42-46 HRC  Per: 1.2082, 1.2083, 

1.2343, 1-2367-1.2606

1,6

1,6

32-1316S05

32-1316S10

Per saldature altamente resistenti all’usura 

da effettuare su stampi sottoposti a forte 

abrasione e pressione ad alte tempera-

ture. Per stampi da fucina per battitura, 

mandrini per laminazione,  lame di tranci-

atura a caldo. Lavorazione con smeriglia-

tura o utensili in carburo metallico.

Durezza: 53 - 58 HRC 

Per: 1.2082, 1.2083, 1.2343, 1.2344, 

1.2367-1.2606, 1.2767

1,6

1,6

32-2016S05

32-2016S10



Movimento lineare
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Quali utensili vi servono ?

Nel pratico impiego industriale, la maggior parte dei lavori 
di lucidatura viene eseguita con utensili che lavorano con 
un movimento lineare. Si tratta soprattutto di pietre in fi-
bra di ceramica, di pietre abrasive e di lime diamantate.  

Diamo, innanzi tutto, uno sguardo alle pietre in fibra 

di ceramica. 

Per la produzione di questi utensili moderni, le fibre di ce-
ramica vengono estruse in diametri esattamente definiti 
(ad es. 15 µm) e legate in direzione longitudinale in una 
matrice di materia plastica termoresistente. Alle estremità 
frontali di queste pietre si trovano le punte di fibra che 
lavorano. Queste punte sono molto dure (ceramica) e ac-
costate e accavallate in maniera molto fitta. Si consumano 
in modo molto uniforme, rimanendo sempre maneggevo-
li ed estremamente ef ficienti. L'azionamento ottimale per 
le pietre in fibra di ceramica sono i sistemi di lucidatura 
ad ultrasuoni. Questi apparecchi vantano una frequenza 
di corsa molto elevata, permettendo di asportare con le 
pietre in fibra di ceramica con facilità il duro strato super-
ficiale dopo l'erosione.

Le pietre in fibra vengono impiegate per principio a secco.

La superficie risulterà almeno di un grado più fine di quan-
to aspettato dalla rispettiva grana usata. Sono disponibili 
2 evoluzioni utili:

1. Pietre in fibra diamantate

Tra le singole fibre viene legata grana di diamante. Questa 
permette di asportare il materiale in maniera ancora più 
rapida.

2. Pietre in fibra Cristone®

In queste pietre le fibre di ceramica sono state so-
stituite da fibre di cristallo. Queste sono ancora più 
dure e molto più ef ficienti nel taglio. Asportano fino 
al 50% in più di materiale, la resistenza alla rottura per 
f lessione è stata raddoppiata e le 
superfici diventano ancora più lisce.

Consiglio: 
  Cercate di svolgere più lavori possibili con 
 le pietre in fibra di ceramica.
  Questi utensili sono estremamente ef ficienti e vantano  
 un ottimo rapporto qualità/prezzo.
  Accorciare le pietre in fibra di ceramica sempre con 
 un disco diamantato per troncare. Con l'uso di una pin 
 za oppure di una tronchese le fibre sono spezzate e  
 strappate fuori dalla matrice di materia plastica. 
    Quindi, si ottiene un "pennello".
 Sull'estremità frontale creare uno smusso più piatto possibile 
 in modo da ottenere una superficie di lavoro/azione 
 più grande possibile.
  Affilate il lato frontale su una tela o lima diamantata fine.

Un'af filatura periodica su una lima o tela 

diamantata garantisce superfici perfette.

I dischi diamantati per troncare piccoli e 

sottili sono ideali per tagliare e sagomare 

il profilo delle pietre in fibra di ceramica.
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Le pietre in fibra di ceramica sono 
impiegate sia a mano sia con limatrici 
manuali. Con i sistemi di lucidatura 
ad ultrasuoni, hanno un eccellente 
rendimento ed usate con le paste dia-
mantate, si dimostrano ottimi utensili 
di lucidatura e lappatura. 

Le pietre in fibra di ceramica hanno 
una elevata f lessibilità e resistenza 
a trazione. Queste caratteristiche 
assicurano risultati eccezionali negli 
spazi angusti come nelle feritoie, tra 
le lamelle e nervature. 
Le pietre più sottili (0,5 mm) possono 
essere ulteriormente assottigliate o 
appuntite.  
Le pietre non s’impastano e si distin-
guono per la durata in servizio molto 
elevata.

La nostra qualità standard preferita.

Colore rosa giallo blu chiaro nero marrone

Grana 1000 700 400 280 180                €/pezzo

 Micron 10 15 25 40 70 1 - 4 5 - 9 ≥ 10 

0,5 x 4 x 100 13-010 13-011 13-012 13-013 13-015

1,0 x 4 x 100 13-020 13-021 13-022 13-023 13-025

1,5 x 4 x 100 13-110 13-111 13-112 13-113 13-115

1,0 x 6 x 100 13-030 13-031 13-032 13-033 13-035

1,0 x 10x100 13-040 13-041 13-042 13-043 13-045

2,0 x 6 x 100 13-050 13-051 13-052 13-053 13-055

2,0 x 10x100 13-060 13-061 13-062 13-063 13-065

Ø 2,30 x 100 13-070 13-071 13-072 13-073 13-075

Ø 3,00 x 100 13-080 13-081 13-082 13-083 13-085

Lunghezza 150 mm

0,5 x 4 x 150 13-010/L 13-011/L 13-012/L 13-013/L 13-015/L

1,0 x 4 x 150 13-020/L 13-021/L 13-022/L 13-023/L 13-025/L

1,5 x 4 x 150 13-110/L 13-111/L 13-112/L 13-113/L 13-115/L

1,0 x 6 x 150 13-030/L 13-031/L 13-032/L 13-033/L 13-035/L

1,0 x 10x150 13-040/L 13-041/L 13-042/L 13-043/L 13-045/L

2,0 x 6 x 150 13-050/L 13-051/L 13-052/L 13-053/L 13-055/L

2,0 x 10x150 13-060/L 13-061/L 13-062/L 13-063/L 13-065/L

Ø 2,30 x 150 13-070/L 13-071/L 13-072/L 13-073/L 13-075/L

Ø 3,00 x 150 13-080/L 13-081/L 13-082/L 13-083/L 13-085/L

Pietre in fibra di ceramica  Standard 

Economiche ed efficienti.

Tagliate e profilate 

le pietre in fibra di 

ceramica sempre 

con una mola per 

troncare. Vedere 

pagina 215.

100 mm

150 mm
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100 mm

Colore v
e

rd
e

o
ro

m
a

rr
o

n
e

 
ch

ia
ro

a
ra

n
ci

o

€/pezzo

Misure   
Grana 120 180 300 400 1-4 5-9 10

0,5 x 2 x 100 13-N011 13-N012 13-N013 13-N014

0,5 x 4 x 100 13-N021 13-N022 13-N023 13-N024

1,0 x 2 x 100 13-N111 13-N112 13-N113 13-N114

1,0 x 4 x 100 13-N121 13-N122 13-N123 13-N124

1,0 x 6 x 100 13-N131 13-N132 13-N133 13-N134

1,0 x 10 x 100 13-N141 13-N142 13-N143 13-N144

1,5 x 2 x 100 13-N161 13-N162 13-N163 13-N164

1,5 x 6 x 100 13-N181 13-N182 13-N183 13-N184

2,0 x 2 x 100 13-N201 13-N202 13-N203 13-N204

2,0 x 6 x 100 13-N221 13-N222 13-N223 13-N224

3,0 x 6 x 100 13-N271 13-N272 13-N273 13-N274

Ø 3,0 X 100 13-N621 13-N622 13-N623 13-N624

0,5 x 2 x 150 13-N301 13-N302 13-N303 13-N304

0,5 x 4 x 150 13-N311 13-N312 13-N313 13-N314

1,0 x 2 x 150 13-N401 13-N402 13-N403 13-N404

1,0 x 4 x 150 13-N411 13-N412 13-N413 13-N414

1,0 x 6 x 150 13-N421 13-N422 13-N423 13-N424

1,0 x 10x150 13-N431 13-N432 13-N433 13-N434

1,5 x 2 x 150 13-N451 13-N452 13-N453 13-N454

1,5 x 6 x 150 13-N471 13-N472 13-N473 13-N474

2,0 x 2 x 150 13-N491 13-N492 13-N493 13-N494

2,0 x 6 x 150 13-N511 13-N512 13-N513 13-N514

3,0 x 6 x 150 13-N561 13-N562 13-N563 13-N564

Ø 3,0 x 150 13-N631 13-N632 13-N633 13-N634

150 mm

La materia prima 
utilizzata per la 
produzione delle 
pietre SuperStone 
non viene più pro-
dotta. Per questo 
motivo è stata svi-
luppata una nuova 
generazione di 
fibre in ceramica 
utilizzata per la 
realizzazione delle 
nuove SuperStone. 
Le nuove fibre 
sono più mordenti, 
asportando quindi 
notevolmente più 
materiale.
Le SuperStone H 

sono disponibili 

fino ad esauri-

mento scorte.

Le nuove SuperStone
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Colore m
a

rr
o

n
e

b
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b
ia

n
co
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o

€/pezzo

Misure   
Grana 600 800 1000 1200 1-4 5-9 10

0,5 x 2 x 100 13-N015 13-N016 13-N017 13-N018

0,5 x 4 x 100 13-N025 13-N026 13-N027 13-N028

1,0 x 2 x 100 13-N115 13-N116 13-N117 13-N118

1,0 x 4 x 100 13-N125 13-N126 13-N127 13-N128

1,0 x 6 x 100 13-N135 13-N136 13-N137 13-N138

1,0 x 10 x 100 13-N145 13-N146 13-N147 13-N148

1,5 x 2 x 100 13-N165 13-N166 13-N167 13-N168

1,5 x 6 x 100 13-N185 13-N186 13-N187 13-N188

2,0 x 2 x 100 13-N205 13-N206 13-N207 13-N208

2,0 x 6 x 100 13-N225 13-N226 13-N227 13-N228

3,0 x 6 x 100 13-N275 13-N276 13-N277 13-N278

Ø 3,0 X 100 13-N625 13-N626 13-N627 13-N628

0,5 x 2 x 150 13-N305 13-N306 13-N307 13-N308

0,5 x 4 x 150 13-N315 13-N316 13-N317 13-N318

1,0 x 2 x 150 13-N405 13-N406 13-N407 13-N408

1,0 x 4 x 150 13-N415 13-N416 13-N417 13-N418

1,0 x 6 x 150 13-N425 13-N426 13-N427 13-N428

1,0 x 10x150 13-N435 13-N436 13-N437 13-N438

1,5 x 2 x 150 13-N455 13-N456 13-N457 13-N458

1,5 x 6 x 150 13-N475 13-N476 13-N477 13-N478

2,0 x 2 x 150 13-N495 13-N496 13-N497 13-N498

2,0 x 6 x 150 13-N515 13-N516 13-N517 13-N518

3,0 x 6 x 150 13-N565 13-N566 13-N567 13-N568

Ø 3,0 x 150 13-N635 13-N636 13-N637 13-N638

100 mm

150 mm

Le nuove SuperStone
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Le pietre in fibra di cristallo Cristone®

Le pietre in fibra die cristallo Cristone® sono la straor-
dinaria evoluzione delle già conosciute pietre in fibra di 
ceramica. Le caratteristiche che le rendono speciali sono: 
 
1. L’estrema stabilità. 
   Fino al 200% di resistenza in più alla rottura per piegamento 
2. Fino al 50% in più di materiale asportato I tempi di 
    lavoro vengono perciò dimezzati. 
3. Superfici lavorate molto più lisce.

Colore verde rosa violetto arancio blu bianco €/pezzo

Grana/Misure K 150 K 200 K 400 K 600 K 800 K 1000 1 - 4 5-9 ≥ 10

1 x 2 x 100 13-700 13-701 13-702 13-703 13-704 13-705

1 x 4 x 100 13-710 13-711 13-712 13-713 13-714 13-715

1 x 6 x 100 13-720 13-721 13-722 13-723 13-724 13-725

1 x 10 x 100 13-730 13-731 13-732 13-733 13-734 13-735

1 x 13 x 100 13-740 13-741 13-742 13-743 13-744 13-745

Ø 3 x 50 13-750 13-751 13-752 13-753 13-754 13-755

Ø 3 x 100 13-760 13-761 13-762 13-763 13-764 13-765

Ø 2,35 x 50 13-770 13-771 13-772 13-773 13-774 13-775

Ø 2,35 x 100 13-780 13-781 13-782 13-783 13-784 13-785

I filamenti di ceramica sono liberi e racchiusi all’estremità 
in una fascia di tenuta. Impiegate dall'estremità frontale, 
che è sempre il modo di utilizzo più ef ficace per le fibre 
di ceramica, si ottiene un'eccellente asportazione di ma-
teriale ed una superficie con buona finitura.  
Attualmente vengono prodotti 2 pennelli:

Pennelli in fibra di ceramica

Ø 5 x 20 mm, gambo Ø 3,00 mm

N° d'ordine Grana €/pz. ≥ 5 ≥ 10pz.

13-KFP1 1.000, a fibre bianche

13-KFP2 1.200, a fibre rosse

12

12

12 = numero di giri max. 12.000 min-1
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Pietre in fibra di ceramica diamantate

Prezzo ≥ 5 pz. ≥ 10 pz.

N° d'ordine Denominazione €/pz. €/pz. €/pz.

1 x 4 x 100

13-400 K 200, nero

13-401 K 400, grigio

13-402 K 600, verde

1 x 6 x 100

13-410 K 200, nero

13-411 K 400, grigio

13-412 K 600, verde

1 x 10 x 100

13-420 K 200, nero

13-421 K 400, grigio

13-422 K 600, verde

Ø 3 x 100

13-430 K 200, nero

13-431 K 400, grigio

13-432 K 600, verde

Pietre in fibra di ceramica diamantate

Adesso esiste una interessante evoluzione del prodotto: 
pietre in fibra di ceramica diamantate. Su queste pietre 
la grana diamantata è depositata a più strati tra le fibre 
di ceramica e legata fortemente da una matrice di resina 
epossidica termoresistente. Abbiamo sperimentato a lun-
go queste pietre e siamo entusiasti della loro ef ficienza.
I vantaggi: 

Pietre diamantate f lessibili, facili da profilare, molto 
economiche. La pietra può essere utilizzata in tutta la sua 
lunghezza. Tratto limato molto fine ed uniforme. 

Un eccezionale sostegno nuovo per 
pietre in fibra 0,5 x 4 mm, in materia-
le plastico molto resistente, con zona 
d'impugnatura zigrinata. La pietre in 
fibra viene inserita fino in fondo, di ca. 
12 mm, e bloccata saldamente.

Sostegno per pietre in fibra di ceramica 
0,5 x 4 mm
Set composto da 1 sostegno con 
tappo protettivo, 1 SuperStone 
0,5 x 4 x 50 mm di ogni grana 
120, 300, 800

N° d'ordine €/pezzo

13-999
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Queste micro-

pietre in fibra di ceramica

sono l’utensile ideale per la lavo-
razione precisa di incisioni fini e 
per altri lavori di simile dif ficoltà. 
Queste micro-pietre in fibra di ce-
ramica permettono un enorme ri-
sparmio di tempo dato che offrono 
praticamente un utensile pronto! 
I sostegni bloccano ef ficacemente gli 
utensili, permettendo di lavorare in 
sicurezza e controllo, come se usaste 
una matita.

Micro-pietre in fibra di ceramica - Lunghezza 50 mm

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ da 5 ≥ 10

0,5 x 0,5 180 13-MF02

0,5 x 0,5 400 13-MF04

0,5 x 0,5 600 13-MF05

0,9 x 0,9 180 13-MF12

0,9 x 0,9 400 13-MF14

0,9 x 0,9 600 13-MF15

Altre dimensioni / tipi di grana su richiesta.

N° Per N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 ≥ 10

1 0,5 x 0,5 13-MFH1

2 0,9 x 0,9 13-MFH3

3 Ø 3,00 13-000

4 10,00 13-007

5 6,00 13-006

6 4,00 13-005

7 2,00 13-008

Set, contenuto = 
1 supporto per le misu-
re  N° 4, 5 + 6

13-009

3

4

2

1

5

6

7
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Pietre abrasive/ acciai per stampi

N° Sigla Boride Boride

1.1730 C 45 W AM-K + TH AM-2

1.2080 X 210 Cr 12 CS-M + TH

1.2082 X 21 Cr 13 AM-K + TH AM-2

1.2083 X 42 Cr 13 AM-K + TH AM-2

1.2101 62 SiMnCr 4 CS-M + TH

1.2129 200 CrMn 8 CS-M + TH

1.2162 21 MnCr 5 CS-M + TH

1.2201 X 165 CrV 12 CS-M + TH

1.2208 31 CrV 3 AM-K + TH AM-2

1.2210 115 CrV 3 AM-K + TH AM-2

1.2235 80 CrV 2 AM-K + TH AM-2

1.2241 51 CrV 4 AM-K + TH AM-2

1.2242 59 CrV 4 AM-K + TH AM-2

1.2248 38 SiCrV 6 AM-K + TH AM-2

1.2249 45 SiCrV 6 AM-K + TH AM-2

1.2305 102 CrMo 6 AM-K + TH AM-2

1.2307 31 CrMoV9 AM-K + TH AM-2

1.2311 40 CrMnMo 7 AM-K + TH AM-2

1.2312 40 CrMnMoS 8 6 AM-K + TH AM-2

1.2316 X 36 CrMo 17 AM-K + TH AM-2

1.2323 48CrMoV 6 7 AM-K + TH AM-2

1.2327 86 CrMoV 7 AM-K + TH AM-2

1.2328 45 CrMoV 7 AM-K + TH AM-2

1.2331 41 CrMoS 4 AM-K + TH AM-2

1.2341 X 6 CrMo 4 AM-K + TH AM-2

1.2342 X 35 CrMoV 5 1 1 AM-K + TH AM-2

1.2343 X 38 CrMoV 5 1 AM-K + TH AM-2

1.2344 X 40 CrMoV 5 1 AM-K + TH AM-2

1.2358 60 CrMoV 18 5 AM-K + TH AM-2

1.2363 X 100 CrMoV 5 1 CS-M + TH

1.2365 X 32 CrMoV 3 3 AM-K + TH AM-2

1.2367 X 38 CrMoV 5 3 AM-K + TH AM-2

1.2379 X 155 CrVMo 12 1 CS-M + TH

1.2419 105 WCr 6 CS-M + TH

1.2436 X 210 CrW 12 CS-M + TH

1.2510 100 MnCrW 4 CS-M + TH

1.2542 45 WCrV 7 AM-K + TH

1.2550 60 WCrV 7 CS-M + TH

1.2581 X 30 WCrV 9 3 AM-K + TH AM-2

1.2606 X 37 CrMoW 5 1 AM-K + TH AM-2

1.2710 45 NiCr 6 AM-K + TH AM-2

1.2713 55 NiCrMoV 6 AM-K + TH AM-2

1.2714 55 NiCrMoV 7 AM-K + TH AM-2

1.2721 50 NiCr 13 AM-K + TH AM-2

1.2738 40 CrMnNiMo 8 6 4 AM-K + TH AM-2

1.2767 X 45 NiCrMo 4 AM-K + TH AM-2

Profilo tecnico dei materiali

Ossido di alluminio

conosciuto anche come corindone 
artificiale, corindone pregiato, corin-
done semi-superiore e corindone nor-
male. 

Durezza (Mohs): > 9 
Forma
tonda

Carburo di silicio (SiC) 

Le proprietà del Sic assomigliano mol-
to a quelle del diamante. 

Durezza (Mohs): > 9,2
Forma
a blocco

Prova di durezza Mohs

Minerale Durezza 

Mohs

Talco 1

Gesso 2

Calcite 3

Spatofluoro 4

Manganese 5

Feldspato 6

Quarzo 7

Topazio 8

Corindone 9

Diamante 10

 
Consiglio:

Ossido di alluminio AL2O3 
Leggermente più malleabile del car-
buro di silicio. La grana ha una forma 
più rotonda, permettendo un'aspor-
tazione del materiale più delicata. 
Ottimo per acciai non temperati e bo-
nificati. A partire da una grana di 400 
produce superfici con ottima finitura 
per acciai temperati.

Carburo di silicio SiC 

Durezza quasi identica a quella del 
diamante. Ideale per acciai temperati 
con un'ottima asportazione del mate-
riale.
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Universal Liquid

Gli operatori ne apprezzano le 

buone proprietà per i lavori ese-

guiti con pietre Boride o Gesswein. 

Universal Liquid ha un profumo 
gradevolmente fresco. Non contiene 
solventi a base di idrocarburi né acidi, 
silicone o tef lon. 

Contenuto: 500 ml

N° d'ordine €/pezzo a partire da 10

21-SUL

N° d'ordine Descrizione €/pezzo

21-SUL10 Tanica da 10 litri

21-SUL30 Tanica da 30 litri

21-AH10 Rubinetto per 21-SUL10

21-AH30 Rubinetto per 21-SUL30
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Pietre per affilare Arkansas

Gli appassionati dei coltelli taglienti apprezzano le pietre 
grigie Arkansas.

Queste pietre naturali vantano un'alta densità, una granu-
lometria finissima e sono quindi il prodotto di prima scel-
ta per la realizzazione di bordi particolarmente taglienti.

Le pietre Arkansas sono utilizzate con una piccola quanti-
tà di olio. Con l'acqua funzionano piuttosto male. Una volta 
che la pietra ha perso le sue proprietà di affilatura, può 
essere ravvivata strofinandola su un'altra pietra Arkansas.

Forma Dimensioni N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

Quadra 6 x 6 x 75 13-HF13

10 x 13 x 75 13-HF33

13 x 13 x 75 13-HF43

Triangolare 6 x 75 13-HF113

10 x 75 13-HF133

13 x 75 13-HF143

Tonda Ø 6 x 75 13-HF813

Piatta 3 x 9 x 75 13-HF823

Obliqua 3 x 9 x 75 13-HF833

Rombo 6 x 4 x 75 13-HF843

Ovale 13 x 4 x 75 13-HF853

Conica Ø 6 x 75 13-HF863

A coltello 19 x 6 x 75 13-HF873

Pietra da banco Arkansas

Estremamente dura e fine. Utilizzabile 
su entrambi i lati.
100 x 50 x 20mm.

N° d'ordine €/set

13-HB4



90            Quelli del Maialino Salvadanaio

M
o

v
im

e
n

to
 l

in
e

a
re

 

1 Confezione = 10 pezzi

XS 

8,0 x 4,0 x 4,8 mm

S 

10,0 x 4,8 x 5,5 mm

N° N° d'or-
dine

Lun-
ghezza

€/pz. ≥ 3 ≥ 5

1 13-ELH1 150 mm

2 13-ELH2 150 mm

4 13-ELH8   80 mm

easyLap 

I piccoli aiutanti

Come tutte le cose buone, anche 
easyLap è un prodotto semplice e 
ultra ef ficiente. Dalle pietre abrasive 
Gesswein vengono tagliati con caute-
la piccoli pezzi. Al centro viene limata 
per lungo una scanalatura nella quale 
viene saldato un inserto di plastica. 
Questo inserto rappresenta lo snodo 
in cui viene inserita la testa piatta di 
una bacchetta. Lo snodo si trova in 
profondità nell'utensile = nessun ri-
schio di inclinazione. Il collegamento 
tra pietra abrasiva e bacchetta pre-
senta un gioco minimo, permettendo 
di controllare sempre perfettamente 
l'utensile.

L'uso di easyLap è consigliato in tutte 
le situazioni complicate. Per esempio 
su pareti e raggi, perché la testa piatta 
della bacchetta permette di controlla-

re la pietra 
abrasiva in 
tutte le di-
rezioni. 

OT 120 13-8201

220 13-8202

320 13-8203

400 13-8204

600 13-8205

DF 220 13-8013

320 13-8014

400 13-8015

600 13-8016

900 13-8017

RA 120 13-8007

180 13-8008

220 13-8009

320 13-8010

400 13-8011

600 13-8012

N° d'ordine 1 C. 3 C. 5 C.

per S €/C. €/C. €/C.

13-8121

13-8122

13-8123

13-8124

13-8125

13-8126

13-8211

13-8212

13-8213

13-8214

13-8215

13-8133

13-8134

13-8135

13-8136

13-8137

13-8127

13-8128

13-8129

13-8130

13-8131

13-8132

MF 220

320

400

600

13-8138

13-8139

13-8140

13-8141

PAW 800 13-8142

N° d'ordine

Tipo Grana per XS

EDM 120 13-8001

180 13-8002

220 13-8003

320 13-8004

400 13-8005

600 13-8006

Ottone, Ø 5 mm, gambo Ø 3 mm

1

2

3

Ammortizzatore di vibrazioni per 
bacchette easyLap, Ø 24 x 44 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

13-VDEL
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L

12,7 x 8,0 x 6,4 mm

M 

11,0 x 6,4 x 6,4 mm

OT 120 13-8231

220 13-8232

320 13-8233

400 13-8234

600 13-8235

DF 220 13-8053

320 13-8054

400 13-8055

600 13-8056

900 13-8057

RA 120 13-8047

180 13-8048

220 13-8049

320 13-8050

400 13-8051

600 13-8052

MF 220 13-8070

320 13-8071

400 13-8072

600 13-8073

PAW 800 13-8074

N° d'ordine 1 C. 3 C. 5 C.

Tipo Grana per L €/C. €/C. €/C.

EDM 120 13-8041

180 13-8042

220 13-8043

320 13-8044

400 13-8045

600 13-8046

OT 120 13-8221

220 13-8222

320 13-8223

400 13-8224

600 13-8225

DF 220 13-8033

320 13-8034

400 13-8035

600 13-8036

900 13-8037

RA 120 13-8027

180 13-8028

220 13-8029

320 13-8030

400 13-8031

600 13-8032

MF 220 13-8060

320 13-8061

400 13-8062

600 13-8063

PAW 800 13-8064

N° d'ordine 1 C. 3 C. 5 C.

Tipo Grana per M €/C. €/C. €/C.

EDM 120 13-8021

180 13-8022

220 13-8023

320 13-8024

400 13-8025

600 13-8026
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Set standard easyLap

In custodia di plastica, stabile, ordinata: 152 pietre abrasive 
in 2 dimensioni dei tipi più adoperati, in diversa granulo-
metria e 2 bacchette in ottone (lunghezza 150 mm) piatta 
e medio.

N° d'ordine €/set a partire da 3

13-8000

A scopo conoscitivo:

Kit introduttivo easyLap 

Composto da: 48 pietre abrasive di 
diversa granulometria e 1 bacchetta 
in ottone piatta  (lunghezza 150 mm) 

N° d'ordine €/set a partire da 3

13-8000-1

XL

20 x 10 x 8 mm

MFP 220 13-8180P

320 13-8181P

400 13-8182P

600 13-8183P

800 13-8184P

1200 13-8185P

N° d'ordine 1 C. 3 C. 5 C.

Tipo Grana per XL €/C. €/C. €/C.

Per soddisfare le numerose richieste, 
adesso of friamo i piccoli aiutanti an-
che in XL . Of frono una superficie di 
appoggi di 20 x 8 mm, permettendo 
di lavorare rapidamente e uniforme-
mente anche superfici più grandi.
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Inserti, 120 pezzi

Gli inserti easyLap permettono di realizzare, in maniera 
rapida e facile, utensili propri.
N° d'ordine Denominazione €/pezzo ≥ 3 ≥ 5

13-EE0120 nero, per K120

13-EE0180 blu, per K180

13-EE0220 verde, per K220

13-EE0320 rosso, per K320

13-EE0400 arancione, per K400

13-EE0600 giallo, per K600

13-EE0800 lilla, per K800

13-EE1000 bianco, per K900

13-EE1200 turchese, per K1200

13-EE1500 grigio, per K1500

easyLap per gli amanti del fai-da-te

Questi articoli utili 

vi consentono di 

trasformare i resti 

delle pietre abrasi-

ve usate in utensili 

di alta qualità per 

la lavorazione di 

punti dif ficili.

easyLap 

pronti all‘uso

Tutti gli utensili 
sono codificati 
con l'ausilio del 
colore dell'inser-
to in plastica:
K 120
K 180
K 220
K 320
K 400
K 600
K 800
K 900

Set utensili

Per quelli che amano il fai-da-te, ora 
è disponibile il set utensili easyLap, 
che include: 

•  gli inserti in plastica brevettati, 
 in tutti i 10 colori easyLap = 120 pezzi 
•  una bacchetta easyLap in ottone,  
 150 mm, diritta 
•  una punta abrasiva diamantata 

N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 ≥ 5

13-EWS

Punta diamantata

N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 ≥ 5

9-EED

4. Fatto!

1. Tagliate un 

pezzo idoneo della 

pietra abrasiva con 

l'ausilio di un disco 

diamantato per 

tranciare.

2. Lavorate con 

l‘apposito attrezzo 

lo spazio in cui va 

posizionato l‘inserto 

in plastica.  La punta 

diamantata è rivestita 

anche al collo. La-

vorate esattamente 

fino alla metà del 

diametro della pietra 

abrasiva e otterrete la 

profondità giusta per 

l‘inserto in plastica. 

3. Spingete l‘inserto 

in plastica salda-

mente con l'ausilio 

della bacchetta nel-

la pietra abrasiva

Per le bacchette 
vedi pagina 90.
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Tabella comparazione FEPA - mesh - 

Grana 
diamantata
FEPA

Grana “P” FEPA 
per limatrici 
libere

Grana “F” FEPA 
per limatrici 
a fascia

Gamma grane
US Industrial
mesh

Grane attrezzi 
abrasivi JIS 
(Giappone)
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Pietre abrasive all’ossido di ceramica

Le pietre abrasive all’ossido di cerami-
ca sono composte da un policristallo 
con durezze straordinarie.
Questi utensili sono esenti da leganti 
ed estremamente stabili nella forma. 
Si distinguono soprattutto per la loro 
straordinaria resistenza all’usura.

F = Fine ≈ K 1.000
M = Medio ≈ K 600

Misure N° d'ordine Grana €/pz. ≥ 5

1 x 50 13-1568 F
2 x 100 13-1569 F
4 x 100 13-1592 F
4 x 100 13-1593 M
6 x 100 13-1594 F
6 x 100 13-1595 M
8 x 100 13-1596 F
8 x 100 13-1597 M

4 x 100 13-1562 F

1 x 50 13-1563 F
2 x 100 13-1564 F
3 x 100 13-1565 F

2 x 50 13-1566 F
3 x 100 13-1567 F

Misure N° d'ordine Grana €/pz. ≥ 5

0,3 x 3 x 50 13-1561 F

1,5 x 4 x 100 13-1570 F

1,5 x 5 x 100 13-1571 F

3 x 6 x 100 13-1576 F
3 x 6 x 100 13-1577 M
6 x 8 x 100 13-1578 F
6 x 8 x 100 13-1579 M

4 x 100 13-1580 F
4 x 100 13-1581 M
6 x 100 13-1582 F
6 x 100 13-1583 M
8 x 100 13-1584 F
8 x 100 13-1585 M

4 x 100 13-1586 F
4 x 100 13-1587 M
6 x 100 13-1588 F
6 x 100 13-1589 M
8 x 100 13-1590 F
8 x 100 13-1591 M

Assortimento

Come rappresen-
tato in figura, 1 so-
stegno e 11 pietre 
abrasive: 13-1561, 
13-1562, 13-1563, 
13-1564, 13-1565, 
13-1566, 13-1567, 
13-1568, 13-1569, 
13-1570, 13-1571

Supporto 

N° d'ordine €/pz.

13-1500H

N° d'ordine €/set

13-1500
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Pietre per lucidatura Boride 

Vengono prodotte da oltre 40 anni negli Stati Uniti. Una 
buona e costante qualità, metodologie di produzione mo-
derne ed un ottimo servizio, hanno reso Boride un marchio 
interessante nel mercato delle pietre per lucidatura.

L’assortimento universale Boride

con 1 pietra per lucidatura dei tipi: AM-K grana da 320, 
AM-2 grana da 220, 320 e 400, AO grana da 220, CS-M 
grana da 220, 320 e 400, T 2 grana da 320. Tutte le pietre 
in dimensioni 3 x 13 mm.

N° d'ordine €/set

13-28900

Assortimento pietre per affilatura

Per operazioni di sbavatura, affilatura 
e levigatura. Le pietre sono impre-
gnate d´olio e quindi subito pronte 
all'uso. (Contenuto: 6 pezzi) 

N° d'ordine €/set

13-76999

Pietra da banco in ossido di alluminio

25 x 50 x 150 mm, in ossido di allu-
minio. Un lato in grana 120, l'altro in 
grana 320

N° d'ordine €/pezzo

13-76220

Pietra da banco in carburo di silicio

25 x 50 x 150 mm, in carburo di silicio. 
Un lato in grana 120, l'altro in grana 
320

N° d'ordine €/pezzo

13-76245
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Proprietà delle pietre per lucidatura Boride

Proprietà A
B

A
M

-2

A
O

C
S

-H
D

C
S

-M

A
M

-K

C
S

9
0

0
-F

R
O

-M
e

d

T
2

T
H

A
S

-H

G
o

ld
e

n
 S

ta
r

P
C

R
u

b
y

R
A

S
P

Materiale

Acciaio per utensili x x x x x x x x x x x x x x x x

Alluminio x x x x x x

Materiali non-ferrosi x x x x x x

Acciaio inox x x x x x x

Struttura di erosione x x x x x x x

Applicazione

5 = Pre-lavorazione 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 0 0 5 5

0 = Lavorazione finale 0 0 3 2 2 1 2 1 2 2 5 5 0

Finitura di precisione x x x x x x

Consumo

5 = rapido 1 4 3 3 4 3 5 5 3 2 2 4 2 5 4 3

0 = lento

Velocità d’asportazione

5 = rapido 1 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 3 5 5

0 = lento

Durezza legante

5 = duro 5 2 3 3 2 3 2 0 3 4 3 2 3 2 4 4

0 = morbido

Impiego

Lavorazioni manuali x x x x x x x x x x x x x x x x

Limatrici manuali x x x x x x x x x x x x x x

Apparecchi ad ultra-

suoni
x x x

A secco x x x x x x x x x

Ad umido x x x x x x x x x x x x x x

Impregnante

Legante di resina 

sintetica
x

Impregnate d’olio

Speciale x x x x

Zolfo
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AB

La lavorazione di feritoie profonde ed 
altri punti dif ficili da raggiungere, ri-
chiede una pietra con elevata f lessibi-
lità e contemporaneamente, di buona 
durata. AB ha uno speciale legante in 
resina sintetica, sviluppato apposita-
mente per queste finalità.

Gli operatori amano utilizzare il liqui-
do del Maialino in combinazione con 
le  pietre per lucidatura Boride. 

Per informazioni riguardanti 
l'Universal Liquid del Maialino Salva-
danaio consultate la pagina 88.

Pietre per lucidatura Boride AB

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 120 13-22320

180 13-22430

220 13-22540

320 13-22760

400 13-22870

600 13-23090

3 x 13 x 150 120 13-22330

180 13-22440

220 13-22550

320 13-22770

400 13-22880

600 13-23100

6 x 6 x 150 180 13-22480

220 13-22590

320 13-22810

400 13-22920

600 13-23140

6 x 13 x 150 180 13-22490

220 13-22600

320 13-22820

400 13-22930

600 13-23150
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AM-2 

è un'eccellente pietra universale. Os-
sido d’alluminio in una legatura mor-
bida di usura lenta fornisce un'eleva-
ta asportazione di materiale con una 
buona finitura della superficie.

Pietre per lucidatura Boride AM-2

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 3 x 150 100 13-23230

150 13-23360

180 13-23490

220 13-23620

320 13-23880

400 13-24010

600 13-24270

900 13-24530

1200 13-77872

6 x 6 x 150 100 13-23290

150 13-23420

180 13-23550

220 13-23680

320 13-23940

400 13-24070

600 13-24330

900 13-24590

1200 13-77877

3 x 13 x 150 100 13-23250

150 13-23380

180 13-23510

220 13-23640

320 13-23900

400 13-24030

600 13-24290

900 13-24550

1200 13-77874

3 x 6 x 150 100 13-23240

150 13-23370

180 13-23500

220 13-23630

320 13-23890

400 13-24020

600 13-24280

900 13-24540

1200 13-77873
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Pietre per lucidatura Boride AM-2

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

6 x 13 x 150 100 13-23300

150 13-23430

180 13-23560

220 13-23690

320 13-23950

400 13-24080

600 13-24340

900 13-24600

1200 13-77878

10 x 10 x 150 100 13-23315

150 13-23445

220 13-23705

320 13-23965

400 13-24095

600 13-24355

900 13-24615

1200 13-77880

900-F

Questa pietra è disponibile solo in 
grana 900. Si adatta velocemente al 
rispettivo profilo ed ha una struttura 
finissima. Queste caratteristiche ren-
dono il 900-F ideale per l'af finamento 
della superficie prima di procedere alla 
lucidatura a diamante. Particolarmen-
te idoneo per la lavorazione di acciai 
dolci. Consigliamo un utilizzo a mano 
con l'impiego di una piccola quantità 
di lubrificante, ad es. l'Universal Liquid 
del Maialino Salvadanaio.

6 x 13 x 150 900 13-28640

6 x 6 x 150 900 13-28630

3 x 13 x 150 900 13-28610

Pietre per lucidatura Boride 900-F 

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 900 13-28600

6 x 25 x 150 900 13-28650

13 x 13 x 150 900 13-28660
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AO

è la perfetta pietra in ossido d’allu-
minio per un utilizzo generale. Usura 
moderata, mantiene bene la forma. La 
serie AO viene impregnata di lubrifi-
cante già durante la sua produzione. 
Quindi, queste pietre, sono già pronte 
all’uso. 

3 x 6 x 150 150 13-33213

220 13-33413

320 13-33613

400 13-33713

600 13-33913

3 x 13 x 150 150 13-33217

220 13-33417

320 13-33617

400 13-33717

600 13-33917

6 x 6 x 150 150 13-33229

220 13-33429

320 13-33629

400 13-33729

600 13-33929

6 x 13 x 150 150 13-33233

220 13-33433

320 13-33633

400 13-33733

600 13-33933

10 x 10 x 150 150 13-33241

220 13-33441

320 13-33641

400 13-33741

600 13-33841

Ø 6 x 140 150 13-33289

220 13-33489

320 13-33689

400 13-33789

600 13-33989

Pietre per lucidatura Boride AO

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Dimensioni Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 3 x 150 150 13-33209

220 13-33409

320 13-33609

400 13-33709

600 13-33909
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CS-HD

è una pietra al silicio molto dura. Que-
sta pietra per lucidatura viene impie-
gata con successo nelle lavorazioni su 
stampi di estrema durezza (47 - 63 
HRC).

Grane più fini, fino a 1.200, su richiesta.

3  x 13 x 150 120 13-36117

150 13-36217

220 13-36317

320 13-36517

400 13-36617

600 13-36817

6 x 6 x 150 120 13-36129

150 13-36229

220 13-36329

320 13-36529

400 13-36629

600 13-36829

6 x 13  x 150 120 13-36133

150 13-36233

220 13-36333

320 13-36533

400 13-36633

600 13-36833

13 x 13 x 150 150 13-36245

220 13-36345

320 13-36545

400 13-36645

600 13-36845

Pietre per lucidatura Boride CS-HD

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 120 13-36113

150 13-36213

220 13-36313

320 13-36513

400 13-36613

600 13-36813
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CS-M

La pietra al carburo di silicio, tipo Pre-
mium, per un'elevata asportazione di 
materiale. Un legante speciale impe-
disce che s’impasti. La durezza del le-
gante è tra media e morbida. È ideale 
per acciai con durezza da 28 a 58 HRC. 
Viene impiegata soprattutto con Sto-
ning Oil.

Disponibile in confezioni,

contenuto 12 pezzi

Pietre per lucidatura Boride CS-M

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 150 13-35213

220 13-35313

320 13-35513

400 13-35613

600 13-35813

800 13-78301

1000 13-78321

1200 13-78336

10 x 10 x 150 150 13-35241

220 13-35341

320 13-35541

400 13-35641

600 13-35841

800 13-78307

1000 13-78327

1200 13-78342

6 x 13 x 150 150 13-35233

220 13-35333

320 13-35533

400 13-35633

600 13-35833

800 13-78305

1000 13-78325

1200 13-78340

6 x 6 x 150 150 13-35229

220 13-35329

320 13-35529

400 13-35629

600 13-35829

800 13-78304

1000 13-78324

1200 13-78339

3 x 13 x 150 150 13-35217

220 13-35317

320 13-35517

400 13-35617

600 13-35817

800 13-78302

1000 13-78322

1200 13-78337

13 x 13 x 150 150 13-35245

220 13-35345

320 13-35545

400 13-35645

600 13-35845

800 13-78308

1000 13-78328

1200 13-78343
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AM-K

è una pietra all’ossido d’alluminio 
bianco, mediamente dura, adatta ai 
più comuni acciai per stampi di for-
matura. È maggiormente impiegata a 
secco. 

Dalla grana 320 in poi, consigliamo l'u-
so di Stoning Oil. Le grane 400 e 600 
sono utilizzate con successo per la fi-
nitura degli stampi in alluminio per 

soffiaggio.

Pietre per lucidatura Boride AM-K

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 3 x 150 100 13-25995

150 13-26140

180 13-26280

220 13-26420

320 13-26700

400 13-26840

600 13-27120

6 x 13 x 150 100 13-26070

150 13-26210

180 13-26350

220 13-26490

320 13-26770

400 13-26910

600 13-27190

6 x 6 x 150 100 13-26060

150 13-26200

180 13-26340

220 13-26480

320 13-26760

400 13-26900

600 13-27180

3 x 13 x 150 100 13-26020

150 13-26160

180 13-26300

220 13-26440

320 13-26720

400 13-26860

600 13-27140

13 x 13 x 150 100 13-26090

150 13-26230

180 13-26370

220 13-26510

320 13-26790

400 13-26930

600 13-27210

3 x 6 x 150 100 13-26010

150 13-26150

180 13-26290

220 13-26430

320 13-26710

400 13-26850

600 13-27130
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CS

è una pietra per lucidatura tenera, uti-
lizzata maggiormente a mano. Si con-
forma molto velocemente al profilo.

Grane più fini, fino a 1.200, su richiesta.

3 x 13 x 150 150 13-24860

220 13-25140

320 13-25420

400 13-25560

6 x 6 x 150 150 13-24900

220 13-25180

320 13-25460

400 13-25600

6 x 13 x 150 150 13-24910

220 13-25190

320 13-25470

400 13-25610

13 x 13 x 150 150 13-24930

220 13-25210

320 13-25490

400 13-25630

Pietre per lucidatura Boride CS

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 150 13-24850

220 13-25130

320 13-25410

400 13-25550
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T2

grazie ad uno speciale impregnante, 
la pietra T2, di media durezza, asporta 
velocemente il materiale, producendo 
una superficie satinata. Pietra speciale 
adatta agli acciai inossidabili e agli ac-
ciai per stampi altolegati.

3 x 13 x 150 150 13-36916

220 13-37112

320 13-37316

400 13-37508

600 13-37704

6 x 6 x 150 150 13-36928

220 13-37124

320 13-37324

400 13-37520

600 13-37716

6 x 13 x 150 150 13-36932

220 13-37128

320 13-37328

400 13-37524

600 13-37736

13 x 25 x 150 150 13-36952

220 13-37148

320 13-37348

400 13-37544

600 13-37740

Pietre per lucidatura Boride T2 

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 150 13-36912

220 13-37108

320 13-37304

400 13-37504

600 13-37700
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TH

Pietra all’ossido d’alluminio bianca, 
in legante semiduro, per operazioni 

di lucidatura fini e grezzi. I risultati 
migliori si ottengo con l'uso di lubri-
ficanti.

3 x 13 x 150 150 13-34916

220 13-34112

320 13-34316

400 13-34508

6 x 6 x 150 150 13-34928

220 13-34124

320 13-34324

400 13-34520

6 x 13 x 150 150 13-34932

220 13-34128

320 13-34328

400 13-34524

Ø 10 x 150 220 13-34135

320 13-34134

6 x 25 x 150 150 13-34936

220 13-34132

320 13-34332

400 13-34528

Pietre per lucidatura Boride TH

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 150 13-34912

220 13-34108

320 13-34304

400 13-34504

Ø 6 x 150 220 13-34133

320 13-34339
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AS-H

Pietra all’ossido d’alluminio, tipo Pre-
mium. Dura, mantiene la forma. Trat-
tamento speciale. 

Non s’impasta. 

Lucidatura delicata. I risultati migliori 
si ottengo con l'uso di lubrificanti.

6 x 13 x 150 100 13-27370

150 13-27510

180 13-27650

220 13-27790

320 13-28070

400 13-28210

600 13-28490

6 x 6 x 150 100 13-27360

180 13-27640

220 13-27780

320 13-28060

400 13-28200

600 13-28480

3 x 13 x 150 100 13-27320

150 13-27460

180 13-27600

220 13-27740

320 13-28020

600 13-28440

Pietre per lucidatura Boride AS H

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 100 13-27310

150 13-27450

180 13-27590

220 13-27730

320 13-28010

400 13-28150

600 13-28430
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Pietre per lucidatura Boride Golden Star

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 150 13-88120

180 13-88121

220 13-88122

320 13-88123

400 13-88124

600 13-88125

800 13-88126

1000 13-88127

Golden Star

In grana 600* questa nuova pietra per 
lucidatura Boride è un ottimo utensi-
le per l’ultimo passaggio prima della 
lucidatura. Asporta bene e prepara 
bene la superficie da lucidare. La pie-
tra Boride Gold è impregnata di uno 
speciale agente lubrificante, quindi 
può essere impiegata bene a secco. 

Usata con Stoning Oil si ottengono 
comunque risultati ancora migliori.

* = Grana 600 secondo FEPA corrisponde 

all'incirca alla grana 1200 della normazio-

ne giapponese (JIS).

6 x 13 x 150 150 13-88150

180 13-88151

220 13-88152

320 13-88153

400 13-88154

600 13-88155

800 13-88156

1000 13-88157

3 x 13 x 150 150 13-88130

180 13-88131

220 13-88132

320 13-88133

400 13-88134

600 13-88135

800 13-88136

1000 13-88137

6 x 6 x 150 150 13-88140

180 13-88141

220 13-88142

320 13-88143

400 13-88144

600 13-88145

800 13-88146

1000 13-88147
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Pietre per lucidatura Boride PC 

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 150 13-59230

220 13-59330

320 13-59530

400 13-59630

600 13-59730

4 x 4 x 150 150 13-59215

220 13-59315

320 13-59515

400 13-59615

600 13-59715

6 x 6 x 150 150 13-59250

220 13-59350

320 13-59550

400 13-59650

600 13-59750

6 x 13 x 150 150 13-59260

220 13-59360

320 13-59560

400 13-59660

600 13-59760

6 x 25 x 150 150 13-59265

220 13-59365

320 13-59565

400 13-59665

600 13-59765

3 x 13 x 150 150 13-59240

220 13-59340

320 13-59540

400 13-59640

600 13-59740PC

La pietra Boride PC è stata sviluppata 
dopo numerosi esperimenti condotti 
in collaborazione con rinomati pro-
duttori di articoli abrasivi.

Il risultato è una pietra quasi morbida 
che si consuma piuttosto rapidamen-
te, producendo però una superficie 

sensazionale e velocemente lucida-
bile. 

La pietra PC è adatta ad acciai per 
utensili, alluminio, metalli non ferrosi 
ed acciai inossidabili. Non è consiglia-
ta per l'asportazione dello strato su-
perficiale dopo l'erosione. 

La pietra Boride PC va usata in ogni 
caso in abbinamento ad un lubrifican-
te.

Consigliamo: 

L'Universal Liquid del 
Maialino Salvadanaio. (Pagina 88)
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RASP è il termine inglese per limare 
o raspare. In considerazione del-
la quantità di materiale asportato 
possiamo tranquillamente parlare del 
raspare.
RASP asporta una bella quantità di 
materiale, lasciando le superfici con 
una finitura sorprendentemente li-
scia. Non solo su quasi tutti gli acciai, 
ma anche sull'alluminio.
RASP rimuove rapidamente la su-
perficie bianca che si presenta dopo 
l'erosione e lascia la superficie con 
una buona finitura.
RASP viene imbevuto già nel corso 
della sua produzione con uno specia-
le lubrificante. In tal modo le pietre 
sono subito pronte ad essere utiliz-
zate, ma possono essere comunque 
impiegate anche ad umido.
RASP si adatta abbastanza velo-
cemente alla forma, presentando 
un'usura moderata.
RASP vengono utilizzate a mano 
oppure con una limatrice.

Pietre per affilatura diamantate  3M

I prodotti 3M non sono economici, ma in cambio vantano 
un'ottima qualità. Ciò vale anche per questa pietra per  
af filatura. 
• Af filatura rapida ed ef ficace di pietre destinate alla   
  lucidatura 
• Maggiore durata, grazie al rivestimento in diamante 
• Rimane piana, cioè la superficie di af filatura non si   
  abbassa
• Infrangibile, grazie al supporto in alluminio  
• Posizionamento stabile grazie ai piedini antiscivolo 

Descrizione N° d'ordine €/pezzo

Pietre per affilatura diamantate 3M
Dimensioni 50 x 150 mm, grana D 126 9-AS1

6 x 6 x 150 150 13-56260

220 13-56350

320 13-56440

400 13-56530

600 13-56620

Pietre per lucidatura Boride RASP

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 x 150 150 13-56230

220 13-56320

320 13-56410

400 13-56500

600 13-56590

6 x 13 x 150 150 13-56270

220 13-56360

320 13-56450

400 13-56540

600 13-56630

13 x 13 x 150 150 13-56290

220 13-56380

320 13-56470

400 13-56560

600 13-56650
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Ruby

Sia la grana sia le dimensioni della pie-
tra Boride Ruby manifestano chiara-
mente che non si tratta di una pietra 
destinata alle operazioni sensibili di 
superfinitura. 

Ruby permette di asportare una 
grande quantità di materiale in tem-
pi molto brevi. L'usura è moderata, 
garantendo pur sempre che il punto 
di ingranamento disponga sempre di 
grana fresca. Non s'impasta e quindi 
è adatta agli amanti della lavorazione 
a secco.

Ruby è particolarmente utile quan-
do si desidera lavorare con pietre di 
dimensioni piuttosto grandi. La pie-

tra Ruby più grande di tutte arriva 

ad una grandezza di 50 x 25 mm 

con una lunghezza di 200 mm. Un 
attrezzo con un bel potere abrasivo.

Per lavorazioni grossolane: 

Boride Ruby

3 x 13 60 13-74217

80 13-74317

100 13-74517

150 13-74617

220 13-74817

6 x 6 60 13-74229

80 13-74329

100 13-74529

150 13-74629

220 13-74829

6 x 13 60 13-74233

80 13-74333

100 13-74533

150 13-74633

220 13-74833

6 x 25 60 13-74243

 80 13-74343

 100 13-74543

 150 13-74643

 220 13-74843

13 x 13 60 13-74241

80 13-74341

100 13-74541

150 13-74641

220 13-74841

13 x 25 60 13-74245

80 13-74345

100 13-74545

150 13-74645

220 13-74845

Lunghezza = 200 mm

25 x 50 60 13-74253

100 13-74553

Pietre per lucidatura Boride Ruby

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

3 x 6 60 13-74213

80 13-74313

100 13-74513

150 13-74613

220 13-74813
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RO-MED

è una pietra per la lavorazione di 
grandi stampi di formatura. Prodotta 
in grana grossa, queste pietre sono 
ideali per asportare il materiale in ma-
niera rapida ed aggressiva. 
Grazie alla durezza media si adegua 
velocemente al profilo.

Le custodie del Maialino Salvadanaio

Per una postazione di lavoro più ordinata

Inconfondibile color “giallo Maialino”, resistenti ai solventi, impilabili. Ideali per 
custodire pietre per lucidatura, pietre abrasive in fibra di ceramica, legni per 
lucidatura ecc.

Custodie

Interno 170 x 54 x 25 mm,
resistenti ai solventi

N° d'ordine €/pezzo ≥ 24

6-SAS

Custodie piccole

Interno 55 x 50 x 21 mm,
resistenti ai solventi

N° d'ordine €/pezzo ≥ 24

6-SAS1

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Pietre per lucidatura Boride RO-MED

13 x 25 x 200 80 13-29210

100 13-29240

150 13-29270

220 13-29300

12 pezzi ≥ 24 pz.

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/pezzo

6 x 25 x 200 80 13-29200

100 13-29230

150 13-29260

220 13-29290
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Sostegno in plastica robusta, per 

pietre di lucidatura

fino a 13 mm, anche rotonde. 

Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo

3,2 mm 13-988

4,8 mm 13-989

Sostegno per pietre abrasive e stec-

che per lappatura

fino a 8 mm di spessore, anche 
rotonde fino Ø 3mm 
Gambo Ø 3 mm

Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo

3 mm 10-UTR/2E

Pinza di metallo per stecche per 

lappatura/pietre abrasive

fino 13 x 13 mm. Non particolarmente 
robusta, ma in cambio conveniente. 
Gambo Ø 3,0 mm

Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo

3 mm 13-990

 

Sostegno per pietre abrasive

fusione di precisione in acciaio inox, 
gambo Ø 3 mm, con serraggio fino a 
12 mm; 
caro, ma di ottima qualità.

Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo

3 mm 13-610304

 



115Quelli del Maialino Salvadanaio

M
o

v
im

e
n

to
 lin

e
a

re
 

Sostegno per pietre abrasive & stec-

chi per lappatura

fino a 10 x 10 mm, gambo Ø 3 mm

Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo

3 mm 13-985

Sostegno per pietre per lucidatura 

fino a 10 mm, gambo Ø 4 mm (anche 
per limatrici FRV/PRV )

Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo

3 mm 13-992

 

Sostegno per pietre abrasive

Plastica con anello di serraggio, fino a 
6 x 13 mm. Gambo Ø 4,7 mm

Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo

4,7 mm 13-983

Sostegno per pietre abrasive

per limatrici a mano, sede per 3 x 13 e 
6 x 6 mm, gambo Ø 3,2 mm

Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo

3,2 mm 13-991

Sostegno per pietre per lucidatura

estremamente stabili e ottime pro-
prietà di serraggio fino a Ø 6 mm e 
6 x 13 mm, gambo Ø 6 mm

Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo

6 mm 13-SH02



116            Quelli del Maialino Salvadanaio

M
o

v
im

e
n

to
 l

in
e

a
re

 

Sostegno a pressione per pietre 

abrasive Serraggio facile e veloce per 
pietre abrasive 4 x 4 mm.

N° d'ordine €/pezzo

13-0050

Sostegno a 2 estremità per pietre 

abrasive

Serraggio max. 6 x 6 mm e tondi.

N° d'ordine €/pezzo

13-0102

Sostegno a 2 estremità per pietre 

abrasive

per 3 x 6 mm, 3 x 13 mm e 6 x 6 mm

N° d'ordine €/pezzo

13-1020H

Sostegno per pietre abrasive

impugnatura molto confortevole. 
Per 6 x 13 mm

N° d'ordine €/pezzo

13-0200
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Sostegno del Maialino Salvadanaio

Blocca con precisione fino a 3 mm, 
anche pietre rotonde. Il bloccaggio 
avviene con delicatezza grazie alla 
vite di fissaggio.  
Testa di serraggio (senza gambo)

N° d'ordine €/pezzo

13-993

Gambi per i sostegni del Maialino 

Salvadanaio 

Ø Lunghezza N° d'ordine €/pezzo

3 mm 50 mm 13-993/S1

4 mm 50 mm 13-993/S2

6 mm 50 mm 13-993/S3

6 mm 70 mm 13-993/S4

Chiave di serraggio

per i sostegni del 

Maialino Salvadanaio SW 2,5

N° d'ordine €/pezzo

13-993/S5
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Mai senza sostegno!

Per non trovarvi mai senza sostegno 
abbiamo trovato per voi un ottimo 
assortimento di sostegni a 2 compo-
nenti. 
La testina di serraggio viene prodot-
ta in alluminio pressofuso di diverse 
dimensioni, permettendo di serrare 
con facilità tutte le pietre per luci-
datura più comuni, fino ai 13 mm. 
Sul gambo da Ø 3 mm è applicata 
una robusta piastrina in plastica. Que-
sta si trova fra la vite di serraggio e 
la pietra per lucidatura. La pietra per 
lucidatura viene serrata in manie-
ra molto precisa, rendendo l‘insie-
me leggero, stabile ed economico. 

Questo assortimento è ottimo per 
iniziare. Provate tutte le possibilità e 
poi scegliete quello che più fa al caso 
vostro!

Assortimento di sostegni 

9 diversi sostegni, 1 gambo di serraggio e 2 chiavi a bru-
gola in una custodia di bella forma.

N° d'ordine €/set ≥ 10

13-900

A

B

N° A B N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 

1 3,0 4,5 13-901

2 3,0 6,5 13-902

3 3,0 10,5 13-903

4 8,0 7,0 13-904

5 11,0 7,0 13-905

6 6,0 13,5 13-906

7 8,5 13,5 13-907

8 11,0 13,5 13-908

9 13,5 13,5 13-909

10 Sostegno, 
gambo 3 mm

13-910

1 2

3

65

4

7 8 9 10



119Quelli del Maialino Salvadanaio

M
o

v
im

e
n

to
 lin

e
a

re
 

Lime ad ago  originali svizzere

* Taglio 1= medio, Taglio 2= fino

Piatta

Lunghezza Sezione Taglio 1* Taglio 2* €/pezzo ≥ 12

160 mm 5,4 x 1,2 mm 14-100 14-101

100 mm 3,5 x 0,9 mm 14-102 14-103

200 mm 6,5 x 1,3 mm 14-162 14-163

Piatta a punta

Lunghezza Sezione Taglio 1* Taglio 2* €/pezzo ≥ 12

160 mm 5,4 x 1,2 mm 14-112 14-113

100 mm 3,4 x 0,9 mm 14-114 14-115

200 mm 6,5 x 1,4 mm 14-168 14-169

A barretta

Lunghezza Sezione Taglio 1* Taglio 2* €/pezzo ≥ 12

160 mm 5,1 x 1,8 mm 14-108 14-109

100 mm 3,7 x 1,4 mm 14-110 14-111

200 mm 5,8 x 2,2 mm 14-166 14-167

Quadra

Lunghezza Sezione Taglio 1* Taglio 2* €/pezzo ≥ 12

160 mm 2,4 mm 14-120 14-121

100 mm 1,7 mm 14-122 14-123

200 mm 2,8 mm 14-172 14-173

Mezzotonda

Lunghezza Sezione Taglio 1* Taglio 2* €/pezzo ≥ 12

160 mm 5,6 x 1,7 mm 14-124 14-125

100 mm 3,8 x 1,1 mm 14-126 14-127

200 mm 6,3 x 2,0 mm 14-174 14-175

Tonda

Lunghezza Sezione Taglio 1* Taglio 2* €/pezzo ≥ 12

160 mm Ø 2,9 mm 14-104 14-105

100 mm Ø 2,1 mm 14-106 14-107

200 mm Ø 3,5 mm 14-164 14-165

Triangolare

Lunghezza Sezione Taglio 1* Taglio 2* €/pezzo ≥ 12

160 mm 3,8 mm 14-116 14-117

100 mm 2,8 mm 14-118 14-119

200 mm 4,4 mm 14-170 14-171
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Impugnatura a testa filettata

Lunghezza totale 80 mm

N° d'ordine €/set ≥ 10

14-HEFT

Impugnatura per lime pomo a vite lilla 

per gambo Ø 2 - 3,1 mm

N° d'ordine €/set ≥10

14-GRIFF-1

Impugnatura per lime pomo a vite 

turchese per gambo Ø 3 - 4 mm

N° d'ordine €/set ≥ 10

14-GRIFF-2

Impugnatura per lime HB

fino Ø 6,5 mm

N° d'ordine €/set ≥ 10

14-GRIFF-3

Portalima scanalato

2 grandezze per lime di lunghezza 
150 mm o di lunghezza 180 mm.

Lunghezza 

lima

N° d'ordine €/set ≥ 10

150 mm 14-RFH150

180 mm 14-RFH180

Portalima a molla

N° d'ordine €/set ≥ 10

14-216
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Lime

diamantate sinterizzate

Offriamo una vasta gamma di lime diamantate sinterizzate. 
Negli utensili sinterizzati l'intero blocco, per es. 1,5 x 8,5 x 
15 mm, è penetrato con diamanti. Questi utensili hanno 
una forma molto stabile ed un buon potere abrasivo.

Lunghezza totale 80 mm, gambo 1,2 x 6 x 110 mm

Grana Blocco sinterizzato N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 pz.

200 1 x 4 x 20 9-SF-01F

400 1 x 4 x 20 9-SF-01V

600 1 x 4 x 20 9-SF-01X

Lunghezza totale 130 mm, gambo 1,2 x 6 x 110 mm

Grana Blocco sinterizzato N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 pz.

200 1,5 x 6 x 20 9-SF-02F

400 1,5 x 6 x 20 9-SF-02V

600 1,5 x 6 x 20 9-SF-02X

Lime diamantate per fessure

Coniche, con punta sottile, superficie 
utile lunga e rigide. Ideali per un la-
voro di alta precisione. E tutte queste 
proprietà vantaggiose ad un prezzo 
particolarmente conveniente.

200

70

55

40

1

4

1,0A

B1 B2

Grana A B1 B2 N° d'ordine €/pz. ≥ 5

200 0,5 2 3 9-3671

400 0,45 2 3 9-3672

600 0,4 2 3 9-3673

200 0,5 3 4 9-3675

400 0,45 3 4 9-3676

600 0,4 3 4 9-3677

200 0,5 6 6 9-3678

400 0,45 6 6 9-3679

600 0,4 6 6 9-3680

200 0,5 8 8 9-3681

400 0,45 8 8 9-3682

600 0,4 8 8 9-3683

Lima diamantata flessibile

14 x 1,8 mm, lunghezza superficie uti-
le 88 mm, lunghezza totale 170 mm

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 5

D 46 9-4351

D 76 9-4352

D 126 9-4353

Sui supporti altamente 

flessibili, robusti e rin-

forzati in fibra vengo-

no applicati i diamanti 

sotto forma di piccoli 

"nidi". Il risultato è un'e-

levata asportazione di 

materiale e una super-

ficie finissima.
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Lime diamantate Tip piatte, coni-

che, economiche e buone

60 0,4/1 x 4 x 25 150 9-TF044/150

200 9-TF044/200

300 9-TF044/300

400 9-TF044/400

600 9-TF044/600

70 0,5/1 x 6 x 40 150 9-TF066/150

200 9-TF066/200

300 9-TF066/300

400 9-TF066/400

600 9-TF066/600

90 0,6/1 x 8 x 60 150 9-TF088/150

200 9-TF088/200

300 9-TF088/300

400 9-TF088/400

600 9-TF088/600

Lunghezza Superficie utile Grana N° d'ordine €/pz. ≥ 5

60 0,4/1 x 2 x 25 150 9-TF042/150

200 9-TF042/200

300 9-TF042/300

400 9-TF042/400

600 9-TF042/600

Le lime diamantate sono uno stru-
mento indispensabile per lo stampista 
e il costruttore di utensili. Nella mo-

derna produzione di serie sono ormai 
articoli irrinunciabili. 
Le lime diamantate a legante galvani-
co sono particolarmente maneggevoli 
e necessitano di una forza di pressio-
ne particolarmente bassa. Un›elevata 
pressione causa un consumo rapido, 
senza portare ad un›eleva asportazi-
one di materiale.
Negli ultimi anni le lime «Tip» sono 
avanzate fra i primi nella classifica dei 
prodotti più gettonati per la risoluzio-
ne di problemi.
Perchè ?

Perchè lavorano bene, sono coniche, 
sottili ed economiche.

Le lime Tip sono f lessibili. Questa 
f lessibilità le permette di generare la 
pressione necessaria e di lavorare in 
maniera rapida ed uniforme anche 
nelle fessure.

Grana 600 = fine  

Grana 150 = grossolana



123Quelli del Maialino Salvadanaio

M
o

v
im

e
n

to
 lin

e
a

re
 

70 0,5/1 x 10 x 40 150 9-TF107/150

200 9-TF107/200

300 9-TF107/300

400 9-TF107/400

600 9-TF107/600

90 0,5/1 x 10 x 60 150 9-TF109/150

200 9-TF109/200

300 9-TF109/300

400 9-TF109/400

600 9-TF109/600

Sostegno per lime TIP 9-FH12

Lunghezza Superficie utile Grana N° d'ordine €/pz. ≥ 5

70 0,6/1 x 8 x 40 150 9-TF887/150

200 9-TF887/200

400 9-TF887/400

600 9-TF887/600

N° d'ordine Grana €/pezzo ≥ 10

piatta, larghezza 2 mm

9-NW2-200 D 76

9-NW2-400 D 54

9-NW2-600 D 30

piatta, larghezza 4 mm

9-NW4-200 D 76

9-NW4-400 D 54

9-NW4-600 D 30

piatta, larghezza 6 mm

9-NW6-200 D 76

9-NW6-400 D 54

9-NW6-600 D 30

tonda Ø 3 mm

9-NW3-200 D 76

9-NW3-400 D 54

9-NW3-600 D 30

0,3

30

1,3

Lime a mano diamantate, coniche

con impugnatura in plastica Ø 5 x 55 mm 
Lunghezza totale 125 mm  
Gambo Ø 3 mm

Assortimento contenuto: 10 pezzi

9-H-SETNF
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N

T

T1

N1

Lime a mano diamantate, coniche

Lunghezza totale 130 mm 

Gambo Ø 3 mm

Lunghezza superficie utile 30 mm

N° d'ordine Grana T N N1 T1 €/pezzo ≥ 5

9-2770 D 91 0,45 1,85 2,35 2,00

9-2771 D 54 0,4 1,8 2,35 2,00

9-2772 D 30 0,3 1,65 2,35 2,00

9-2773 D 91 0,50 4,20 4,00 1,45

9-2774 D 54 0,40 4,05 4,00 1,45

9-2775 D 30 0,30 4,00 4,00 1,45

9-2776 D 91 0,50 6,20 6,00 1,35

9-2777 D 54 0,40 6,10 6,00 1,35

9-2778 D 30 0,30 6,00 6,00 1,35

L
L1

B

t

T B L1 L Grana N° d'ordine €/pezzo

0,3 6 15 56 D 91 9-DF5-06/200

0,3 6 15 56 D 54 9-DF5-06/400

0,3 6 15 56 D 30 9-DF5-06/600

0,3 6 15 72 D 91 9-DF7-06/200

0,3 6 15 72 D 54 9-DF7-06/400

0,3 6 15 72 D 30 9-DF7-06/600

0,3 3 15 56 D 91 9-DF5-03/200

0,3 3 15 56 D 54 9-DF5-03/400

0,3 3 15 56 D 30 9-DF5-03/600

0,3 3 15 72 D 91 9-DF7-03/200

0,3 3 15 72 D 54 9-DF7-03/400

0,3 3 15 72 D 30 9-DF7-03/600

Assortimento, 12 pezzi 9-DF-SET

Lime coniche diamantate

Particolarmente adatte a TURBOLAP TLL e TLS, 
legante galvanico, gambo Ø 3 mm

D 30 = fine, D 54 = medio, D 91 = grezzo
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Misure D 91 D 126 D 181 €/pezzo €/≥ 5 pz.

Piatta

5 x 1,3* 9-330 9-331 9-332

Piatta con bordi tondi

5 x 1,3 9-333 9-334 9-335

Piatta a punta

5 x 1,3 9-336 9-337 9-338

Piatta a punta con bordi tondi

5 x 1,3 9-339 9-340 9-341

Triangolare

3,5* 9-342 9-343 9-344

Quadra

2,4* 9-345 9-346 9-347

Mezzotonda

5 x 2* 9-348 9-349 9-350

A foglia di salvia

5 x 2 9-360 9-361 9-362

tonda

Ø 3* 9-351 9-352 9-353

A coltello

5 x 2 9-354 9-355 9-356

A losanga

5 x 2 9-357 9-358 9-359

A barretta

5 x 2 9-363 9-364 9-365

* = Assortimento composto da 5 lime

Grana Contenuto N° d'or-
dine

€/set

D 91 - fine 9-351, 9-348, 9-345, 
9-342, 9-330

9-366

D 126 - media 9-352, 9-349, 9-346, 
9-343, 9-331

9-367

D 181 - grossa 9-353, 9-350, 9-347, 
9-344, 9-332

9-368

Lime ad ago diamantate Lunghezza totale  140 mm
Ø gambo 3,00 mm, lunghezza superficie utile 70 mm

Sbavatore manuale con lama in ceramica

È un utensile high-tech. La lama in ce-
ramica ha una durata notevolmente 
maggiore rispetto a quelle tradizionali 
in acciaio. Per sbavare plastica, acciai 
e metalli non ferrosi.

Descrizione N° d'ordine €/pz.

Sbavatore manuale 

grande

Lama 40 x 14 x 1,5 mm 14-WF-1540

Sbavatore manuale 

piccolo

Lama 25 x 5 x 1,5 mm 14-WF-0620

Il micro-sbavatore

con lame di ceramica 24 x 4 x 0,4 mm.

N° d'ordine €/pezzo

14-WF-0400

Lame di ricambio 

24 x 4 x 0,4 mm 

1 Confezione = 5 pezzi

N° d'ordine €/confezione

14-WF0400/KL 
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Mini lime diamantate

con legante galvanico, lunghezza totale 140 mm, lunghezza su-
perficie utile 40 mm, gambo quadro 2 x 2 mm. Le mini lime dia-
mantate vengono utilizzate per lavori di finitura e di precisione.

Misure D 91 D 126 D 181 €/pezzo €/≥ 5

1,5 9-400 9-401 9-402

4 x 1 9-403 9-404 9-405

2 x 2 9-406 9-407 9-408

3 x 3 9-409 9-410 9-411

4 x 1 9-412 9-413 9-414

Set
(5 pezzi)

9-415 9-416 9-417

Lime diamantate

con legante galvanico. Massima qualità di lime a mano. 
Ben impiegabile anche con limatrici manuali. Lunghezza 
totale 85 mm, gambo Ø 3 mm, 
lunghezza superficie utile 45 mm

D 91 = taglio fine 
D 126 = standard 
D 181 = taglio grosso

Misure N° d'ordine

in mm D 91 D 126 D 181 €/pezzo €/≥ 5

5 x 1,5 9-173 9-174 9-175

2,5 / 1 9-176 9-177 9-178

5 x 2 9-182 9-183 9-184

3 x 3 9-185 9-186 9-187

2,5 x 2,5 9-188 9-189 9-190

5,5 x 2 9-179 9-180 9-181

Lime diamantate ref loirs, con legante galvanico, per lima-
trici manuali, lunghezza totale 85 mm, gambo Ø 3 mm, 
lunghezza superficie utile 45 mm

Misure Grana N° d'ordine €/pezzo €/≥ 5 pz.

4 x 1,5 D 91 9-300

4 x 1,5 D 126 9-301

4 x 1,5 D 181 9-302

Ø 2,3 D 91 9-303

Ø 2,3 D 126 9-304

Ø 2,3 D 181 9-306

4,7 x 2,3 D 91 9-307

4,7 x 2,3 D 126 9-308

4,7 x 2,3 D 181 9-309

2,6 x 2,6 D 91 9-310

2,6 x 2,6 D 126 9-311

2,6 x 2,6 D 181 9-312
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Lime diamantate con legante galvanico, per limatrici manuali 
Lunghezza totale 50 mm 

Gambo Ø 3 mm

Lunghezza superficie utile 15 mm

Misure*

in mm D 91 D 126 D 181 €/pezzo €/≥ 5

2 x 1 9-100 9-101 9-102

3 x 1 9-103 9-104 9-105

4 x 1 9-106 9-107 9-108

5 x 2 9-109 9-110 9-111

2 x 1 9-112 9-113 9-114

3 x 1 9-115 9-116 9-117

4 x 1 9-118 9-119 9-120

5 x 2 9-121 9-122 9-123

0,50 x 4 9-124 9-125 9-126

0,75 x 4 9-127 9-128 9-129

1,00 x 4 9-130 9-131 9-132

Ø 1 9-133 9-134 9-135

Ø 2 9-136 9-137 9-138

Ø 3 9-139 9-140 9-141

Ø 4 9-142 9-143 9-144

r 1,50 9-148 9-149 9-150

r 2,00 9-151 9-152 9-153

2,0 x 1 9-154 9-155 9-156

3,5 x 2 9-157 9-158 9-159

6,0 x 3 9-160 9-161 9-162

2,00 x 2,00 9-163 9-165 9-166

3,50 x 3,50 9-167 9-168 9-169

4,50 x 4,50 9-170 9-171 9-172

* riferito a grana D126
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Lime diamantate Habilis HB
Sono prodotte nelle 5 forme più comuni. Particolarmente 
indicate per lavorare grandi superfici; idonee anche per 
sbavature. Il pratico gambo quadro (6 x 6 mm) permette 
un impiego molto versatile di queste lime.

Lunghezza totale 215 mm, lunghezza superficie utile 100 
mm, grana D 126

Altre dimensioni e tipi di grana su richiesta.

10 x 3 9-371

10 9-372

5 9-373

3,5 x 11 9-374

Set da 5 pezzi 9-370

Misure N° d'ordine €/pezzo €/≥ 3 pz.

7 / 1,5 9-375

Lime diamantate da officina con codolo ed impugnatura

Lunghezza totale 200 mm, lunghezza superficie utile 160 mm, 
grana D 126

Misure N° d'ordine €/pezzo €/≥ 3 pz.

4 x 20 9-4401

14 x 14 9-4411

8 x 8 9-4421

21 x 6 9-4431

8 / 2 9-4441
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Misure come da grafico €/pezzo

A B C N° d'ordine Grana 1-9 ≥ 10

3 2,5 2 9-IW2-120 D 126

3 2,5 2 9-IW2-240 D 76

3 2,5 2 9-IW2-320 D 46

4 3,2 2 9-IW3-120 D 126

4 3,2 2 9-IW3-240 D 76

4 3,2 2 9-IW3-320 D 46

6 6,2 2,3 9-IW6-120 D 126

6 6,2 2,3 9-IW6-240 D 76

6 6,2 2,3 9-IW6-320 D 46

8 8,3 2,5 9-IW8-120 D 126

8 8,3 2,5 9-IW8-240 D 76

8 8,3 2,5 9-IW8-320 D 46

Assortimento: 1 lima di ogni tipo riportato nella tabella in alto

Contenuto: 12 pezzi 9-SETKF

0,5

B A

C

Lime a mano diamantate, coniche

Lunghezza totale di 170 mm, lunghezza superficie utile 50 mm 
Ottima qualità ad un prezzo molto conveniente.
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N° d'ordine Grana €/pezzo p
e

r 
U

F
-7

0
0

0

p
e

r 
U

F
 -

 9
0

0
0

p
e

r 
U

F
 -

 9
7

0
0

p
e

r 
S

F
 -

 1
6

0
0

31-SE3803 200  n  n

31-SE3703 320  n  n

31-SE3503 600  n  n

Utensili diamantati a legante galvanico

Gli utensili diamantati galvanici 
sono prodotti nelle più svariate 
forme. 

Questa versatilità li ha resi così 
gettonati.

31-SE4841 200  n  n

31-SE4741 320  n  n

31-SE4541 600  n  n

31-SE5532 600  n  n

31-SE6803 200  n  n

31-SE6703 320  n  n

31-SE6503 600  n  n

31-SE7841 200  n  n

31-SE7741 320  n  n

31-SE7541 600  n  n

31-SE8851 200  n  n

31-SE8751 320  n  n

31-SE8551 600  n  n

31-SE5845 200  n  n

31-SE5745 320  n  n

31-SE5545 600  n  n

34

133

124
40

M4

Ø 1 mm

31-SE9501* 600  n  n

Ø 2 mm

31-SE9802* 200  n  n

31-SE9702* 320  n  n

31-SE9502* 600  n  n

* = articolo ad esaurimento = con adattatore  = direttamente  = impossibile

Materiale Misure Campi di 

lunghezza

Legno Ø 3 10 - 40 70 - 150

3 x 6 10 - 40 80 - 150

5 x 15 10 - 30 80 - 150

Ottone Ø 2 10 - 30 50 - 150

Ø 3 10 - 20 60 - 150

2 x 8 10 - 25 60 - 150

Pietra per 
lucidatura

3 x 6 10 - 25 80 - 150

Pietre abrasive 
in ceramica 

Ø 2 - 3 10 - 25 60 - 150

Pietre abrasive 
in fibra

1 x 10 10 - 40 60 - 150

Tutti gli utensili sono colorati 
per individuare in modo sem-
plice e veloce la giusta grana.

Colore Grana  µm

    rosso  200 68

    nero 320 40

    blu  500 35

bianco     600 28

    verde 1000 15

1

5

Per le lucidatrici Ul-
traform consultare la 
pagina 20.
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N° d'ordine Grana €/pezzo p
e

r 
U

F
-7

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

7
0

0

fü
r 

S
F

-1
6

0
0

31-LE5881* 200 n   

31-LE5781* 320 n   

31-LE5581* 600 n   

Utensili diamantati a legante galvanico

N° d'ordine mm €/pezzo p
e

r 
U

F
-7

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

7
0

0

fü
r 

S
F

-1
6

0
0

31-SR2402* 2 x 2  n  n

31-SR7403* 3 x 3  n  nM4 45

31-LE5751* 320 n   

31-LE5551* 600 n   

31-ME9881 200   n 

31-ME9781 320   n 

31-ME9581 600   n 

Ideale per la finitura di acciai temprati 
e metalli duri. Asportazione elevata su 
materiali morbidi. Le pietre rubino han-
no la forma estremamente stabile, e 
possono essere profilate con estrema 
facilità con l'ausilio di una lima dia-
mantata.

L'elevata durezza e stabilità di forma 
rendono le pietre Rubino l'utensile 
ideale nel settore della costruzione di 
stampi per tranciatura e fustellatura.

Lo stesso lavoro funziona altrettanto 
bene con l'ausilio di un sostegno e 
una pietra abrasiva all'ossido di cera-
mica che si trova a pagina 95.

* = articolo ad esaurimento

 = con adattatore = direttamente  = impossibile

Pietre rubino

M4
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Utensili diamantati sinterizzati

per le lucidatrici Ultraform

N° d'ordine Grana €/pz. p
e

r 
U

F
-7

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

7
0

0

p
e

r 
S

F
-1

6
0

0

Larghezza W = 5 mm

31-SD4832* 200    n

Larghezza W = 3 mm

31-SD4831 200    n

31-SD4631 500    n

31-SD4731 320    n

31-SD4331 1000    n

Larghezza W = 5 mm

31-SD4851 200    n

31-SD4751 320    n

31-SD4651 500    n

31-SD4351 1000    n

Larghezza W = 3 mm

31-SD4735* 320    n

31-SD4635* 500    n

31-SD4335* 1000    n

Larghezza W = 5 mm

31-SD4755* 320    n

31-SD4655* 500    n

31-SD4355* 1000    n

Larghezza W = 6 mm

31-SD4862 200    n

31-SD4762 320    n

31-SD4662 500    n

31-SD4362 1000    n

Grazie al solido legame, gli uten-
sili sinterizzati sono notevolmente 
più resistenti all’usura. L’asporta-
zione di materiale è minore rispet-
to agli utensili a legante galvani-
co o a legante in resina sintetica.  
Gli utensili sinterizzati possono essere 
profilati con una lima diamantata.

M4

22

31

Materiale Dimensioni 
in mm

N° d'or-
dine

€/pz.

Legno 
tenero

10 x 3 x 34 19-231

Legno 
duro

10 x 3 x 34 19-230

Legno 
duro

Ø 3 x 30 19-232*

Legno 
duro

3,2 x 6 x 30 19-233*

Legno 
duro

3,2 x 15 x 30 19-234*

Legno 
duro

5 x 5 x 30 19-235*

Legno 
duro

5 x 15 x 30 19-236*

*1 confezione = 10 pezzi

Legni per lucidatura duri e teneri.  
Sono i supporti perfetti per le luci-
dature a diamante con lucidatrici ad 
ultrasuoni.

Legni per lucidatura 

* = articolo ad esaurimento

l = con adattatore n= direttamente o= impossibile

0,5

W

Per le lucidatrici 
Ultraform consultare la 
pagina 20.



133Quelli del Maialino Salvadanaio

M
o

v
im

e
n

to
 lin

e
a

re
 

Larghezza W = 3 mm

31-SD5831 200  n  n

31-SD5731 320  n  n

31-SD5331* 1000  n  n

Larghezza W = 4 mm

31-SD5841* 200  n  n

31-SD5741* 320  n  n

31-SD5641* 500  n  n

31-SD5341* 1000  n  n

Larghezza W = 5 mm

31-SD5851* 200  n  n

31-SD5751* 320  n  n

31-SD5351* 1000  n  n

Utensili diamantati sinterizzati

per le lucidatrici Ultraform

N° d'ordine Grana €/pezzo p
e

r 
U

F
-7

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

0
0

0

p
e

r 
U

F
-9

7
0

0

p
e

r 
S

F
-1

6
0

0

31-SD5861 200  n  n

31-SD5761 320  n  n

31-SD5661* 500  n  n

31-SD5361* 1000  n  n

31-SD8851* 200  n  n

31-SD8751* 320  n  n

* = articolo ad esaurimento

l = con adattatore n= direttamente o= impossibile
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Pasta diamantata P
P = Power

Pasta solubile in olio con 
diamante pregiato in eleva-
ta concentrazione. Formula 
resistente al calore. Una pasta 
di qualità molto buona ad un 
prezzo sorprendente.

In collaborazione con uno dei produttori di paste diamantate più all’avanguardia, quelli 
del Maialino Salvadanaio hanno sviluppato 3 innovativi tipi di paste diamantate.

Rapide lucidature a specchio con la pasta 

diamantata del Maialino Salvadanaio

Grana N° d'ordine Prezzo

μm 10 grammi €/pezzo

1 1-P-10

3 3-P-10

6 6-P-10

8 8-P-10

14 14-P-10

25 25-P-10

45 45-P-10

Pasta diamantata SP
SP = Super Power
La pasta “SP” rappresenta 
l’evoluzione della pasta “S”.    
Soddisfacente riguardo tutti 
i requisiti delle tecniche di 
lucidatura moderne, presenta 
diversi vantaggi:
• È molto densa 
• È resistente al calore
• È altamente concentrata

Grana N° d'ordine Prezzo

μm 10 grammi €/pezzo

1 1-SP-10

3 3-SP-10

6 6-SP-10

9 9-SP-10

15 15-SP-10

30 30-SP-10

45 45-SP-10
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Il liquido “P”

Pasta diamantata SSP
= Super Speed Power

Questa pasta è il top della gamma. 
Grazie all’innovativo mix di diversi 
tipi di diamanti pregiati, la lucidatura 
è più rapida che mai.
  
Risultato: 

superfici scintillanti lucidate a fondo. 
Utilizzate la pasta SSP con i nuovi 

attrezzi di lappatura SpeedLap 

(vedi pagina 138) ed avrete la 

perfetta combinazione di una 

pasta diamantata brillante con 

un supporto perfetto.

Il liquido “P” è stato appositamente formulato per la pasta 
del Maialino. Salvadanaio, e quindi mirato per ottenere i 
migliori risultati. Solubile in olio.

Grana N° d'ordine Prezzo

μm 10 grammi €/pezzo

1 SSP-1001

3 SSP-1003

6 SSP-1006

9 SSP-1009

15 SSP-1015

30 SSP-1030

45 SSP-1045

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1 Il liquido P
Flacone da 2,5 litri

F-P-2500

2 Il liquido P
Flacone con nebulizzatore 
da 450 ml

F-P-450
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easyXP

I nuovi utensili per lucidare

Le pietre abra-
sive dure non si 
adattano al profilo. 
Devono quindi 
essere adattate.

Grazie alla raf finata 
astina di trascina-
mento controlle-
rete l'easyXP in 
qualsiasi posizione. 

Grazie alla raffinata 
astina di trascina-
mento controllerete 
l'easyXP in qualsiasi 
posizione.

Lavorate sempre solo 
un'unica superficie. 
Quindi, modellate 
un'inclinazione. 

Una piccola quanti-
tà di pasta diaman-
tata 6 µm, un poco 
di f luido e via.

easyXP vengono realizzati in mate-
riale composito. È il materiale ideale 
per una combinazione di lucidatura 
e lappatura. In una sola fase di lavo-
ro otterrete, quindi, un'elevata aspor-
tazione di materiale e una superficie 
lucida, che nella successiva fase di 
lavoro riuscirete a rendere ancora 
più brillante in brevissimo tempo. 

e as yXP  sono dotat i  d i  un inser to 
in  p las t ica .   In abbinamento all'asti-
na di trascinamento piatta avrete un 
controllo ottimale in ogni posizione. 

easyXP Si raccomanda l'utilizzo di 
easyXP con SpeedPolish da 6 o 3 µm e 
una piccola quantità di f luido.

easyXP - Utensili per lucidare

12 x 6 x 5 mm 
1 Confezione = 12 pezzi

N° d'ordine €/confezione ≥ 3 C. ≥ 5 C.

19-EXP

Astina di spinta, dritta Ottone

L
u

n
-

g
h

e
z-

za N
° d

'o
r-

d
in

e

€
/c

o
n

f.

≥
 3

 C
.

≥
 5

 C
.

80 mm 13-ELH8

150 mm 13-ELH1

Astine per lucidare

inmateriale composito

Il materiale Composite permette di 
ridurre le operazioni di lucidatura di più 
della metà. Composite fa rotolare più a 
lungo i grani di diamante (quindi lappa-
tura = elevata asportazione di materiale). 
Alla fine i grani di diamante si deposi-
tano nel materiale  (quindi lucidatura = 
brillantezza). Uniamo 2 passi operativi 
(lappatura e lucidatura) in un'unica fase 
di lavoro, ottenendo in tempi molto bre-
vi una superficie lappata e lucidata, che 
per molti casi di lucidatura tecnica è più 
che sufficiente. Se desiderate una super-
ficie ancora più lucida, basterà procede-
re ad una lucidatura a feltro, a panno o a 
spazzolino.

Composite è un materiale duro. Per que-
sto motivo è particolarmente idoneo 
per il trattamento di acciai problemati-
ci. Composite può essere trattato come 
la ghisa, e quindi permette di realizzare 
molto velocemente un utensile per il ri-
spettivo compito da svolgere.

Astine per lucidare in ferro

Lunghezza 150 mm

Dimensioni N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

6 x 6 19-E0606

6 x 12 19-E0612

Astine per lucidare XP

Lunghezza 150 mm

Dimensioni N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

6 x 6 19-XP0606

6 x 12 19-XP0612

Composite è disponibile in 2 qualità: 
XP = Standard e 
Ferro = estremamente duro 
(su richiesta)

Dimensioni N° d'ordine €/pezzo

Ø 25 19-100

Ø 50 19-101

Ø 75 19-102
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La soluzione ai problemi di lappa-

tura e lucidatura degli acciai dif-

ficili. speedLap è un materiale di 
supporto relativamente duro a base di 
metalli e plastica.
5 Vantaggi per voi:
 l ‘elevata stabilità di forma
 impedisce la pelle a buccia   
    d’arancia
 ottima asportazione
 buona finitura superficiale
 riduzione delle fasi di lavorazione

Con speedLap si evitano erosioni 
di lavaggio, scaglie e/o fessurazioni 
superficiali.  
  
Risultati perfetti si raggiungono uti-
lizzando speedLap in abbinamento 
alla pasta diamantata 
SuperSpeedPower. 

F
o

rm
a

m
m

A
lt

e
z

.

F
o

ro
 Ø

A
st
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 d
i 

tr
a

sc
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a
m

e
n

to
 

id
o

n
e

a

N
° 

d
'o

rd
in

e €/confezione

Confezione  = 25 

pezzi 

1 C. 3 C. 5 C.

Ø 4 2,5 1,6 KST-1 19-9004

Ø 5 3,0 1,6 KST-1 19-9005

Ø 6 3,5 2,0 KST-2 19-9006

Ø 8 8,0 2,0 KST-2 19-9008

4 x 4 2,5 1,6 KST-1 19-9014

5 x 5 3,0 1,6 KST-1 19-9015

6 x 6 3,5 2,0 KST-2 19-9016

8 x 8 4,0 2,0 KST-2 19-9018

6x6x6 3,0 1,6 KST-1 19-9019

8x8x8 4,0 2,0 KST-2 19-9020

Astine con terminale sferico in accia-
io inossidabile, 
ricavate dal pieno 1 pz. 3 pz. 5 pz.

KST-1 Sfera Ø 2,35 mm 19-9001

KST-2 Sfera Ø 3,30 mm 19-9002

Astine Speed Lap

F
o

rm
a

M
is

u
re

L
u

n
g

h
e

zz
a

N
° d

'o
rd
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e

€/confezione  = 5 pezzi 

mm mm 1 C. 3 C. 5 C.

Ø 3 70* 19-9023

Ø 4 140 19-9024

Ø 5 140 19-9025

Ø 6 140 19-9026

Ø 8 140 19-9027

4 x 4 140 19-9034

5 x 5 140 19-9035

6 x 6 140 19-9036

8 x 8 140 19-9038

4 x 6 140 19-9041

6 x 10 140 19-9042

8 x 15 140 19-9043

* Confezione = 10 pezzi

Come risolvere i problemi riscon-

trati con 

i metodi tradizionali?

speedLap! Perchè ?

speedLap 

 È un nuovo materiale composito
 impedisce efficacemente la   

 pelle a buccia d’arancia

 impedisce la formazione di 
 taglienti di riporto
 asporta una quantità di materiale  
 notevolmente più grande
 non lascia graf fi, 
 è uniforme e morbido
 anche sotto forma di astina di   
 lappatura mantiene molto bene la  
 forma
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Piccole gocce

a volte servono 
proprio. Per esem-
pio per la lucidatu-
ra a diamante. Una 
quantità di f luido 
eccessiva compor-

ta un allagamento, con una quantità 
troppo bassa la superficie è troppo 
secca. Per questo motivo, adesso ab-
biamo in programma i maneggevoli 
f laconi da 15 ml in LDPE con goccio-
latore di precisione. Per poter distin-
guere i singoli liquidi i tappi sono 
disponibili in 5 colori diversi. (rosso, 
giallo, bianco, blu e verde). 
1 confezione = 5 flaconi (1 per 

colore di tappo)

N° d'ordine €/confezione

20-110

Spruzzatore

vuoto

N° d'ordine €/pezzo

20-100

Flacone dosatore, 50 ml

Flacone a gocce PE-HD 50 ml

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

23-0491

Tappo abbinabile, punta dosatrice 

avvitabile

per flacone dosatore, 50 ml

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

23-0492

Il talco per tirare a lucido

è un ottimo detergente per stampi che sono stati lucidati 
con pasta diamantata fino a 6 μm. Dopo l’ultimo passaggio 
di lucidatura il talco viene cosparso sullo stampo ed aspor-
tato passando del cotone. Il talco è estremamente pulito, 
e lucida molto finemente. È un buon prodotto per tratta-
re acciaio inox, cromo, ottone, rame, nickel ed alluminio. 
L’impiego è semplice: dispensare un po’ di talco su di un 
panno inumidito. Per l'applicazione ed anche per la post 
lucidatura tirare a lucido con un panno soffice ed asciutto 
strofinando energicamente.
(miscela inerte di quarzo e caolino) per la pulizia degli 

stampi, 125 g

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

25-WIEN

Detergente per lucidature a specchio Allumina 

per lucidare da 0,3 μm.
Molto usata in passato e riscoperta ultimamente. Dopo 
la finitura, distribuire un po’ d’allumina per lucidare sullo 
stampo ed asportare i resti della pasta diamantata con del-
la ovatta per lucidare. 

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

25-AL0,3
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Bastoncino cotonato Berta

Grossa testina di cotone, gambo da 
150 mm in PP. Confezione = 50 pezzi

N° d'ordine €/confezione ≥ 5 ≥ 10

23-BERTA

Ovatta per lucidare

Ovatta di cotone molto pulita ed 
uniforme. Provata da professionisti 
nell’impiego quotidiano. Disponibile 
in buste da 80 grammi
Cosmetica, 100% cotone, 80 gr.

N° d'ordine €/confezione ≥ 50 ≥ 100

23-PW3

Guanti monouso in lattice

I nostri guanti in lattice sono così: 
senza polvere. La loro forma è perfet-
tamente adattabile. 
In 2 taglie diverse.
Confezione = 100 pezzi

Taglia N° d'ordine €/confezione ≥ 10

L 6-SH8

XL 6-SH9

Guanti monouso in nitrile

Questi guanti blu costituiscono 
l'alternativa ai guanti in lattice, in 
quanto 
 sono molto più robusti 
 sono molto più resistenti alla 
 lacerazione
 sono resistenti all'olio
 hanno delle piccole protuberanze  
  sulla punta delle dita, per una 
 maggiore sicurezza nella presa
 sono senza polvere 
I guanti sono così robusti da poterli 
utilizzare più volte. 
Confezione = 150 pezzi

Taglia N° d'ordine €/confezione ≥ 10

L 6-SH12

XL 6-SH13

Per altri guanti
vedi pagina 296

Guanti protettivi morbidi 
Cotton Star
100% cotone, bianco, sbiancati. Cuci-
ture tra le dita, pollice e palmo della 
mano rinforzati. Calza benissimo.
Taglia 10

N° d'ordine €/paio ≥ 10 ≥ 50

6-SH1
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LAP-TIP 

Utensili per lappatura e lucidatura

sono prodotti in 3 diverse misure in materiale plastico e 
in ottone. Gli utensili sono sostenuti da 2 diverse astine 
con terminale sferico. Tutto sommato un bel programma 
per una lappatura e lucidatura facile e rapida. I colori 

potranno variare.

Forma Misura(mm) N° d'ordine €/conf. ≥ 5 ≥ 10

Triangolare 7 16-LTKD4
10 16-LTKD6
14 16-LTKD8

Tondo 4 16-LTKR4
6 16-LTKR6
8 16-LTKR8

Quadro 4 16-LTKV4
6 16-LTKV6
8 16-LTKV8

Triangolare 5* 16-LTMD3
8 16-LTMD4
11 16-LTMD6
14 16-LTMD8

Tondo 2* 16-LTMR2
3* 16-LTMR3
4 16-LTMR4
6 16-LTMR6
8 16-LTMR8

Quadro 2 16-LTMV2
3 16-LTMV3
4 16-LTMV4
6 16-LTMV6
8 16-LTMV8

Materia plastica (confezione = 50 pezzi)

Ottone (Confezione = 30 pezzi)

Forma per  dimensioni N° d'ordine €/pezzo

BL diritta 4 16-LTKS01
6 16-LTKS02
8 16-LTKS03

BL 120° 4 16-LTKS08
6 16-LTKS09
8 16-LTKS10

RL dritta 2/3 16-LTKS04
4 16-LTKS05
6 16-LTKS06
8 16-LKTS07

RL 120° 2/3 16-LTKS11
4 16-LTKS12
6 16-LTKS13
8 16-LKTS14

Astine con terminale sferico, lunghezza 140 mm

Naturalmente 
consigliamo l'uso 
delle nostre paste 
diamantate 
(pagina 136 segg.)

bloccata

rotazione 
libera

Tornato in 

programma!!!

* = Senza supporti di plastica, solo foro
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Qualità: nero 32  
Lucidatura a specchio su tutti i materiali 
duri, con pasta diamantata 1/10 fino a 1 μm
1 Confezione = 10 pezzi
Ø N° d'ordine €/confezione

12 15-T12/B

20 15-T20/B

33 15-T33/B

50 15-T50/B

Qualità: bianco 50

Panno setoso per paste diamantate 
1- 6 µm
1 Confezione = 10 pezzi
Ø N° d'ordine €/confezione

12 15-T12

20 15-T20

33 15-T33

50 15-T50

Panni per lucidatura

Autoadesivi, da incollare su supporti 
in gomma. Nella fase di finitura questi 
panni permettono di ottenere veloce-
mente una lucidatura a specchio.

Confezione = 10 pezzi
Altri Ø o qualità, su richiesta.

Plexiglas (Policarbonato)

Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

3 x 3 19-400
4 x 4 19-401
6 x 6 19-402
3 x 7 19-403
4 x 15 19-404
4 x 20 19-405
8 x 13 19-406
8 x 20 19-407
Ø 3 19-410
Ø 4 19-411
Ø 5 19-412
Ø 6 19-413
Ø 8 19-414
Ø 10 19-415

Plexiglas (Policarbonato)

Il Plexiglas è un buon supporto per 
le paste diamantate a grana fine. Si 
ottengono lucidature brillanti. 

Supporto elastico in gomma 

Ø Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 10

10 3 12-300

18 3 12-301

30 3 12-302

45 6 13-303

20 = numero di giri max. 20.000 min-1

20

35

12

10
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Legno tenero qualità Premium
Misure N° d'ordine €/pz. ≥ 10 pz.

6 x 6 19-310
4 x 6 19-312
8 x 12 19-313
8 x 19 19-314
Ø 3 19-315
Ø 4,5 19-316
Ø 6,5 19-317

Legno duro qualità Premium
Misure N° d'ordine €/pz. ≥ 10 pz.

4 x 4 19-300
6 x 6 19-301
4 x 6 19-303
8 x 12 19-304
8 x 19 19-305
Ø 3 19-306
Ø 4,5 19-307
Ø 6,5 19-308

Legno duro qualità Standard
Misure N° d'ordine €/pz. ≥ 10 pz.

3 x3 19-359
4,5 x 4,5 19-360
6,5 x 6,5 19-361
3 x 7 19-362
8 x 12,5 19-364
8 x 19 19-365
Ø 3 19-366
Ø 4,5 19-367
Ø 6,5 19-368

Legno dolce qualità Standard
Misure N° d'ordine €/pz. ≥ 10 pz.

3 x 3 19-369
4,5 x 4,5 19-370
6,5 x 6,5 19-371
3 x 7 19-372
8 x 12,5 19-374
8 x 19 19-375
Ø 3 19-376
Ø 4,5 19-377
Ø 6,5 19-378

La qualità Stan-

dard

Abbiamo in 

programma legni 

convenienti in 

qualità standard. Si 

tratta di un prodot-

to semplice che si 

presta bene per 

lavori standard.

Legno duro stecche per lappatura 

lunghezza 150 mm

Le singole lamine vengono pressate 
insieme con la direzione delle vena-
ture alternata, per garantire stabilità 
della forma e più lunga durata di vita. 
Adatte all‘utilizzo su stampi in fusione, 
con il vantaggio della f lessibilità del 
legno. Dove è necessario asportare 
più materiale, sono posizionati degli 
inserti in legno più duro. Questo va 
molto bene per le sgrossature iniziali.

Stecche per lappatura in legno dolce, 
prodotte con legni selezionati privi di 
corpi estranei. Da utilizzare come sup-
porti per paste diamantate a grana 
fine, per lucidature brillanti.
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Rotativi in legno per lappare e lucidare gamb Ø 3 x 30 mm Qualità Premium

23

14

10

Legno duro cilindrico 

Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

7 x 12 19-200

12 x 20 19-201

18 x 28 19-202

Legno tenero cilindrico

Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

12 x 20 19-204

18 x 28 19-205

Legno duro conici

Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

7 x 16 19-206

12 x 30 19-207

18 x 30 19-208

Legno tenero conici

Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

7 x 16 19-209

12 x 30 19-210

18 x 30 19-211

23

14

10

Qualità standard – gambo Ø 3 x 35 mm 

27

17

12

09

Legno duro cilindrico
Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

6 x 15 19-260

10 x 20 19-261

15 x 25 19-262

20 x 30 19-263

Legno tenero cilindrico

Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

6 x 15 19-264

10 x 20 19-265

15 x 25 19-266

20 x 30 19-267

Legno duro sferico

Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

Ø 10 19-268

Ø 15 19-269

Legno tenero sferico

Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

Ø 10 19-270

Ø 15 19-271

19

12

Legno duro ogivale con punta
Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

20 x 30 19-272

Legno tenero ogivale con punta

Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

20 x 30 19-27309

Legno duro a fiamma
Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

10 x 30 19-274

Legno tenero a fiamma
Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

10 x 30 19-27510

27 = numero di giri max. 27.000 min-1

Legno duro ogivale
Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

9 x 15 19-276

13 x 20 19-277

Legno tenero ogivale
Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

9 x 15 19-278

13 x 20 19-279

21

14
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Feltri per lucidare

a punta

Standard

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

10 x 18 3 x 40 15-203 19

32

24

19

cilindrico

Standard morbido duro

Misure Gambo N° d'ordine N° d'ordine €/pz. ≥ 50 N° d'ordine €/pz. ≥ 50

6 x 10 3 x 40 15-200 15-200/W 15-200/SH

8 x 10 3 x 40 15-201 15-201/W 15-201/SH

10 x 10 3 x 40 15-202 15-202/W

10 x 12 3 x 40 15-211 15-211/SH

10 x 12 6 x 40 15-2116 15-2116/SH

12 x 12 3 x 40 15-212

15 x 20 3 x 40 15-213

15 x 20 6 x 40 15-2136 15-2136/SH

15 x 30 6 x 40 15-214

20 x 20 6 x 40 15-215

20 x 25 6 x 40 15-2156/SH

20 x 30 6 x 40 15-216

25 x 30 6 x 40 15-217

30 x 35 6 x 40 15-218

19

19

16

13

13

13

09

09

09

08

06

tronco-conico

Standard morbido duro

Misure Gambo N° d'ordine N° d'ordine €/pz. ≥ 50 N° d'ordine €/pz. ≥ 50

13/8 x 13 3 x 40 15-204/W

15/10 x 15 3 x 40 15-204 15-2042 15-204/SH

20/12 x 18 3 x 40 15-2041 15-2041/W

a goccia

Standard

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

6 x 10 3 x 40 15-205

8 x 12 3 x 40 15-206

14

13

09

32

24

conico con punta

Standard

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

6 x 10 3 x 40 15-207

8 x 12 3 x 40 15-208

15 x 20 6 x 40 15-219

32

24

13

I feltri sono disponibili in 3 qualità:
morbido = in feltro naturale non trattato (non impregnato) 
Standard = in feltro naturale poco impregnato, per una migliore stabilità della forma 
duro = in feltro naturale impregnato. Forma rigida e stabile. 
 
Altre forme o durezze disponibili a richiesta.
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cilindrico con punta arrotondata

Standard

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

6 x 10 3 x 40 15-209

8 x 12 3 x 40 15-210

32

24

conico con punta

Standard

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

20 x 30 6 x 40 15-220 09

cilindrico

Standard

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

6 x 10 3 x 40 15-222

8 x 10 3 x 40 15-223

10 x 10 3 x 40 15-224

20 x 20 6 x 40 15-227

32

24

19

Feltri per lucidare con fibre d´ottone per la pre-lucidatura

a punta

Standard

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

10 x 18 3 x 40 15-225 19

tronco-conico

Standard

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

15/10 x 15 3 x 40 15-226

Anelli in feltro da incollare su supporti in gomma

duro

N° d'or-
dine

€/pz. >99

15-290

15-292

15-294

15-296

morbido

Ø Spes-
sore

N° d'or-
dine

€/pezzo > 99

18 4 15-280

18 6 15-281

30 4 15-282

30 6 15-283

45 4 15-284

45 6 15-285

60 4 15-286

60 6 15-287

75 4 15-288

75 6 15-289

10

10

06

06

04

04

03

03

02

02

Dischetti in feltro con fibre d’ottone

18 4 15-253

30 4 15-254

45 4 15-255

10

06

04

Supporti in gom-
ma vedi p. 213

Adesivo per pro-

fili in gomma

Terokal-2444, 
Tubo da 58 gram-
mi, incollaggio ve-
loce ed affidabile 
di feltri su supporti 
in gomma.

N° d'ordine €/pezzo

6-TERO

13

19
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Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 100

9 x 13 2,35 15-110

9 x 13 2,35 15-111

8 x 11 2,35 15-112

9 x 13 2,35 15-113

8 x 11 2,35 15-114

8 x 11 2,35 15-115

7 x 15 2,35 15-116

3 15-116/3

12/8x12 2,35 15-117

3 15-117/3

22 x 5 2,35 15-118

3 15-118/3

17 x 5 2,35 15-119

3 15-119/3

22 x 5 2,35 15-120

3 15-120/3

17 x 5 2,35 15-121

3 15-121/3

Feltri per lucidare con gambo Ø 6 mm

di ottima qualità naturale. Non 
sono impregnati e le dimensioni, in 
abbinamento alla giusta durezza e 
resistenza, garantiscono una buona 
lucentezza. 

tronco-conico

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

25/15 x 
25

6 15-2351

30/20 x 
30

6 15-235206

07

Sfera 

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

Ø 25 6 15-2361

Ø 30 6 15-2362

06

07

cilindrico con punta raggiata (naso di toro)

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

15 x 25 6 15-2331

20 x 30 6 15-2332

25 x 25 6 15-2341

25 x 40 6 15-2333

30 x 50 6 15-2334

30 x 30 6 15-234206

06

07

07

09

13

cilindrico con testa conica

Misure Gambo N° d'ordine €/pz. ≥ 50

15 x 25 2,35 15-2310

20 x 30 6 15-2311

25 x 40 6 15-2312

30 x 50 6 15-231306

07

09

13

13 = numero di giri max. 13.000 min-1

Feltri per lucidare con gambo Ø 2,35 mm e 3 mm

21 = numero di giri max. 21.000 min-1

21

21

21

24

24

24

27

13

08

08

11

11
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Fogli in feltro 250 x 250 mm

Listelli in feltro; lunghezza 150 mm

Nastri in feltro, medio

non impregnato
Durezza Spessore N° d'ordine €/pezzo

duro 6 15-337
medio 6 15-338
duro 10 15-336
medio 10 15-335
duro 12 15-332
medio 12 15-330
duro 19 15-333
medio 19 15-331
duro 25 15-334

Durezza Misure N° d'ordine €/pezzo

duro 6 x 6 15-299
duro 8 x 8 15-300
duro 10 x 10 15-301
duro 12 x 12 15-302
morbido 6 x 6 15-309
morbido 8 x 8 15-310
morbido 10 x 10 15-311
morbido 12 x 12 15-312

Misure N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

5 x 25 x 1000 15-320
300 x 8 x 3 15-318

Listelli in feltro con gambo Ø 3 mm

morbido

Misure N° d'ordine €/pz. ≥ 10

6 x 6 x 40 15-421
8 x 8 x 40 15-422
10 x 10 x 40 15-423
12 x 12 x 40 15-424

duro

6 x 6 x 40 15-425
8 x 8 x 40 15-426
10 x 10 x 40 15-427
12 x 12 x 40 15-428
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Panni-feltro autoadesivi

o di tela abrasiva che vengono incol-
lati su un sostegno la cui asta può es-
sere fissa o mobile e quindi si ottiene 
subito un utensile versatile e preciso, 
da usare a mano o a macchina.
Durezza 3, misure: 20 x 10 mm  
1 confezione = 50 pezzi

N° d'ordine €/pezzo

15-2001

Sostegno panni-feltro

Giunto snodabile 180°, 20 x 10 mm 
Gambo Ø 3 mm 
Lunghezza totale 85 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 3

12-1110

Sostegno panni-feltro

20 x 10 mm, gambo Ø 3 mm, lun-
ghezza totale 60 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

12-1120

Tela abrasiva, corindone

Confezione = 100 pezzi
N° d'ordine Grana €/conf.

12-2180 180

12-2240 240

12-2280 280

12-2320 320

12-2400 400

12-2660 600

12-2800 800

12-2010 1000

12-2012 1200
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Lamellari in feltro

Siamo proprio convinti di questo prodotto che combina i 
vantaggi delle lamelle con quelli del feltro. Il risultato è un 
utensile per lucidare f lessibile ed estremamente ef ficace.  
I lamellari in feltro per la lucidatura sono disponibili an-
che in versione intagliata per of frire una f lessibilità ancora 
maggiore. 

09

Lamellari in feltro intagliato

Le ruote lamellari in feltro si adattano 
già bene ai diversi profili. Ma a volte le 
lamelle sono troppo larghe o troppo 
rigide. Per questo motivo adesso sono 
a disposizione le lamelle intagliate 
che vantano un utilizzo ancora più 
versatile.

Gambo Ø 6,00 mm

Ø 40 x 10 15-725

Ø 40 x 20 15-726

Ø 40 x 30 15-727

Ø 40 x 40 15-728

Ø 50 x 20 15-730

Ø 50 x 30 15-731

Ø 50 x 40 15-732

Ø 50 x 50 15-733

15-765

15-766

15-767

15-768

15-770

15-771

15-772

15-773

H25

molto flessibile €/pezzo

1-9 >9 >49

15-750

15-751

15-755

15-756

15-757

15-760

15-761

15-762

H40

Misure flessibile

Gambo Ø 3,00 mm

Ø 20 x 10 15-710

Ø 20 x 20 15-711

Ø 25 x 10 15-715

Ø 25 x 20 15-716

Ø 25 x 30 15-717

Ø 30 x 10 15-720

Ø 30 x 20 15-721

Ø 30 x 30 15-722

09

09

07

07

07

06

06

06

04

04

04

04

03

03

03

03 

= numero di giri max. 9.000 min-1

H40 H25

flessibile molto flessibile €/pezzo

Gambo Ø 3,00 mm 1-9 >9 >49

15-820

15-821

Gambo Ø 6,00 mm

15-825

15-826

15-830

15-831 15-871

06

06

04

04

03

03
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Utensili per lucidare, gambo Ø 2,35 x 40 mm

Cuoio

5-strati €/pezzo

Misure N° d'ordine 1-99 >99

21 x 6 15-136/P

Crine di capra, bianco

Ø 22 mm, con diversi inserti
Inserto N° d'ordine €/pz. > 100

con inserto in 
cuoio 15-0174/P

con inserto in 
microfibra 15-0175/P

con inserto in 
panno Zeta 15-0176/P

08 09

09

09

09 = numero di giri max. 9.000 min-1

Cotone
€/pezzo

Misure N° d'ordine 1-99 >99

21 x 6 15-138/P

09

Panno Zeta (Notiflex)

Il Notiflex è un‘alternativa interessante al 
cotone crudo. Distribuisce e trattiene in 
maniera ottimale le paste lucidanti. Grazie 
alla particolare tessitura, i bordi rimango-
no compatti e non sfilacciano.

€/pezzo

Misure N° d'ordine 1-99 >99

21 x 3 15-146/P

Feltro €/pezzo

Misure N° d'ordine 1-99 >99

21 x 6 15-134/P

Tessuto di cotone 
crudo

€/pezzo

Misure N° d'ordine 1-99 >99

22 x 3 15-0990

09

L’assortimento di spazzolini

24 utensili per lucidare, come feltri, 
spazzolini e setolini su di una pratica 
base in plastica. 

N° d'ordine €/pezzo

15-100
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Utensili per lucidare, gambo Ø 2,35 x 40 mm

Spazzola di ottone

per una struttura 

fine, omogenea

Spazzola in crine di 

capra per una forte 

lucentezza 

Spazzola di acciaio 

per un livello 

sorprendente di 

lucentezza

Chungking 

per una lucentezza 

omogenea

Chungking nero

€/pezzo

Misure N° d'ordine 1-99 > 99

21 x 1 15-122/P

19 x 1 15-124/P

17 x 1 15-126/P

Chungking bianco

21 x 1 15-123/P

19 x 1 15-125/P

17 x 1 15-127/P

Filo d’acciaio

Filo €/pezzo

Misure Ø N° d'ordine 1-99 > 99

21 x 2 0,08 15-131/008/P

21 x 2 0,10 15-131/P

21 x 2 0,12 15-131/012/P

19 x 2 0,10 15-158/P

16 x 2 0,08 15-180/P

Ottone

Filo €/pezzo

Misure Ø N° d'ordine 1-99 > 99

21 x 2 0,08 15-155/008/P

21 x 2 0,10 15-155/P

21 x 2 0,12 15-155/012/P

19 x 2 0,10 15-132/P

10

10

10

10

10

10

10

10

Filo d’acciaio

Filo €/pezzo

Misure Ø N° d'ordine 1-99 > 99

21 x 2 0,10 15-156/P

19 x 2 0,10 15-159/P

12 x 2 0,08 15-166/P

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 = numero di giri max. 10.000 min-1

Nylon

Filo €/pezzo

Misure Ø N° d'ordine 1-99 > 99

21 x 1,5 0,15 15-157/P

Crine di capra

Filo €/pezzo

Misure Ø N° d'ordine 1-99 > 99

21 x 1 15-135/P

17 x 1 15-137/P10

10
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Supporto per 9 spazzolini del Maia-

lino Salvadanaio

A volte serve qualcosa in più.

Quando si deve lucidare, ad esempio, 
una superficie più grande e i normali 
spazzolini sono troppo piccoli, è utile 
utilizzare un supporto di questo ge-
nere. È in grado di accogliere un totale 
di 9 spazzolini con gambo 2,35 o 3,00 
mm, ed ecco pronto l'utensile adatto. 
Gambo Ø 6 mm

N° d'ordine €/pezzo

15-BH1

N° Descrizione N° d'ordine €/pz. > 50

1 Ottone
Ø 2 x 6 mm

15-151/U

2 Crine di capra
Ø 2 x 8 mm

15-149/U

3 Chungking bianco
Ø 2 x 10 mm

15-150/U

4 Chungking nero
Ø 2 x 8 mm

15-154/U

Mini-spazzole Sede Ø 3 mm

1

2

4

3

I spazzolini per lucidatura sono utensili molto versatili 

e vengono impiegati preferibilmente in punti dif ficili da 
lucidare. Consigliamo di provare i diversi spazzolini, in una 
serie di prove, in combinazione con una pasta diamantata 
3 µm. Vi renderete conto che le setole dure (ad es. in filo 
d'acciaio) asportano una bella quantità di materiale, la-
sciando la superficie sorprendentemente lucida. Per otte-
nere una lucentezza molto intensa, utilizzate le setole più 
morbide di tutte: crine di capra.
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Utensili per lucidare, gambo Ø 2,35 x 40 mm

a fungo

diritto

diritto, diritto

Crine di capra

Misure Forma N° d'ordine €/pz. ≥ 100

12 x 8 a fungo 15-0870

12 x 5 diritto 15-0871

10 x 6 a fungo 15-020/P

6,5 x 4 diritto* 15-129/S4RA

10 x 6 a fungo* 15-129/S6RA

* = gambo con intaglio (vedi immagine a destra)

10

10

10

10

10

Chungking nero

Misure Forma N° d'ordine €/pz. ≥ 100

10 x 6 a fungo 15-026/P

12 x 6 diritto 15-128/P

12 x 6 diritto, diritto 15-128/G

10

10

10

Ottone ondulato

Misure Forma Ø filo N° d'ordine €/pz. ≥ 100

10 x 6 diritto 0,10 15-023/P

12 x 8 diritto 0,08 15-133/008/P

12 x 6 a fungo 0,10 15-133/P

12 x 6 a fungo 0,15 15-133/015/P

10

10

10

10

Chungking bianco

Misure Forma N° d'ordine €/pz. ≥ 100

12 x 6 diritto, diritto 15-129/G

12 x 6 diritto 15-129/P

12 x 8 diritto 15-175/P

10

10

10

10 = numero di giri max. 10.000 min-1

Acciaio inox ondulato

12 x 6 diritto 0,10 15-161/P

Filo d’acciaio

Misure Forma Ø filo N° d'ordine €/pz. ≥ 100

12 x 6 diritto 0,08 15-160/008/P

12 x 6 a fungo 0,10 15-160/P

10

10

10

= gambo inta-

gliato

07 = numero di giri max. 7.000 min-1

Mini spazzola circolare abrasiva in vello 

Materiale Ø N° d'ordine €/pz. ≥ 100

Carburo di silicio, super 
grosso 25 x 15 15-0191/P

Carburo di silicio, medio 25 x 15 15-0192/P

Ossido d’alluminio, grosso 25 x 15 15-0193/P

Ossido d’alluminio, fine 25 x 15 15-0194/P

Ossido d’alluminio, fine, 
robusto 25 x 15 15-0195/P

Ossido d'alluminio, ultrafine 25 x 15 15-0196/P

senza grana 25 x 15 15-0197/P

Spazzola circolare abrasiva in 
vello  K 180 21 x 6 15-141

07

07

07

07

07

07

07

09
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Utensili per lucidare, gambo Ø 2,35 x 40 mm

10

Crine di capra

Misure N° d'ordine €/pz. > 99

4 x 11 15-149/P

Chungking bianco

Misure N° d'ordine €/pz. > 99

4 x 8 15-194/P

4 x 8 15-0672*

4 x 11 15-150/P

5 x 11 15-130/P

10

10

10

10

Ottone ondulato

Misure Ø filo N° d'ordine €/pz. > 99

4 x 11 0,08 15-151/008/P

4 x 11 0,10 15-151/P

4 x 11 0,12 15-151/012/P

4 x 11 0,06 15-170/P

4 x 8 0,10 15-182/P

4 x 8 0,15 15-179/P

5 x 8 0,12 15-171/P

5,5 x 11 0,10 15-0621

4 x 8 0,10 15-0622*

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Filo d’acciaio ondulato

Misure Ø filo N° d'ordine €/pz. > 99

4 x 11 0,08 15-152/008/P

4 x 11 0,10 15-152/P

4 x 11 0,12 15-152/012/P

5,5 x 11 0,10 15-0561

4 x 8 0,10 15-0562*

10

10

10

10

10
Acciaio inox ondulato

Misure Ø filo N° d'ordine €/pz. > 99

4 x 8 0,06 15-0510/006

4 x 11 0,10 15-153/P

4 x 11 0,08 15-153/008/P

10

10

10

Nylon

Misure Ø filo N° d'ordine €/pz. > 99

5 x 8 0,2 15-173/P

5 x 15 0,2 15-174/P

10

10

10 = numero di giri max. 10.000 min-1

* = con protezione elastica

Chungking nero

Misure N° d'ordine €/pz. > 99

4 x 4 15-167/P

5 x 5 15-168/P

4 x 8 15-147/P

4 x 8 15-0722*

5,5 x 11 15-148/P

4 x 11 15-154/P

8 x 10 15-169/P

10

10

10

10

10

10

10

*

* *

*
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Utensili per lucidare, gambo Ø 3,00 mm

Crine di capra

Misure N° d'ordine €/pz. >99

4 x 11 15-149/P-3

Chungking nero

Misure N° d'ordine €/pz. >99

4 x 8 15-147/P-3

Filo d’acciaio ondulato

Misure Ø filo N° d'ordine €/pz. >99

4 x 11 0,10 15-152/P-3

Chungking bianco

Misure N° d'ordine €/pz. >99

4 x 8 15-194/P-3

Crine di capra

Misure Form N° d'ordine €/pz. > 99

10 x 6 a fungo 15-020/P-3

Chungking nero

Misure Forma N° d'ordine €/pz. > 99

10 x 6 a fungo 15-026/P-3

12 x 6 diritto 15-128/P-3

Ottone ondulato

Ø filo

Misure Forma N° d'ordine €/pz. > 99

10 x 6 diritto 15-023/P-3

Chungking nero

Misure N° d'ordine €/pz. > 99

21 x 1 15-122/P-3

Crine di capra

Misure N° d'ordine €/pz. > 99

21 x 1 15-135/P-3

Cotone

Misure N° d'ordine €/pz. > 99

21 x 6 15-138/P-3
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Utensili per lucidare, gambo Ø 6,00 mm

Spazzola a disco per lucidare in ottone

Ø 45 mm, gambo Ø 6 mm
Setole da 0,10 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 50

15-0242

Spazzola a disco in crine di capra

bianco Ø 45 mm, gambo Ø 6 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 50

15-0243

Spazzola a disco in Perlon

Ø 45 mm, gambo Ø 6 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 50

15-0244

Spazzola a disco in Chungking

nero Ø 45 mm, gambo Ø 6 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 50

15-0245

04

04

04

04

Feltro per lucidare con fibre d’ottone

Ø 25 x 30 mm, duro, gambo Ø 6 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 50

15-2271 07

Feltro per lucidare, conico con punta

morbido, densità 0,60 (H3) non impre-
gnato Ø 20 x 70 mm. 
Gambo Ø 6 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 50

15-0342 09

Feltro per lucidare cilindrico

Ø 60 x 35 mm, 
gambo Ø 6 mm, densità 0,60 (H3) 
impregnato

N° d'ordine €/pezzo ≥ 50

15-6035 03

Spazzola a disco per lucidare

Cotone Ø 45 mm, gambo Ø 6 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 50

15-0246 04

Spazzola a tazza in crine di cavallo

Crine di cavallo nero fittamente guar-
nito in formato grande
Ø 5 x 20 mm, gambo Ø 3,00 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 60

15-178 07

Spazzola a tazza in crine di cavallo

Crine di cavallo grigio, morbide, Ø 25 
x 15 mm, gambo 3 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 60

15-191 07

Feltro per lucidare

Sfera, gambo Ø 6 mm

Ø N° d'ordine €/pezzo ≥ 50

12 mm 15-2012

15 mm 15-2015

18 mm 15-2018

20 mm 15-2020

16

09

10

12
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I piccoli aiutanti

Pennello di pulizia con manico in legno

setole naturali, medie, lunghezza setole 60 mm, Ø setole 30 
mm, lunghezza pennello 150 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

6-RP1

Spazzola a mano in ottone

con manico in legno ricurvo. 
Lunghezza setole 45 mm, larghezza 
setole 12 mm (3 file),
lunghezza spazzola 160 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

6-MHB2

Spazzola a mano in ottone

con manico in legno. 
Lunghezza setole 100 mm, 
larghezza setole 16 mm (4 file), 
lunghezza spazzola 220 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

6-MHB1

Spazzola con manico in plastica

Setole nere, medio-dure. 
Setole 40 x 10 mm 
su 3 file. 
Lunghezza totale 150 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

6-HB2

Grattabugie in fibra di vetro

compreso 1 ricambio in fibra di vetro 
Ø 4 x 40 mm

N° d'ordine €/pezzo

32-8317

Ricambio in fibra di vetro per grat-

tabugie

Ø 4 x 40 mm, confezione = 25 pezzi

N° d'ordine €/pezzo

32-8318

Ricambio in fili di ottone per grat-

tabugie

Confezione da 25 pezzi

N° d'ordine €/pezzo

32-8319
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Pasta per lucidare Dialux in formato stecca

Una vecchia tecnica che si presenta in veste nuova. La pa-
sta per lucidare Dialux aderisce bene alle spazzole di luci-
datura e ai feltri. Fornisce in breve tempo superfici levigate 
e splendenti. Le singole paste usate su diversi materiali, 
possono fornire risultati interessanti. Per questo vi consi-
gliamo di sperimentare un poco.

Dialux verde

140 g, per metalli, cromo

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

23-101

Dialux bianca

125 g, per tutti i metalli e per molti 
tipi di materiali sintetici.

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

23-102

Dialux grigia

125 g, per rinfrescare acciai inox

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

23-103

Dialux gialla

110 g, per lucidare e rinfrescare me-
talli non ferrosi; alluminio etc.

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

23-104

Dialux blu

120g, superfinitura per tutti i metalli

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

23-105

Dialux Vornex

145 g, per rimuovere rigature e graf-
fiature. Può essere utilizzata solo in 
combinazione con Dialux bianca.

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

23-106

Boride Mold Polish
Boride of fre una pasta di alta quali-
tà studiata appositamente per tutti 
i lavori di lucidatura. Per evitare che 
vengano intromesse impurità alla pa-
sta contenuta in un vassoio o tubetto, 
questa pasta viene fornita in siringhe.

Mold-Polish

Fine e cremosa, lucida le superfici 
rapidamente. Contenuto: 20 grammi

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

23-MP
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Pasta abrasiva speciale

solubile in olio. Idonea per superfinitura, 
lappatura ed operazioni d’aggiustaggio. 
Idonea anche per le plastiche. Può essere 
diluita e rimossa con benzina oppure con 
olio. 6 - 12 µm, solubile in olio, barattolo 
da 250 ml
Altri tipi di grana su richiesta.

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

23-120

Pasta per lappare e lucidare 

barattolo da 1 kg
Descrizione N° d'ordine €/pz. ≥ 6

5-8 μm, molto fine 23-125

10 - 15 μm, fine 23-126

30 - 50 μm, grossa 23-127

80 - 100 μm, 
 molto grossa

23-128

Pasta per lappare e lucidare 

Tubo da 50 ml
Descrizione N° d'ordine €/pz. ≥ 24

5-8 μm, molto fine 23-123

10 - 15 μm, fine 23-121

30 - 50 μm, grossa 23-122

80 - 100 μm, molto 
grossa 23-124

Paste per lappare e lucidare

in tubo da 50 ml; idonee per lucida-
re acciai non temprati ed 
alluminio. 
Ora disponibile anche nell’economica
barattolo da 1 kg

Blocchetto abrasivo lucidante 

"Schleiffix"

Questi blocchetti manuali permetto-
no di pulire e lucidare le più svariate 
superfici.
80 x 50 x 20 mm
Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 18

K60 13-801

K120 13-802

K240 13-803
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Carburo di boro in tubo da 100 g
Grazie all'elevata durezza del carburo 
di boro, è possibile trattare agevol-
mente titanio, acciai duri, ceramica e 
plastica (Tef lon). Idrosolubile.
Descrizione N° d'ordine €/pezzo

F 100    150 - 106 μm 41-B0100/T

F 220    75 - 45 μm 41-B0220/T

F 320    49 - 16,5 μm 41-B0320/T

F 400    32 - 8 μm 41-B0400/T

F 600    19 - 3 μm 41-B0600/T

F 800    14 - 2 μm 41-B0800/T

F 1200  7 - 1 μm 41-B1200/T

Lucidatura di vetro acrilico e 

plexiglas

Grazie alla sua speciale formula 
antistatica, questa pasta è miracolosa 
contro le rigature su display o su vi-
sualizzatori PDA. Una piccola quantità 
su un batuffolo di ovatta rimuove 
tutti i graf fi e le tracce in brevissimo 
tempo. Lucidante per display in tubo 
da 5 grammi
N° d'ordine €/tubo ≥ 5 ≥ 10

6-DISPLEX

XERAPOL

Lucida vetro acrilico e rimuove i graffi. I graffi 
profondi devono essere prima rimossi con 
carta abrasiva speciale, grana 1.600. 
La confezione contiene 1 tubo di pasta 
per lucidare (50 grammi), 1 panno per 
lucidare, 2 fogli di carta abrasiva speciale. 

N° d'ordine €/tubo ≥ 10 ≥ 20

6-XERA

Metallpolish – esente da silicone

La pasta universale per lucidare con 
ossido d’alluminio fine. Permette di 
lucidare acciai non temprati e acciai 
inox, rame, cromo, ottone, alluminio e 
materiali sintetici duri. (Tubo da 50 ml)
N° d'ordine €/pezzo ≥ 24

23-100

Metallpolish – esente da silicone

Barattolo da 1 kg
N° d'ordine €/pezzo ≥ 6

23-110

Pasta per tamponare

Tubo da 80 ml
Descrizione N° d'ordine €/pezzo ≥ 12

normale, blu 23-300

normale, rossa 23-301

resiste a temp. 
fino a 200 C, blu

23-302
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Il lucidante

I lucidanti Ouator vengono prodotti 

dal 1937. La prima volta che abbiamo 

visto la confezione, abbiamo pensato 

che il contenuto non fosse poi molto 

abbondante. 

Invece, una volta aperta, si trova al suo 
interno un "batuffolo di cotone" conte-
nuto in un sacchetto. Si strappa un pez-
zettino dal batuffolo di cotone. Il cotone 
è del tutto impregnato con il lucidante 
e può essere immediatamente utilizzato. 

Per prima cosa abbiamo lucidato l'allumi-
nio e non volevamo credere ai nostri oc-
chi: abbiamo strofinato un paio di volte 
e il risultato è stato subito una lucentez-
za omogenea e profonda. Sensazionale. 

Abbiamo messo il pezzettino utilizzato 
in un piccolo sacchetto e lo abbiamo im-
piegato nuovamente un paio di giorni più 
tardi. Ancora una volta il risultato è stato 
davvero sorprendente. Ciò significa che 
è un materiale davvero conveniente. Il lu-
cidante Ouator è disponibile in 3 qualità:  

La consegna avviene in barattoli da 250 
grammi. Questo prodotto non ha certo 
un prezzo stracciato. Ma risolve un sacco 
di problemi e rende veramente molto.

Dopo l'uso si consiglia di conservare 
l'ovatta per lucidare in un sacchetto 
all'interno della confezione ben chiu-
sa. Così l'ovatta potrà essere riutiliz-
zata più volte.

Ouator N° d'ordine €/barattolo

A - Alluminio 23-150

M - Metalli 23-151

MPT - Materie 

plastiche

23-152
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Sicomet

è l’adesivo istantaneo per incollare 
metalli, materiali sintetici ed elasto-
meri. Sicomet garantisce elevata re-
sistività meccanica, è termicamente 
stabile e molto economico nell’uso.

SICOMET 77 e 99 

Adesivo cianoacrilato, flacone da 20 
grammi

N° d'ordine Per €/pezzo

6-SICO77 Materie 
plastiche 

6-SICO99 Metalli

SICOMET Attiva-

tore veloce BS

Attivatore veloce 
BS, 150 ml. Ac-
celera il normale 
indurimento. Lo 
spray può essere 

applicato sia prima che dopo l'utilizzo 
dell'adesivo.

N° d'ordine €/pezzo

6-SICO-BS

SICOMET 5132 

Adesivo cianoa-
crilico, tubo da 
20 grammi, ade-
sivo istantaneo 
ad indurimento 
normale, vicosità 

a gel. L‘adesivo speciale a gel permet-
te di coprire spessori fino a ca. 0,20 
mm. Il prodotto assicura un buon in-
collaggio sia su metalli, sia anche su 
molte materie plastiche e sugli elasto-
meri.

N° d'ordine €/pezzo

6-SICO5132

Descrizione N° d'or-
dine

€/pez-
zo

≥ 10

400 ml 
Bombola spray

21-WD400

Tanica da 5 litri 21-WD5

Vaporizzatore per WD 40 o CO-42

500 ml (vuoto)

N° d'ordine €/pezzo

20-100

WD 40
è lo strumento 
liquido a 5 ef fet-
ti: anticorrosivo, 
olio penetrante, 
idrorepellente, 
lubrificante e 
detergente.



Fresatura
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Suggerimenti:

1. Le frese in metallo duro richiedo-
no un numero di giri elevato; vedere 
grafico.

2. Evitare un numero di giri troppo 
basso e l'esercitazione di una pressio-
ne troppo forte perché questi causa-
no vibrazioni ed urti comportando la 
rottura dei denti.

3. Serrare le frese in metallo duro, in 
modo più corto possibile, badando a 
una perfetta concentricità.

Valori di taglio consigliati

Un'eccezionale qualità del metallo duro nonché macchine 
speciali all'avanguardia sono il garante per utensili ad alte 
prestazioni. Le frese rotanti in metallo duro sono ricavate 
dal pieno. Ne consegue un angolo di taglio costante della 
dentatura spiroidale di gruppo. 
L’uso delle frese in metallo duro s’impone laddove sono 
richiesti i massimi requisiti qualitativi. 

Qualità superiore dagli USA

Frese rotative in metallo duro

Grafico delle velocità di rotazione per la dentatura universale

Numero di giri

Velocità di taglio

Sono disponibili 2 tipi di dentatura: a 
dentatura fine, a sinistra, e a taglio in-
crociato, a destra.
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Frese rotative in metallo duro, Ø gambo 3 mm

Standard e dentatura fine

Cilindrica

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6 Fine Lung. €/pezzo ≥  6

1,5 x 6 10-H501 40 10-H501F 44

2,4 x 11 10-H502 40 10-H502F 44

3 x 14 10-H503 40 10-H503F 44

Cilindrica con punta raggiata

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6 Fine Lung. €/pezzo ≥ 6

2,4 x 11 10-H511 40 10-H511F 38

3 x 14 10-H512 40 10-H512F 38

4 x 12 10-H514 38

Ogivale con punta

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6 Fine Lungh. €/pezzo ≥ 6

3 x 6 10-H525 40 10-H525F 38

3 x 10 10-H526 40 10-H526F 38

3 x 13 10-H527 38

5 x 12 10-H528 38

Ogivale con punta arrotondata

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6 Fine Lungh. €/pezzo ≥ 6 

3 x 6 10-H535 40 10-H535F 38

3 x 12 10-H536 40 10-H536F 38

5 x 12 10-H534 38

Cilindrica con dentatura frontale

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6

1,5 x 6 10-H501S 40

2,4 x 11 10-H502S 40

3 x 14 10-H503S 40

6,3 x 5 10-H2551S 44

Cilindrica con dentatura frontale bilaterale

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6

3 10-H507S 38
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Goccia

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6 Fine Lungh. €/pezzo ≥ 6

3 x 6 10-H545 40 10-H545F 38

Conica con punta arrotondata

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6 Fine Lungh. €/pezzo ≥ 6

3 x 10/8° 10-H560 40 10-H560F 38

3 x 13/8° 10-H561 40 10-H561F 38

Sferica

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6 Fine Lungh. €/pezzo ≥ 6

Ø 2,4 10-H575 40 10-H575F 38

Ø 3 10-H576 40 10-H576F 38

Ø 4 10-H574 40

Ø 5 10-H577 38

Conica con punta

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6 Fine Lungh. €/pezzo ≥ 6

3 x 10/12° 10-H595 40 10-H595F 38

3 x 11/14° 10-H596 40 10-H596F 44

3 x 16/7° 10-H597 40 10-H597F 38

5 x 12/16° 10-H594 38

Tronco-conica 10°

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6 Fine Lungh. €/pezzo ≥ 6

2,4 x 3 10-H580 40 10-H580F 38

3 x 5 10-H581 40 10-H581F 38

6 x 6 10-H583 45

Svasatore 90° bilaterale

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6

3 10-H593 38

Fiamma

Ø testa Standard Lungh. €/pezzo ≥ 6

3 x 6 10-H555 40

5 x 10 10-H556 38
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Cilindrica

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 12 3 50 10-H506

6 x 16 6 50 10-H6001

8 x 20 6 63 10-H6003

10 x 20 6 63 10-H6005

12 x 25 6 68 10-H6007

Cilindrica con dentatura frontale

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 14 3 50 10-H512L

3 x 14 3 77 10-H512XL

6 x 12 3 50 10-H506S

6 x 16 6 50 10-H601

8 x 20 6 63 10-H603

10 x 20 6 63 10-H605

12 x 25 6 68 10-H607

Frese rotative in metallo duro con rompi truciolo

Cilindrica con punta raggiata
Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 12 3 50 10-H515

6 x 16 6 50 10-H611

8 x 20 6 63 10-H613

10 x 20 6 63 10-H615

12 x 25 6 68 10-H617

Ogivale con punta
Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 12 3 50 10-H529

6 x 16 6 50 10-H621

10 x 20 6 63 10-H623

12 x 25 6 68 10-H627

Ogivale con punta arrotondata

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 12 3 50 10-H536L

3 x 12 3 77 10-H536XL

6 x 12 3 50 10-H538

6 x 16 6 50 10-H631

10 x 20 6 63 10-H635

12 x 25 6 68 10-H637

Goccia

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 10 3 50 10-H547

6 x 10 6 50 10-H641

10 x 16 6 60 10-H643

10 x 22 6 66 10-H645
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Conica con punta

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 12/22° 3 50 10-H599

6 x 20/14° 6 50 10-H6510

10 x 16/28° 6 60 10-H655

12 x 22/28° 6 66 10-H657

Frese rotative in metallo duro con rompi truciolo

Sfera

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

Ø 3 3 50 10-H576L

Ø 6 3 50 10-H578

Ø 5 6 50 10-H670

Ø 6 6 50 10-H671

Ø 8 6 50 10-H673

Ø 10 6 52 10-H675

Ø 12 6 54 10-H677

Ø 16 6 60 10-H679

Conica con punta arrotondata

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 12/8° 3 50 10-H561L

3 x 13/8° 3 77 10-H561XL

6 x 16/14° 6 50 10-H691

8 x 24/14° 6 66 10-H693

10 x 27/14° 6 71 10-H695

12 x 30/14° 6 72 10-H697

Fiamma

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 6 3 50 10-H555L

3 x 6 3 77 10-H555XL

6 x 16 6 50 10-H681

8 x 20 6 50 10-H683

10 x 25 6 63 10-H685

12 x 32 6 64 10-H687

16 x 36 6 75 10-H688

Svasatore 90°

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 3 6 50 10-H663

10 x 5 6 52 10-H6640

12 x 6 6 52 10-H6641

16 x 8 6 56 10-H667

19 x 10 6 58 10-H6670

Svasatore 60°

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 4 6 50 10-H661

10 x 8 6 55 10-H6620

12 x 11 6 58 10-H6621

16 x 14 6 60 10-H665
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Frese rotative in metallo duro a dentatura fine

Cilindrica

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 12 3 50 10-H506F

Ogivale con punta
Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 12 3 43 10-H529F

Ogivale con punta arrotondata

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 12 3 45 10-H538F

Conica con punta

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 12/22° 3 55 10-H599F

Cilindrica con punta raggiata

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

6 x 12 3 43 10-H515F

Sfera

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

0,9 3 45 10-M121

1,0 3 45 10-M122

1,2 3 45 10-M123

1,4 3 45 10-M124

1,6 3 45 10-M125

1,8 3 45 10-M126

2,1 3 45 10-M127

2,3 3 45 10-M128

2,5 3 45 10-M129

3,1 3 45 10-M130

4,0 3 45 10-M131

5,0 3 45 10-M132

Frese rotative in metallo duro a dentatura fine



171Quelli del Maialino Salvadanaio

F
re

sa
tu

ra

Frese rotative in metallo duro con dentatura per metalli non ferrosi 

Dentatura speciale per la lavorazione • di alluminio • magnesio • ottone • zinco • piombo • e gomma dura

Cilindrica

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 14 3 38 10-H830

6 x 13 3 45 10-H831

10 x 20 6 63 10-H705

12 x 25 6 68 10-H707

16 x 25 6 68 10-H709
Cilindrica con dentatura frontale

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 14 3 38 10-H835

6 x 13 3 45 10-H836

10 x 20 6 63 10-H706

12 x 25 6 68 10-H708

16 x 25 6 68 10-H710
Cilindrica con punta raggiata

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 14 3 38 10-H840

6 x 13 3 45 10-H841

10 x 20 6 63 10-H715

12 x 25 6 68 10-H717

16 x 25 6 68 10-H719
Ogivale con punta arrotondata
Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 14 3 38 10-H845

6 x 13 3 45 10-H846

10 x 20 6 63 10-H735

12 x 25 6 68 10-H737

16 x 25 6 68 10-H739

Goccia

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 6 3 38 10-H850

6 x 10 3 42 10-H851

10 x 16 6 60 10-H745

12 x 25 6 66 10-H747

16 x 25 6 68 10-H749
Sfera

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 2,5 3 38 10-H855

4 x 3,4 3 38 10-H856

6 x 5 3 38 10-H857

10 6 52 10-H775

12 6 54 10-H777

16 6 58 10-H779
Conica con punta arrotondata

Ø testa Gambo Lungh. N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 pz.

3 x 14/8° 3 38 10-H860

6 x 16/22° 3 48 10-H861

10 x 28/14° 6 71 10-H795

12 x 30/14° 6 72 10-H797

16 x 32/14° 6 76 10-H798
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Frese rotative in metallo duro: 

assortimento 1

Gambo Ø 6 mm, set = 8 frese cilindriche, 
10 x 20 mm - senza dentatura frontale - con 
dentatura frontale – con punta raggiata, 
ogivale con punta 10 x 20 mm, ogivale con 
punta arrotondata 10 x 20 mm, conica con 
punta 14º, 6 x 20 mm, sfera Ø 10 mm, conica 
con punta arrotondata 14º, 10 x 27 mm

N° d'ordine €/confezione

10-SORT-1

Frese rotative in metallo duro: 

assortimento 2

Gambo Ø 3,0 mm, set = 10 frese cilindriche, 

3 x 14 mm - senza dentatura frontale - con 

punta raggiata, ogivale con punta 3 x 8 mm, 

ogivale con punta arrotondata 3 x 12 mm, 

goccia 3 x 6 mm, ogivale con punta 3 x 6 

mm, conica con punta 8°, 3 x 13 mm, sfera 

Ø 3 mm, tronco-conica 3 x 3 mm, 10º, coni-

ca con punta 3 x 11 mm, 14ºmm, 10º, conica 

con testa a punta 3 x 11 mm, 14º

N° d'ordine €/confezione

10-SORT-2

Fresa a profilo curvo in metallo duro

Grazie alla sua forma raffinata, questa 
fresa è l’utensile ideale per la sbavatura.
Ø 12,8 x 25 mm, gambo Ø 6 mm

N° d'ordine €/confezione

10-H880

Assortimento frese a svasare in 

acciaio superrapido

Contenuto: 15 pezzi 
(Vedi * su pagina seguente.)

N° d'ordine €/confezione

10-145
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Forma Misure N° d'ordine €/pz. ≥ 10

7 x 8 10-100

7 x 7,5 10-101

7 x 10 10-102*

8 x 11 10-103

7 x 10 10-105*

6 x 10 10-106

7 x 12 10-107

4 x 2,8 10-108*

6 x 4,2 10-110

8 x 5,5 10-112*

6 x 6 10-113*

8 x 8 10-114

1,6 x 2,8 10-115

2,3 x 4 10-116*

3,2 x 5,6 10-117

4 x 7 10-118

5 x 8,7 10-119

6 x 10,5 10-120*

7 x 12,5 10-121

8 x 14 10-122

Ø 1,6 10-123

Ø 2,3 10-124

Forma Misure N° d'ordine €/pz. ≥10

Ø 3,2 10-125*

Ø 4 10-126

Ø 5 10-127

Ø 6 10-128*

Ø 7 10-129

Ø 8 10-130

Ø 8 x 2 10-131*

Ø 10 x 2,5 10-132

Ø 12 x 3 10-133*

Ø 14 x 3,5 10-134

Ø 8 x 2 10-135*

Ø 10 x 2,3 10-136*

Ø 12 x 2,6 10-137

Ø 14 x 3 10-138

Ø 6 x 1 10-139*

Ø 8 x 1 10-140

Ø 10 x 1 10-141*

Frese a svasare in acciaio superrapido

Particolarmente indicate per lavorazioni di pre-
cisione su acciai e fusioni in acciaio, sia legati 
che non legati, e metalli non ferrosi che non 
s’impastano, Ø gambo 3 x 40 mm
Velocità di taglio 60-180 m/min



Smerigliatura
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Rotoli risparmio  

Ora anche in qualità da Maialino Salvadanaio!

Larghezza 25 mm

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 5

60 12-4200

80 12-4201

120 12-4202

150 12-4203

180 12-4204

240 12-4205

320 12-4206

400 12-4207

600 12-4208

Larghezza 40 mm

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 5

60 12-4220

80 12-4221

120 12-4222

150 12-4223

180 12-4224

240 12-4225

320 12-4226

400 12-4227

600 12-4228

Larghezza 50 mm

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 5

60 12-4240

80 12-4241

120 12-4242

150 12-4243

180 12-4244

240 12-4245

320 12-4246

400 12-4247

600 12-4248

I nostri addetti al controllo sono con-
cordi nell'af fermare: "Qualità eccellen-
te. Il materiale of fre un'ef ficace azione 
abrasiva ed ha la giusta resistenza." 

Queste loro parole sono state pro-
nunciate senza conoscere il prezzo. In 
realtà, il prezzo è la vera sensazione. 

Confrontate prima i prezzi, poi i pro-
dotti. Entrambi i test vi stupiranno. 
 

Rotolo da 50 m
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Larghezza 40 mm

60 12-416

80 12-410

120 12-411

150 12-419

180 12-412

240 12-413

320 12-414

400 12-415

Larghezza 40 mm

60 12-4401

80 12-4411

120 12-4421

150 12-4431

180 12-4441

240 12-4451

320 12-4461

400 12-4471

600 12-4481

Larghezza 50 mm

80 12-4100

120 12-4110

150 12-4160

180 12-4120

240 12-4130

320 12-4140

400 12-4150

Corindone a trama diagonale, 

tessuto flessibile, marrone

Eccellente capacità abrasi-
va grazie al legante in sola re-
sina sintetica e ad una densa 
distribuzione. Pregiata grana in corin-
done superiore. Per i massimi standard. 
Rotolo da 50 m 

Starcke 

Larghezza 25 mm

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 pezzi ≥ 10 pezzi

80 12-400

120 12-401

150 12-408

180 12-402

240 12-403

320 12-404

400 12-405

Klingspor

Larghezza 25 mm

60 12-4400

80 12-4410

120 12-4420

150 12-4430

180 12-4440

240 12-4450

320 12-4460

400 12-4470

600 12-4480

Tela abrasiva marrone

Prodotto universale pregiato, con 
legante in resina sintetica, alta-
mente f lessibile grazie al corindo-
ne su un sottile tessuto di cotone.  
Rotolo da 50 m
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Larghezza 40 mm

60 12-510

80 12-511

150 12-514

180 12-515

240 12-517

320 12-519

400 12-521

Larghezza 50 mm

60 12-479

80 12-480

150 12-485

180 12-481

240 12-482

320 12-486

400 12-483

Klingspor

Larghezza 50 mm

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 pezzi ≥ 10 pezzi

60 12-4402

80 12-4412

120 12-4422

150 12-4432

180 12-4442

240 12-4452

320 12-4462

400 12-4472

600 12-4482

Carta abrasiva

Corindone – verde – idrorepellente, disponibile in grane fini, 
rotolo da 50 m, larghezza 50 mm

800 12-490

1000 12-491

1200 12-492

1500 12-493

VSM

Larghezza 25 mm

60 12-538

80 12-539

150 12-546

180 12-541

240 12-547

320 12-542

400 12-543

Tela abrasiva molto flessibile, 

in corindone, marrone.  
Si lascia dividere molto bene ed 
in modo semplice e netto alla 
misura desiderata.  
Rotolo da 50 m

Chi ama l’ordine è troppo pigro per 

cercare. 

Il Rollbox vi permette di portare facil-
mente ordine alla vostra postazione 
di lavoro. E come utile ef fetto collate-
rale avrete sempre sotto controllo le 
scorte ancora a disposizione. Robusta 
struttura in lamiera d’acciaio. Con pra-
tica feritoia per lo strappo.
Per 5 rotoli risparmio

N° d'ordine €/pezzo

12-Box
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Starcke

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 pezzi

80 12-420

120 12-421

150 12-468

180 12-422

240 12-423

320 12-424

400 12-425

Tela abrasiva, 

in fogli 

230 x 280 mm, 

1 confezione ri-

sparmio = 50 fogli  

Corindone a trama 

diagonale, marro-

ne, f lessibile, con 

grana di corindone 

pregiato in legante 

di resina sintetica 

integrale. 

Per massimi stan-

dard.

VSM

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 pezzi

60 12-4800

80 12-4801

120 12-4802

150 12-4803

180 12-4804

240 12-4805

320 12-4806

400 12-4807

Klingspor

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 pezzi

60 12-4900

80 12-4901

120 12-4902

150 12-4903

180 12-4904

240 12-4905

320 12-4906

400 12-4907

Tela abrasiva, in fogli da 230 x 280 mm, 1 confezione risparmio = 50 fogli  
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Klingspor

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 pezzi

240 12-4700

320 12-4701

400 12-4702

600 12-4703

800 12-4704

1000 12-4705

1200 12-4706

1500 12-4707

2000 12-4708

Starcke

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 pezzi

240 12-440

320 12-441

400 12-442

600 12-443

800 12-437

1000 12-438

1200 12-439

1500 12-444

2000 12-445

2500 12-446

3000 12-447

5000 12-448

7000 12-449

Carta abrasiva ad umido SiC in fogli da 230 x 280 mm, 1 confezione risparmio = 50 fogli

VSM

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 pezzi

240 12-4600

320 12-4601

400 12-4602

600 12-4603

800 12-4604

1000 12-4605

1200 12-4606

Qui possiamo 

scegliere tra 3 

carte abrasive ad 

umido. Quali sono 

le dif ferenze: i 

singoli produttori 

utilizzano materiali 

di supporto di di-

verso peso:

VSM: 

70 g/m2 = molto 

ben adattabile

Klingspor: 

95 g/m2 = adat-

tabile

Starcke: 

115 g/m2 = poco 

adattabile
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Vi of friamo una scelta di 3 diversi supporti in 
gomma:

1. Supporti in gomma robusti, prodotti ad alta 
precisione, relativamente rigidi.
Ø Ø gambo N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

10 3 12-300

18 3 12-301

30 3 12-302

45 6 12-303

60 6 12-4106

75 6 12-4107

35

20

12

10

08

06

35 = numero di giri max. 35.000 min-1

Fogli abrasivi autoadesivi €/confezione = 100 
pezzi

Ø Grana N° d'ordine 1-5 6-25 ≥ 26

12 60 12-316

12 80 12-310

12 120 12-311

12 150 12-312

12 180 12-313

12 240 12-314

12 320 12-315

12 400 12-317

12 600 12-318

20 60 12-326

20 80 12-320

20 120 12-321

20 150 12-322

20 180 12-323

20 240 12-324

20 320 12-325

20 400 12-327

20 600 12-328

Fogli abrasivi autoadesivi

Rapidi e versatili, sono l‘ideale per la 
lavorazione delle superfici formate 
liberamente. I nostri fogli autoade-
sivi sono dotati di una buona pel-
licola adesiva resistente al calore.  
Tenere presente che la fornitura av-
viene a confezioni da 100 pezzi.

2. Versione semplice con durezza media.
Ø Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

10 3 12-300-S

18 3 12-301-S

30 3 12-302-S

45 6 12-303-S

3. Con piatto estremamente sottile, che si 

adatta particolarmente bene al profilo.
Ø Gambo Ø N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

18 3 12-GTK018.03

30 3 12-GTK030.03

45 6 12-GTK045.06

60 6 12-GTK060.06

75 6 12-GTK075.06

1

2 3

35

20

12

10

20

12

10

08

06
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€/confezione = 100 pezzi

Ø Grana N° d'ordine 1-5 6-25 ab 26

33 60 12-337

33 80 12-330

33 120 12-331

33 150 12-332

33 180 12-333

33 240 12-334

33 320 12-335

33 400 12-338

33 600 12-329

50 60 12-346

50 80 12-340

50 120 12-341

50 150 12-342

50 180 12-343

50 240 12-344

50 320 12-347

50 400 12-373

50 600 12-358

63 60 12-368

63 80 12-369

63 120 12-367

63 150 12-370

63 180 12-354

63 240 12-371

63 320 12-353

63 400 12-372

63 600 12-359

78 60 12-366

78 80 12-366/80

78 120 12-352

78 150 12-349

78 180 12-348

78 240 12-365

78 320 12-350

78 400 12-356
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Dischi abrasivi con panno in velcro

Cambio veloce ed economico del 

disco abrasivo, grazie al sistema a 

velcro. I dischi abrasivi con il dorso 
in velcro sono impiegati con succes-
so dove occorre cambiare spesso 

il tipo di grana . Questo programma 
comprende anche dischi con lo stes-
so diametro dei supporti di gomma. 
Quindi i dischi non debordano dal 
supporto e possono perciò essere im-
piegati molto bene per la lavorazioni 
vicino agli angoli.

Confezione = 100 pezzi

Ø Grana N° d'ordine €/confezione ≥ 10 conf.

18 60 12-1860

18 80 12-1880

18 120 12-18120

18 150 12-18150

18 180 12-18180

18 240 12-18240

18 320 12-18320

33 60 12-3360

33 80 12-3380

33 120 12-33120

33 150 12-33150

33 180 12-33180

33 240 12-33240

33 320 12-33320

33 400 12-33400

33 600 12-33600

20 60 12-2060

20 80 12-2080

20 120 12-20120

20 150 12-20150

20 180 12-20180

20 240 12-20240

20 320 12-20320

20 400 12-20400

30 60 12-3060

30 80 12-3080

30 120 12-30120

30 150 12-30150

30 180 12-30180

30 240 12-30240

30 320 12-30320

30 400 12-30400

30 600 12-30600

45 60 12-4560

45 80 12-4580

45 120 12-45120

45 150 12-45150

45 180 12-45180

45 240 12-45240

45 320 12-45320

45 400 12-45400

45 600 12-45600
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Ø Grana N° d'ordine €/confezione ≥ 10 conf.

48 60 12-4860

48 80 12-4880

48 120 12-48120

48 150 12-48150

48 180 12-48180

48 240 12-48240

48 320 12-48320

48 400 12-48400

48 600 12-48600

75 60 12-7560

75 80 12-7580

75 120 12-75120

75 150 12-75150

75 180 12-75180

75 240 12-75240

75 320 12-75320

75 400 12-75400

75 600 12-75600

60 60 12-6060

60 80 12-6080

60 120 12-60120

60 150 12-60150

60 180 12-60180

60 240 12-60240

60 320 12-60320

60 400 12-60400

60 600 12-60600

78 60 12-7860

78 80 12-7880

78 120 12-78120

78 150 12-78150

78 180 12-78180

78 240 12-78240

78 320 12-78320

78 400 12-78400

78 600 12-78600

63 60 12-6360

63 80 12-6380

63 120 12-63120

63 150 12-63150

63 180 12-63180

63 240 12-63240

63 320 12-63320

63 400 12-63400

63 600 12-63600
Supporti in gomma con velcro per dischi abrasivi

Ø Gambo N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

18 3 12-GTK18

30 3 12-GTK303

30 6 12-GTK306

45 6 12-GTK45

60 6 12-GTK60

75 6 12-GTK75

20

12

12

10

08

06

20 = numero di giri max. 20.000 min-1
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150 x 1000 mm €/pezzo

Grana N° d'ordine 1-9 ≥ 10

180 12-924

240 12-925

320 12-926

400 12-928

600 12-929

800 12-930

1200 12-931

Alluminio

Lavoriamo la superficie con la tela 
abrasiva Micro-mesh® grana 320, 

strappata per ricavare delle strisce 
che sono avvolte intorno ad un legno 
duro per lucidatura. Naturalmente 
aggiungendo periodicamente del 
lubrificante ed esercitando una 
pressione relativamente debole. 

150 x 300 mm €/pezzo

Grana N° d'ordine 1-9 ≥ 10

180 12-904

240 12-905

320 12-906

400 12-908

600 12-909

800 12-910

1200 12-911

Micro-mesh® MX

La tela abrasiva hi-tech. I cristalli abrasivi sono mobili e 
aggregati con alta precisione in uno strato di silicone.
Micro-mesh® è l’unico mezzo abrasivo con:
1. migliore contatto superficiale
2. cristalli abrasivi più grandi
3. minore impastamento
4. minore attrito
5. lunga durata
 
Micro-mesh® MX è completamente diverso da tutto quel-
lo che avete finora provato. Per questo vi consigliamo di 
provarla per convincervi.

A volte serve qualcosa di speciale: Micro-mesh®, la tela 
abrasiva ultimativa a tutti gli ef fetti. Qui i grani vengono 
applicati in modo estremamente uniforme e controllato. 
Come legante viene utilizzato il silicone. Il silicone è elasti-
co, ogni grano può muoversi un poco senza rompersi. Gra-
zie a questa mobilità contenuta, otterrete una lucentezza 
che è impossibile ottenere con qualsiasi altra tela abrasiva. 
Dato il suo carattere molto speciale, naturalmente è anche 
molto costosa. Un materiale, appunto, per i casi speciali. 

Offerta di prova:

7 mini-fogli 75 x 100 mm con grana da 180 a 1200

N° d'ordine €/assortimento

12-900
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Fogli abrasivi

+ supporto in gomma rigido

Talvolta servono supporti in gomma 
estremamente rigidi. Eccoli qui. Pro-
dotti in plastica, non flessibili, dotati di 
dispositivo di centraggio.

Anelli abrasivi
per supporti in gomma ultra rigidi

Ø Grana N° d'ordine Contenuto €/conf.

20 60 12-5241 150

20 100 12-5242 150

20 150 12-5243 150

20 240 12-5244 150

30 60 12-5341 130

30 100 12-5342 140

30 150 12-5343 150

30 240 12-5344 150

Supporti in gomma per dischi abrasivi

Ø Gambo N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 

20 3 mm 12-308

30 3 mm 12-309

Fogli abrasivi Sic = carburo di silicio a doppio strato

Ø Grana N° d'ordine €/conf. ≥ 5 ≥ 10

25 150 12-5100

51 80 12-5124

51 120 12-5123

51 150 12-5120

Confezione = 100 pezzi

Dischetti abrasivi a cambio rapido SocAtt®

Questo sistema abrasivo of fre alcuni vantaggi di notevole 
importanza:
1.  Cambio molto rapido dei dischetti.

2.  Possibilità di utilizzare dei platorelli con diametri diversi 
 e dunque di inf luenzare 
 notevolmente la flessibilità.

3.  Il lato posteriore dei dischetti abrasivi 
 è in tessuto molto robusto e dunque di 
 lunga durata. 

4.  I dischetti abrasivi sono fissati molto 
 saldamente al platorello grazie al sistema SocAtt®. 

 I fogli abrasivi che si staccano appartengono 
 definitivamente al passato.

Fogli abrasivi AO =  ossido di alluminio a doppio strato

Ø Grana N° d'ordine €/confezione ≥ 5 ≥ 10

38 60 12-5005

38 80 12-5003

38 180 12-5000

38 320 12-5002

51 60 12-5013

51 80 12-5016

51 120 12-5014

51 180 12-5010

51 240 12-5011

51 320 12-5012

Confezione = 100 pezzi
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Dischetti in vello SocAtt®

Impieghi: 

• Sbavatura 
• Eliminazione tracce di lavorazione 
• Finitura 
• Riduzione della profondità di rughe 
• Smerigliatura di tracce di graf fi 
• Pulizia 
• Eliminazione di tracce di corrosione 
• Eliminazione di rivestimenti 
• Rimozione di guarnizioni e collanti

Vantaggi: 

• Dischetti rimangono fissati saldi al 
platorello 
• Dischetti sono sempre centrati sul 
platorello 
• Cambio facile del dischetto 
• Massima f lessibilità 
• Ideali per superfici sia piatte che 
curve 
• Fili di nylon forti, rinforzati di resina 
con granuli abrasivi 
• Materiale non s'impasta 
• Superfici dall'aspetto uniforme 
• Elimina l'usura dei bordi e la perda 
dei granuli 

Grane* Colore

grezza 46-60 marrone

media 80-120 castagna

fine 180-240 blu
* = Grana paragonabile a

   mezzi abrasivi su supporto

Dischetti in vello AO = ossido di alluminio

Ø Grana N° d'ordine €/conf. ≥ 5 ≥ 10

19 grossa 12-5300

19 media 12-5301

19 fine 12-5302

25 grossa 12-5310

25 media 12-5311

25 fine 12-5312

38 grossa 12-5320

38 media 12-5321

51 grossa 12-5330

51 media 12-5331

51 fine 12-5332

Confezione = 50 pezzi

Gambo Ø 6 mm
per platorello a cambio rapido SocAtt 

N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 ≥ 10

12-S1

Platorello a cambio rapido SocAtt®

Disponibile in 4 diametri: 19, 25, 38 e 
51 mm. Se unite, ad esempio, un di-
schetto Ø 51 mm con un platorello Ø 
25 mm, ottenete un attrezzo molto 
f lessibile. I platorelli vengono fissati 
con il gambo di serraggio Ø 6,00 mm. 
Quindi è possibile sostituire sempre 
solo il pezzo usurato, o il platorello o 
il gambo. 

40 = numero di giri max. 40.000 min-1

Platorello a cambio rapido SocAtt®

Ø Durezza N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 ≥ 10

19 media 12-SST1

25 media 12-SST2

38 morbida 12-SST3*

38 media 12-SST4

51 morbida 12-SST6*

51 dura 12-SST8*

40

40

20

25

20

30

* = completo di gambo
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Numero di giri 1-9 pezzi ≥ 10 pezzi

Misure Legante N° d'ordine min-1 €/pezzo €/pezzo

Ø 50 x 6 duro 12-5680 22.100

Ø 75 x 3 morbido 12-5681 18.100

Ø 75 x 3 duro 12-5682 18.100

Ø 75 x 13 duro 12-5683 18.100

Dischi compatti 

Un robusto vello di nylon, frammi-
schiato di granuli abrasivi finissimi, 
combinato con legante resinoide 
altamente resistente, risulta in un 
utensile innovativo. 

Le caratteristiche positive: 

 indeformabile
  pori aperti
 di lunga durata
  superfici sottili
 
Ambito d'impiego:

 Finiture di acciai morbidi, legati e   
 altolegati.

N°
Mandrino di 
serraggio 

N° d'or-
dine

€/pz. ≥ 12

1 Ø 6,00 x 50 18-M041

2 Ø 6,00 x 70 18-M042

1

2

Feltri per lucidare a cambio rapido

I feltri vengono forniti soltanto in qualità di colore natura-
le, non sbiancati, ma ciò nonostante sono molto funzionali. 
Soprattutto se dovete lucidare superfici più grandi, si pre-
sta l'utilizzo del feltro con Ø di 51 mm e il platorello rigido 
in gomma.

Gli utilizzatori sostengono: "Non sono di bell'aspetto, ma 
lavorano bene".

Ø N° d'ordine €/confezione ≥ 5 C. ≥ 10 C.

25 mm 12-5800 

51 mm 12-5802 

1 Confezione = 10 pezzi

07

04

07 = numero di giri max. 7.000 min-1
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Prezzi in € per confezione

Grane (1 confezione = 10 pezzi)

Larghezza Gambo Ø 3 x 40 mm €/C. €/C. €/C. giri/
min.

Ø x 80 150 240 320 400 1 conf. ≥ 5 ≥ 10 max.

10 x 10 12-100 12-101 12-102 12-103 12-1005 35.000

10 x 15 12-96 12-97 12-98 12-99 35.000

15 x 10 12-104 12-105 12-106 12-107 12-104/400 35.000

15 x 15 12-108 12-109 12-110 12-111 12-112 35.000

20 x 3 12-116/3 12-117/3 12-118/3 12-119/3 30.000

20 x 5 12-116 12-117 12-118 12-119 30.000

20 x 10 12-120 12-121 12-122 12-123 12-1231 30.000

20 x 15 12-124 12-125 12-126 12-127 12-124/400 30.000

25 x 3 12-136/3 12-137/3 12-138/3 12-139/3 26.000

25 x 5 12-136 12-137 12-138 12-139 26.000

25 x 10 12-140 12-141 12-142 12-143 26.000

25 x 15 12-144 12-145 12-146 12-147 26.000

30 x 3 12-152/3 12-153/3 12-154/3 12-155/3 23.000

30 x 5 12-152 12-153 12-154 12-155 12-155/400 23.000

30 x 10 12-156 12-157 12-158 12-159 12-159/400 23.000

Mini ruote lamellari rotative

Sono composte di un tessuto abrasivo 
di alta qualità su un supporto in co-
tone pesante. Molto molto resistenti 
e f lessibili. Grazie alle loro proprietà, 
sono lo strumento ideale per la leviga-
tura e la pre-lucidatura. Specialmente 
per la lavorazione di zone dif ficilmen-
te accessibili. Sono elastiche e si adat-
tano bene adattabili ai profili del pez-
zo da lavorare. 
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Ruote lamellari rotative, gambo-Ø 6 x 40 
mm

Misure 80 150 240 320 €/C. €/C. €/C. giri/min.

40 x 10 12-160 12-161 12-162 12-163 17.000

40 x 15 12-164 12-165 12-166 12-167 17.000

50 x 10 12-168 12-169 12-170 12-171 14.000

50 x 20 12-172 12-173 12-174 12-175 14.000

80 x 5 12-92 12-93 12-94 12-95 10.000

Gambo Ø 6 x 40 mm Prezzi in € per confezione

Ø x Grana 1 C. ≥ 5 ≥ 10 max

giri/

min.

Lar-
ghezza

80/100 150/180 240/280 €/C. €/C. €/C.

30 x 20 12-176 12-177 12-178 10.500

40 x 20 12-179 12-180 12-181 9.000

50 x 20 12-182 12-183 12-184 8.000

1 Confezione = 10 pezzi

Ruote lamellari rotative in tessuto 

non tessuto

I panni abrasivi non tessuti e le lamel-
le di tela abrasiva sono disposti radial-
mente intorno al centro dell’utensile. 
I granuli abrasivi sono distribuiti uni-
formemente all’interno del “tessuto 
non tessuto” abrasivo. Questa combi-
nazione conferisce un’abrasione uni-
forme della superficie con un'elevata 
asportazione di materiale.

Altre misure e tipi di grana su richiesta.
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Bacchette abrasive

Lunghezza utile 210 mm
Lunghezza totale 250 mm
Bacchette in legno di balsa di ottima 
qualità e fattura, rivestite interamente in 
carta abrasiva. Disponibili nelle seguenti 
forme e grane: 

piatte 18 x 5 mm

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

180 12-SH01

220 12-SH02

240 12-SH03

280 12-SH04

320 12-SH05

400 12-SH06

600 12-SH07

mezze tonde 13 x 5 mm

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

240 12-SH11

320 12-SH12

400 12-SH13

triangolari 10 mm

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

240 12-SH21

320 12-SH22

400 12-SH23

Mandrini di serraggio, nichelati, gambo Ø 3,00 mm

N° Ø testa Filetto Lunghezza N° d'ordine €/pezzo ≥ 12

1 5 M 1,7 L 45 18-M009

2 5 M 2,3 L 45 18-M012

3 6 M 3,1 L 45 18-M013

4 8 M 1,7 L 48 18-M028

5 8 M 3,1 L 48 18-M030

6 4,5 L 60 12-012

1 3

4

2

6

Gambo Ø 2,35 mm

6 4,5 L 60 12-013

Mandrini di serraggio, nichelati, gambo Ø 2,35 mm 

N° Ø testa Filetto Lunghezza N° d'ordine €/pezzo ≥ 12

1 5 M 1,7 L 22 18-M005*
2 5 M 1,7 L 45 18-M007

3 5 M 2,3 L 45 18-M011

4 6 M 1,7 L 45 18-M021

5 5,00 L 60 12-011

6 3,00 L 60 12-014

7 2,35 L 45 12-015

* = con intaglio

1

3
42

5 6

7

5+
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N° d'ordine Larghezza Grana €/rotolo ≥ 12

12-1525 10 mm 400

12-1526 10 mm 600

12-1527 10 mm 800

12-1529 10 mm 1200

N° d'ordine Larghezza Grana €/rotolo ≥ 12

12-1535 15 mm 400

12-1536 15 mm 600

12-1537 15 mm 800

12-1539 15 mm 1200

Dispenser idonei a richiesta.

Sostegni per nastri abrasivi
I sostegni per nastri abrasivi sono dei 
piccoli aiutanti, molto pratici. Prodotti 
in solido polipropilene antiurto, pos-
sono essere addirittura impiegati a 
contatto con i solventi. La punta può 
essere rimodellata alla mola. La molla 
integrata tiene ef ficacemente il nastro 
in tensione. Nastri abrasivi: corindone 
normale, legato su tela. I sostegni per 
nastri abrasivi ed i nastri sono prodot-
ti in 3 diverse larghezze.
Larghezza N° d'ordine €/pezzo

7 mm 12-3620

13 mm 12-3650

19 mm 12-3680

Kit risparmio, larghezza 7 mm 
A 60 pezzi: 5 sostegni per nastri abrasivi 
in diversi colori, 11 nastri abrasivi per ogni 
tipo delle grane 120, 240, 320, 400 e 600

N° d'ordine €/set

12-3606

Rotoli di nastro abrasivo, resistente all’acqua, lunghezza 25 m
Viste le numerose richieste, abbiamo portato la lunghezza 
di questi rotoli di nastro abrasivo a 25 m, in modo da poter 
essere utilizzati con il dispenser già noto.

N° d'ordine Larghezza Grana €/rotolo ≥ 12

12-1515 6 mm 400

12-1516 6 mm 600

12-1517 6 mm 800

12-1519 6 mm 1200Nastri abrasivi

Larghezza 7,0 mm
Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 11

120 12-3621

240 12-3623

320 12-3625

400 12-3627

600 12-3629

Larghezza 13 mm
Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 11

120 12-3651

240 12-3653

320 12-3655

400 12-3657

600 12-3659

Larghezza 19 mm
Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 11

120 12-3681

240 12-3683

320 12-3685

400 12-3687

600 12-3689
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Dischi da taglio in Nylon – senza inserto di tela

Foro di centraggio Ø 1,5 mm, 1 confezione = 10 pezzi
I dischi non si impastano, sono ideali per la smerigliatura 
di intagli e scanalature. Sono però anche molto delicati, 
perché privi di un rinforzo tessile.

Per i supporti idonei vedi 
pagina 190.

Carburo di silicio

N° d'ordine €/C. ≥ 10

18-S-001

18-S-002

18-S-003

18-S-004

18-S-005

18-S-006

18-S-007

18-S-008

Corindone pregiato

Ø Spessore

mm mm N° d'ordine €/C. ≥ 10

22 0,3 18-E-001

22 0,7 18-E-002

22 2,0 18-E-003

25 0,6 18-E-004

25 0,7 18-E-005

25 1,0 18-E-006

34 1,65 18-E-007

37,5 1,0 18-E-008

20

17

17

17

20

20

13

12

20 = numero di giri max. 20.000 min-1

Strisce abrasive autoadesive 

Strisce abrasive autoadesive, disponi-
bili in vari formati e tipi di grana, nel 
lavoro pratico of frono una notevole 
riduzione del lavoro.

È un ausilio ideale da applicare velo-
cemente su lime o supporti similari.

Lunghezza 250 mm

1 Confezione = 20 pezzi

Altre dimensioni / tipi di grana su richiesta.

Larghezza mm

Grane / N°ordine €/confezione

60 80 120 150 180 240 320 400 1-9 ≥ 10 ≥ 20

7
12-760/1 12-780/1 12-7120/1 12-7150/1 12-7180/1 12-7240/1 12-7320/1 12-7400/1

10
12-1060/1 12-1080/1 12-10120/1 12-10150/1 12-10180/1 12-10240/1 12-10320/1 12-10400/1

15
12-1560/1 12-1580/1 12-15120/1 12-15150/1 12-15180/1 12-15240/1 12-15320/1 12-15400/1

25
12-2560/1 12-2580/1 12-25120/1 12-25150/1 12-25180/1 12-25240/1 12-25320/1 12-25400/1

30
12-30060/1 12-30080/1 12-300120/1 12-300150/1 12-300180/1 12-300240/1 12-300320/1 12-300400/1

Articolo in fogli da 250 x 580 mm €/pezzo

60 80 120 150 180 240 320 400 600 1-9 ≥ 10 ≥ 20

12-600 12-601 12-602 12-603 12-604 12-605 12-607 12-608 12-610
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Cappucci abrasivi e rulli porta cappucci in gomma

Misure Grana 80 Grana 150 Grana 320 €/confezione ≥ 5 conf.

5 x 10 12-200 12-201 12-202

7 x 12 12-203 12-204 12-205

10 x 15 12-206 12-207 12-208

13 x 17 12-209 12-210 12-211

16 x 26 12-212 12-213 12-214

1 Confezione = 100 pezzi

Misure Grana 80 Grana 150 Grana 320 €/confezione ≥ 5 conf.

5 x 11 12-221 12-222 12-223

7 x 13 12-224 12-225 12-226

10 x 15 12-227 12-228 12-229

13 x 19 12-230 12-231 12-232

16 x 26 12-233 12-234 12-235

1 Confezione = 100 pezzi

Misure Grana 80 Grana 150 Grana 320 €/confezione ≥ 5 conf.

5 x 11 12-241 12-242 12-243

7 x 13 12-244 12-245 12-246

10 x 15 12-247 12-248 12-249

13 x 19 12-250 12-251 12-252

16 x 26 12-253 12-254 12-255

1 Confezione = 100 pezzi

Rulli porta cappucci in gomma per 
forma cilindrica a testa

Gambo Ø €/pezzo ≥ 5 pezzi

5 x 11 12-236 3 mm

7 x 13 12-237 3 mm

10 x 15 12-238 3 mm

13 x 19 12-239 3 mm

16 x 26 12-240 3 mm

16 x 26 12-2406 6 mm

30

17

11

11

57

42

Rulli porta cappucci in gomma per 
forma cilindrica

Gambo Ø €/pezzo ≥ 5 pezzi

5 x 10 12-215 3 mm

7 x 12 12-216 3 mm

10 x 15 12-217 3 mm

13 x 17 12-218 3 mm

16 x 26 12-219 3 mm

16 x 26 12-220 6 mm

30

23

18

18

57

42

Rulli porta cappucci in gomma per 
forma cilindrica a testa conica

Gambo Ø €/pezzo ≥ 5 pezzi

5 x 11 12-256 3 mm

7 x 13 12-257 3 mm

10 x15 12-258 3 mm

13 x 19 12-259 3 mm

16 x 26 12-260 3 mm

16 x 26 12-261 6 mm

30

23

18

18

57

42

18 = numero di giri max. 16.000 min-1

Forma cilindrica

Forma cilindrica a testa arrotondata

Forma cilindrica a testa conica
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Cappucci abrasivi e rulli porta cappucci in gomma

Kit di cappucci abrasivi 

 e rulli porta cappucci in gomma 

composto da 640 cappucci abrasivi 
nelle diverse misure con grana da 80 
e 150, compresi 23 rulli porta cappuc-
ci in gomma. 

N° d'ordine €/set ≥ 3

12-279

47 = 47.000 min-1

Anelli abrasivi conici

Misure Grana: 80 Grana 150 €/confezione €/≥ 5

29/22 x 30 12-2110 12-2120

Rulli porta anelli per anelli abrasivi conici

Misure Grana: 80 Grana 150 €/confezione €/≥ 5

29/22 x 30 12-ST-6 6 mm 21

Anelli abrasivi cilindrici

Misure Grana: 80 Grana 150 Grana 320 €/confezione €/≥ 5

10 x 10 12-2100 12-2200 12-2300

10 x 20 12-2101 12-2201 12-2301

13 x 25 12-2102 12-2202 12-2302

15 x 10 12-2103 12-2203 12-2303

15 x 30 12-2104 12-2204 12-2304

Confezione = 50 pezzi

Rulli porta anelli per anelli abrasivi cilindrici

Misure N° d'ordine Ø gambo €/pezzo €/≥ 5 St.

10 x 10 12-ST-1 3 mm

10 x 20 12-ST-2 6 mm

13 x 25 12-ST-3 6 mm

15 x 10 12-ST-4 6 mm

15 x 30 12-ST-5 6 mm

44

25

25

54

57
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Cappucci abrasivi, conici a testa arrotondata

Misure Grana 80 Grana 150 Grana 280 €/conf. €/≥ 5 VPE

5 x 15 12-2500 12-2600 12-2700 100 pezzi

11 x 25 12-2501 12-2601 12-2701 100 pezzi

16 x 32 12-2502 12-2602 12-2702 25 pezzi

21 x 40 12-2503 12-2603 12-2703 25 pezzi

Anelli abrasivi conici lunghi

Misure Grana 80 Grana 150 €/conf. €/≥ 5 VPE

8/4,5 x 85 12-3500 12-3600 50 pezzi

13/9,5 x 85 12-3501 12-3601 50 pezzi

18/14,5 x 85 12-3502 12-3602 50 pezzi

23/19,5 x 85 12-3503 12-3603 50 pezzi

47 = 47.000 min-1

Rulli porta anelli abrasivi conici lunghi 

Misure N° d'ordine Gambo Ø €/pezzo €/≥ 5

8 x 85 12-8-GT 6 mm

13 x 85 12-13-GT 6 mm

18 x 85 12-18-GT 6 mm

23 x 85 12-23-GT 6 mm

12

10

24

17

Rulli porta cappucci in gomma, per cappucci conici a testa arrotondata

Misure N° d'ordine Gambo Ø €/pezzo €/≥ 5

5 x 15 12-5-GT 6 mm

11 x 25 12-11-GT 6 mm

16 x 32 12-16-GT 6 mm

21 x 40 12-21-GT 6 mm

18

14

57

27

Cappucci abrasivi e rulli porta cappucci in gomma
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Rotoli di tessuto non tessuto abrasivo 115 mm x 10 m

Rotoli e tamponi in tessuto non tessuto

Il prodotto abrasivo delicato dalle 
straordinarie proprietà. Il tessuto non 
tessuto abrasivo è fatto di fibre di 
nylon non intrecciate, in cui i granu-
li abrasivi sono distribuiti uniforme-
mente.

Grazie alla sua elasticità, il materiale  
si adatta ad ogni superficie e realizza 
finiture superficiali costanti per tutta 
la sua durata.

Il tessuto non tessuto abrasivo può 
essere utilizzato a secco, con acqua, 
con emulsione oppure con olio. È un 
utensile ideale per la levigatura, la pu-
lizia, la rimozione di materiale corroso 
e per la sbavatura fine.

Ossido d’alluminio €/rotolo

Grana N° d'ordine 1 pezzo ≥ 5 ≥ 10

grossa (180-220) 12-VR01

media (220-240) 12-VR02

fine (240-280) 12-VR03

molto fine (280-320) 12-VR04

Carburo di silicio €/rotolo

media (150-180) 12-VR11

molto fine (400-500) 12-VR12

ultra 
finissima

(1500) 12-VR14

Tessuto non tessuto abrasivo in fogli da 229 x 152 mm 
1 confezione = 10 pezzi

Ossido d’alluminio €/confezione

Grana N° d'ordine 1 conf. ≥ 3 ≥ 5

grossa (80-100) 12-VH01*

media (180-220) 12-VH02*

fine (220-240) 12-VH03*

molto fine (240-320) 12-VH04*

senza grana 12-VH21*

Carburo di silicio

media (150-180) 12-VH11*

fine (400-500) 12-VH12*

molto 
fine

(800) 12-OS0800*

ultra 
finissima

(1500) 12-OS1500*

* = Confezione = 20 pezzi

Assortimento = 7 fogli

tutte le grane con *

N° d'or-
dine

€/confe-
zione

12-VHS
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Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 

K 120 9-F0120

K 150 9-F0150

K 200 9-F0200

K 300 9-F0300

K 400 9-F0400

K 600 9-F0600

K 800 9-F0800

K 1200 9-F1200

K 1800 9-F1800

Foglio diamantato 100 x 50 mm

Autoadesivo, da utilizzare con moto 
lineare o circolare. 
Materiale abrasivo: diamante 
Legante: galvanico 
Velocità max. di rotazione: 3.000 min-1 

Foglio diamantato flessibile

Autoadesivo, copertura a punti.  
Foglio: 100 x 50 mm

Legante galvanico

Grana N° d'ordine €/pezzo ≥ 3

K 60 9-FF0060

K 120 9-FF0120

K 200 9-FF0200

K 400 9-FF0400

K 600 9-FF0600

Legante di resina sintetica

K 800 9-FF0800

K 1500 9-FF1500

K 3000 9-FF3000

Foglio di Kwik-LAP®

È un foglio reticolato di nylon provvi-
sto di granuli di diamante per lappare 
e lucidare metalli duri, vetro, acciai 
e materiali sintetici di ogni tipo. Ele-
vata capacità d’asportazione, lunga 
resistenza al deterioramento. È consi-
gliato ripulire i fogli con Stoning Oil, 
sia durante sia dopo l’utilizzo onde 
preservare in qualsiasi momento la 
ottimale capacità di lucidatura. Non 
utilizzare soluzioni che disciolgono 
le gomme per evitare che i granuli 
di diamante si stacchino dal foglio. 
Materiale abrasivo: diamante

Substrato: foglio reticolato di nylon
Formato fogli: 50 x 25 mm

Confezione = 6 pezzi

Grana N° d'ordine €/confezione

K 400 9-KL1

K 600 9-KL2



198             Quelli del Maialino Salvadanaio

S
m

e
ri

g
li

a
tu

ra

Foglio diamantato DIAFLEX

Permette una lavorazione molto econo-
mica e molto precisa dei materiali duri. 
I granuli di diamante sono applicati su 
un substrato tessile flessibile secondo 
un preciso reticolato. La struttura tessile 
a maglia aperta impedisce che il foglio 
s’impasti. I risultati migliori si ottengono 
con azione abrasiva a umido. 
Substrato: tessuto, f lessibile
Materiale abrasivo: diamante
Legante: 
N = galvanico 
K = resina sintetica
Formato foglio: 100 x 100 mm

Tipo: autoadesivo

Grana/μm N° d'ordine €/pezzo

250 9-SDF201N

125 9-SDF202N

74 9-SDF203N

40-50 9-SDF204N

20-30 9-SDF205K

20-30 9-SDF206N

6-12 9-SDF207K

1-3 9-SDF208K

Corde e fili abrasivi, lunghezza = 15 m

Corindone 

N° d'ordine Ø Grana €/pezzo

9-31970 2,1 120

9-31971 1,8 180

9-31972 1,4 120

9-31973 1,2 180

9-31974 0,8 200

9-31975 2,4 x 0,9 180

Carburo di silicio

N° d'ordine Ø Grana €/pezzo

9-31980 0,6 200

9-31981 0,5 200

9-31982 0,4 200

9-31983 0,3 280

Corde e fili abrasivi

Le corde e i fili abrasivi di Mitchell vengono prodotti dal 
1920 e sono di ausilio laddove il lavoro con i propri utensili 
si presenta dif ficoltoso o addirittura impossibile. Il materia-
le è molto rigido, non si impasta e non sfilaccia.

Descrizione N° d'ordine €/pz. ≥ 10

Ø 6 x 200 17-PG06

Ø 12,5 x 200 17-PG12

Bacchette per lucidare piggy®Flex

Gli utensili con legante in gomma lavorano in modo molto 
più delicato rispetto agli utensili con legante ceramico o 
resinoide. Grazie al legante tenero, i grani lavorano più li-
beramente e sono più mobili. Con ciò si ottiene una leviga-
tura molto più fine di quanto la grana utilizzata faccia pre-
supporre. E la superficie risulta molto più brillante, poiché 
i grani mobili provvedono già ad un ef fetto di lucidatura. 
La gomma per lucidatura piggy®Flex è disponibile sotto 
forma di pratiche bacchette.
Lunghezza: 200 mm
Forma: rotonda
Grana: 120
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Spazzole microabrasive per tubi

Spazzole flessibili ad alta efficienza

Spazzole microabrasive per tubi con Sic, grana 1000

Lunghezza totale: 100 mm €/pezzo in caso di acquisto di

Ø Setole Ø gambo N° d'ordine 1-4 pezzi ≥ 5 pezzi ≥ 10 pezzi

0,7 12 0,42 15-1101

1,2 12 0,47 15-1102

1,9 18 0,74 15-1103

2,2 18 0,96 15-1104

2,6 25 1,08 15-1105

3,2 25 1,66 15-1106

3,5 25 1,66 15-1107

max. 2001/min-1

Spazzole microabrasive per tubi con AL O2, grana 600

Lunghezza totale: 125 mm €/pezzo in caso di acquisto di

Ø Setole Ø gambo N° d'ordine 1-4 pezzi ≥ 5 pezzi ≥ 10 pezzi

4,2 25 2,20 15-1108

4,8 25 2,20 15-1109

5,5 25 2,20 15-1110

6,6 25 3,00 15-1111

max. 1001/min-1

Dati tecnici:

Filo zincato a spirale semplice. Ri-
porto f lessibile in carburo di silicio 
o ossido di alluminio. Le spazzole 
microabrasive per tubi sono f lessibi-
li anche in aree a diametri piccoli, e 
rispetto agli attrezzi di sbavatura tra-
dizionali possono essere impiegate 
per uno spettro di diametri più ampio.  
Impiego:

Particolarmente indicate per sbavatu-
re di fori obliqui, elementi di coman-
do, rientranze O-ring e pezzi cilindrici.
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Molette abrasive e lucidanti

Nuovo tipo di utensili prodotti da una mescola di gomma 
speciale e cristalli abrasivi esclusivi. Azione abrasiva e luci-
dante in una sola operazione. Abbiamo scelto per voi una 
versione universale, che contente di operare oltre che sugli 
acciai anche sull’alluminio e sugli acciai inossidabili. Altri 
leganti e forme, compresi dischi, su richiesta.

K 80 K 120 K 180 K 220 K 320

Misure rosso verde 
scuro

beige verde 
chiaro

marrone 
chiaro

Gambo Ø 3 mm €/pz. ≥ 10 ≥ 49

4 x 13 11-900 11-901 11-902 11-903 11-904

5 x 15 11-960 11-961 11-962 11-963 11-964

6 x 17 11-910 11-911 11-912 11-913 11-914

8 x 20 11-920 11-921 11-922 11-923 11-924

10 x 20 11-930 11-931 11-932 11-933

30

30

30

30

30

Gambo Ø 6 mm

20 x 25 11-950 11-951 11-952 11-953 20

Gambo Ø 1,6 mm

3 x 7 11-980 11-981 11-982 11-984

Supporto: vedi a destra.

30

Le piccole molette in gomma di Ø 3 x 7 mm permettono di 
raggiungere sottili canali e fessure. Dato che queste molet-
te hanno un gambo di Ø 1,6 mm, è necessario il supporto 
12-HSP che funge da alloggiamento.

20 = numero di giri max. 20.000 min-1

Dischi abrasivi e lucidanti Ø 25 x 5 mm

Gra-
na

N° d'ordine €/pezzo €/>9 €/>49

80 11-970

120 11-971

180 11-972

20

20

20

Supporto portadischi

per 11-970, 11-971, 11-972
Testa Ø 8 mm, gambo Ø 3 mm, 
lunghezza 48 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 12 pz.

18-M030

Supporto 
per 11-980, 11-981, 
11-982 e 11-984,

Gambo Ø 3 mm

N° d'or-
dine

€/pezzo

12-HSP
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Molette per lucidatura P1 con gambo Ø 3 mm

Questa qualità viene prodotta in una sola combinazione di 
grana speciale. La superficie levigata equivale circa a quel-
la di una grana da 100. Grazie al legante in gomma dura, 
queste molette abrasive, sono particolarmente indicate 
per finiture accurate sui materiali di ghisa, sia temprati che 
non temprati, nonché su acciai legati e non legati. Queste 
molette non s’impastano e se utilizzate con una pressione 
moderata, possiedono un'ottima durata.

Molette per 

lucidatura P2 con 

gambo Ø 

3 mm

Con legante in 
gomma tenera 
per una superfi-

cie molto levigata. Le molette tipo P2 
vengono impiegate soprattutto per la 
finitura di superfici già levigate.

€/pezzo

Misure N° d'ordine 1-10 11-49 >49

4 x 8 11-P1-115

5 x 10 11-P1-114

6 x 10 11-P1-119

7 x 10 11-P1-117

8 x 10 11-P1-120

10 x 10 11-P1-101

30

30

30

30

30

30

30 = numero di giri max. 30.000 min-1

Ø 4 x 8 mm €/pezzo

Grana Colore N° d'ordine 1-10 11-49

80 grigio 11-P2-133

120 rosso 11-P2-112

220 marrone 11-P2-131

280 verde 11-P2-115

30

Ø 5 x 10 mm €/pezzo

Grana Colore N° d'ordine 1-10 11-49

80 grigio 11-P2-106

120 rosso 11-P2-110

220 marrone 11-P2-111

280 verde 11-P2-140

30

Ø 6 x 10 mm

Grana Colore N° d'ordine 1-10 11-49

80 grigio 11-P2-141

120 rosso 11-P2-113

220 marrone 11-P2-120

280 verde 11-P2-116

30

Ø 8 x 10 mm €/pezzo

Grana Colore N° d'ordine 1-10 11-49

80 grigio 11-P2-109

120 rosso 11-P2-114

220 marrone 11-P2-121

280 verde 11-P2-117

30

Ø 10 x 10 mm €/pezzo

Grana Colore N° d'ordine 1-10 11-49

80 grigio 11-P2-108

120 rosso 11-P2-119

220 marrone 11-P2-122

280 verde 11-P2-118

30
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20

Misure 6 x 8 6 x 10 5 x 8 3 x 6 Ø 3 Ø 5 Ø 6

N° d'ordine 11-B43 11-B44 11-B45 11-B55 11-B124 11-B123 11-B125

€/pezzo

≥ 12 pezzi

≥ 60 pezzi

Misure Ø 10 2 x 6 3 x 6 4 x 6 5 x 6 5 x 10 6 x 6

N° d'ordine 11-B122 11-W140 11-W144 11-W149 11-W152 11-W153 11-W160

€/pezzo

≥ 12 pezzi

≥ 60 pezzi

Misure 6 x 10 8 x 8 10 x 10 4 x 1,6 8 x 1,6 12 x 3 13 x 6

N° d'ordine 11-W162 11-W168 11-W175 11-W148 11-W165 11-W182 11-W183

€/pezzo

≥ 12 pezzi

≥ 60 pezzi

Misure 3 x 9 6 x 12 8 x 19 9,5 x 19 6 x 16

N° d'ordine 11-W145 11-W163 11-W171 11-B52 11-B53

€/pezzo

≥ 12 pezzi

≥ 60 pezzi

= numero di giri max. 20.000 min-1

81 68 99 99 99 8199

61 99 99 99 99 99 81

81 99 76 50 476176

6161617681

Blue Stone

Ossido d’alluminio con legante porcellanico. Il risultato: mo-
lette abrasive super, di qualità Premium, molto dure. Le Blue 
Stones hanno durata eccezionale, ottima stabilità di forma, 
con elevata asportazione di materiale. Queste fese sono pro-
dotte con molta cura ed il gambo ha una nichelatura bril-
lante. Tutte le molette sono fornite con grana da 120 (fine).  

Campi d’impiego: acciai temprati
Gambo Ø 3 x 38 mm 

Velocità di taglio: v = 30 m/s (max.)
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Misure 6 x 10 5 x 8 3 x 6 Ø 3 Ø 5

N° d'ordine 11-RB44 11-RB45 11-RB55 11-RB124 11-RB123

€/pezzo

≥ 12 pezzi

≥ 72 pezzi

Misure 3 x 6 5 x 6 5 x 10 6 x 6 6 x 10

N° d'ordine 11-RW144 11-RW152 11-RW153 11-RW160 11-RW162

€/pezzo

≥ 12 pezzi

≥ 72 pezzi

20 = numero di giri max. 20.000 min-1

68 99 99 99 99

99 81 99 81 81

Blocco di affilatura e ravvivatura

Per ravvivare e profilare molette e dischetti abrasivi. Prodot-
to in carburo di silicio molto duro e grossolano, ha 4 diverse 
scanalature semitonde da 2, 3, 5 e 6 mm. In pochi secondi, i 
vostri utensili abrasivi diventeranno di nuovo mordenti.

Dimensioni: 90 x 35 x 15 mm

N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 pezzi ≥ 10 pezzi

13-AST

Ravvivatore a

diamante singolo

Se dovete portare 
una moletta abrasiva 
standard in una for-
ma diversa, potrete 
realizzarlo, in maniera 
rapida e controllata, 
con un ravvivatore a 
diamante di questo 
genere.
Ø 8 x 80 mm, 0,12 ca-
rati

N° d'ordine €/pezzo

9-EAD02

Red Stone

Sono le Blue Stones, ma un po’ più ruvide. La 
grana varia a seconda del diametro, tra 80 (me-
dia) e 100 (fine).  

Campi d’impiego: 

asportazione veloce di acciai mediamente duri

Gambo Ø 3 x 38 mm

Velocità di taglio: v = 30 m/s (max.)
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Le nostre molette abrasive sono realizzate secondo lo sta-
to più avanzato della tecnica, sono accuratamente con-
trollate e testate, e sono conformi alla norma EN 12413 in 
materia di sicurezza. Le molette abrasive vengono fab-
bricate con legante resinoide e ceramico, con velocità 
periferiche fino a un massimo di 50 m/s. Si prega di fare 
riferimento alle indicazioni valide per ciascun gruppo. I 
seguenti criteri limitano la velocità periferica massima: 
1.  Massa della moletta abrasiva

2. Forma della moletta abrasiva

3.  Diametro del gambo

4. Lunghezza aperta del gambo

5. Materiale del gambo

6. Precisione di concentricità

La sicurezza di un corpo abrasivo rappresenta una 
caratteristica essenziale di qualità. Durante l'uso e 
il magazzinaggio devono essere osservate le nor-
me sulla sicurezza e le norme antinfortunistiche, ol-
tre alle raccomandazioni FEPA in materia di sicurezza.  

Attenzione:

Tutti i dati relativi al numero di giri e alle velocità di 

taglio si basano su una lunghezza utile L0 di 10 mm.

L0 mm min. 10 mm

Sicurezza durante la smerigliatura

Ø

n/min-1
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EKR 

Corindone pre-

giato rosa

Impiego: acciai 

bonificati, acciai 

legati, ghisa, ghisa 

malleabile, acciaio 

fuso

Velocità di taglio: 

v = ca. 30 – 50m/s

Molette smeriglio EKR

Misure rosa

2 x 5 11-300

3 x 6 11-301

4 x 8 11-302

5 x 10 11-303

6 x 10 11-304

8 x 10 11-305

8 x 16 11-318

10 x 10 11-306

10 x 13 11-345

13 x 13 11-311

EKWbr €/pezzo

marrone 1-19 20-99 ≥ 100

11-330

11-331

11-332

11-333

11-334

11-335

11-336

11-346

11-340

Cilindrica, gambo Ø 6 x 40 mm

4 x 8 11-376

5 x 10 11-379

6 x 10 11-357

8 x 10 11-358

8 x 16 11-359

10 x 10 11-387

10  x 13 11-360

10 x 20 11-361

13 x 13 11-362

13 x 20 11-363 11-351

16 x 16 11-393 11-378

16 x 20 11-396

16 x 32 11-394

20 x 20 11-364

20 x 25 11-365

20 x 32 11-366

20 x 40 11-367 11-353

25 x 20 11-389

25 x 25 11-368

32 x 20 11-369

32 x 40 11-388

40 x 20 11-469

Ø 6 11-307

Ø 8 11-308

Ø 10 11-309

Ø 13 11-341

11-337

11-338

11-339

Sferica, gambo Ø 6 x 40 mm

Ø 13 11-341/6

Ø 16 11-347

Ø 20 11-348

Ø 25 11-349

Ø 32 11-350

EKWbr Corindone 

pregiato bianco in 

versione marrone

Velocità di taglio: 

v = ca. 25 – 40m/s

Cilindrica, gambo Ø 3 x 30 mm

Sferica, gambo Ø 3 x 30 mm
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Ogivale a punta, gambo Ø 6 x 40 mm

8 x 16 11-383

10 x 20 11-384

13 x 20 11-385

20 x 32 11-386

A tazza, gambo Ø 6 x 40 mm

20 x 20 11-390

25 x 24 11-391

EKR

Misure rosa

13 x 3 11-322

16 x 4 11-323

20 x 6 11-324

EKWbr €/pezzo

marrone 1-19 20-99 ≥ 100

11-342

11-343

11-344

13 x 3 11-320

16 x 4 11-421

20 x 6 11-370

25 x 6 11-371

32 x 8 11-372

40 x 10 11-373

Ogivale a punta, gambo Ø 3 x 30 mm

3 x 6 11-380

5 x 10 11-381

8 x 16 11-382

Dischetti, gambo Ø 3 x 30 mm

Dischetti, gambo Ø 6 x 40 mm

Ogivale a punta, gambo Ø 6 x 40 mm

20 x 32 11-395
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Le molette abrasive Sic-Alu sono 
state sviluppate appositamente per 
la lavorazione dell’alluminio. La par-
ticolare strutturazione delle molette 
impedisce ef ficacemente che i pori 
s’intasino. Un'impregnazione di nuova 
generazione supporta l’ef fetto di au-
toaffilatura.
Campi d'impiego:

Sbavare, pulire, ritocchi, finitura delle 
superfici.

Velocità di taglio

v = ca. 25- 40 m/s

EKD Corindone pregiato rubino

Impregnante in resina sintetica: mo-
lette ideali per acciai bonificati, alto 
legati ed acciai resistenti al calore.
Velocità di taglio

v = ca. 30- 50 m/s

NDW blu

Mescola particolare di corindone nor-
male, con corindone pregiato del tipo 
rosso scuro e monocristallo bianco. Il 
tutto di colore blu.
Velocità di taglio

v = ca. 10- 30 m/s

€/pezzo

Misure Sic-Alu 1-19 20-99 ≥ 100

Cilindrica, gambo Ø 3 x 30 mm

4 x 8 11-802

5 x 10 11-803

6 x 10 11-804

8 x 10 11-805

10 x 10 11-806

EKD Corindone pregiato rubino

Cilindrica, gambo Ø 3 x 30 mm

2 x 5 11-600

3 x 6 11-601

4 x 8 11-602

5 x 10 11-603

8 x 10 11-605

NDW blu

Cilindrica, gambo Ø 3 x 50 mm

3 x 6 11-701

4 x 8 11-702

6 x 10 11-704

8 x 10 11-705

10 x 13 11-710

Sferica, gambo Ø 3 x 50 mm

Ø 4 11-706

Ø 6 11-707

Ø 8 11-708

Ogivale a punta, gambo Ø 3 x 50 mm

5 x 10 11-781

8 x 10 11-782
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EKR Standard, gambo Ø 3 x 30 mm

€/pezzo

N° d'ordine 1-19 20-59 ≥ 60 Misure

11-101 9 x 2

11-102 9 x 3

11-103 8 x 2

11-104 4 x 1

11-105 5 x 3

11-106 7 x 6

11-107 5 x 2,5

11-108 6 x 3

11-109 8 x 4

11-110 3,2 x 4

11-111 5 x 5

11-112 7 x 6

11-113 3 x 3

11-114 4 x 4

EKbr Standard, gambo Ø 3 x 30 mm

€/pezzo

Forma N° d'ordine 1-19 20-59 ≥ 60

11-201

11-202

11-203

11-204

11-205

11-207

11-208

11-209

11-210

11-212

11-213

11-214

Molette abrasive mini

Molette abrasive mini 

Standard EKR (rosa)

Campi d'impiego: acciai bonificati, 
acciai legati, ghisa, ghisa malleabile, 
acciaio fuso
Velocità di taglio:

v = ca. 30 -50 m/s

Molette abrasive mini 

Standard EKbr (marrone)

Qualità speciale per costruttori di 
utensili e stamp
Velocità di taglio:

v = ca. 40-50 m/s 
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EKR Standard, gambo Ø 3 x 30 mm

€/pezzo

N° d'ordine 1-19 20-59 ≥ 60 Misure

11-115 5 x 5

11-116 3 x 4

11-117 4 x 5

11-118 7 x 8

11-120 7 x 5

11-121 8 x 1,6

11-122 2,5 x 6

11-123 5 x 6

11-124 6 x 6

11-125 5 x 1,5

11-126 6 x 2,5

11-127 3,5 x 10

11-128 5,5 x 11

11-129 3,2 x 6,4

11-130 4,4 x 10

11-132 5 x 7

11-133 6 x 8

11-134 4,3 x 7

11-135 6 x 10

11-136 6 x 11

EKbr Standard, gambo Ø 3 x 30 mm

€/pezzo

Forma N° d'ordine 1-19 20-59 ≥ 60

11-215

11-216

11-217

11-218

11-221

11-222

11-223

11-224

11-226

11-229

11-230

11-232

11-233

11-234

11-235

11-236

Assortimento rosa, 

molette abrasive mini EKR 

Contenuto: 36 pezzi 

N° d'ordine €/set

11-100

Assortimento marrone,

molette abrasive mini EKbr 

Contenuto: 36 pezzi 

N° d'ordine €/set

11-200
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D T N° d'ordine €/pezzo ≥ 20

1,0 8 9-A10**

1,5 8 9-A15**

2,0 8 9-A20**

2,5 8 9-A25**

3,0 10 9-A30**

3,5 10 9-A35**

4,0 10 9-A40**

5,0 10 9-A50**

6,0 10 9-A60*

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •

45

Ø D

T

Assortimento A

1 pezzo per ognuno dei modelli contrassegna-
ti con * in D126. Contenuto: 30 pezzi 

N° d'ordine €/set

9-KIT-A

Assortimento D

1 pezzo per ognuno dei modelli contrassegna-
to con * con BORAZONE in B 126. Contenuto: 
30 pezzi 

N° d'ordine €/set

9-KIT-D

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •

45

Ø D

T

D T N° d'ordine €/pezzo ≥ 20

3 10 9-V30*

Il super-assortimento 

50 molette abrasive al 

diamante

Gambo: Ø 3,00 mm
Lunghezza totale: 45 mm
Grana: D 126
Velocità di taglio: 
v = ca. 15 – 20 m/s

Il set contiene le mo-

lette abrasive diaman-

tate contrassegnate 

con * 

.

N° d'ordine €/set ≥ 5

9-KIT-S



211Quelli del Maialino Salvadanaio

S
m

e
rig

lia
tu

ra

D T N° d'ordine €/pezzo ≥ 20

2 10 9-C20**

3 10 9-C30**

3,3 15 9-C33*

4 10 9-C40*

5 10 9-C50**

6 12 9-C60*

D T N° d'ordine €/pezzo ≥ 20

1,0 8 9-AR10*

1,5 8 9-AR15**

2,0 8 9-AR20**

2,5 8 9-AR25**

3,0 10 9-AR30**

3,5 10 9-AR35**

4,0 10 9-AR40**

5,0 10 9-AR50**

6,0 10 9-AR60*

D T N° d'ordine €/pezzo ≥ 20

0,8/1,5 12 9-T3**

0,5/1,5 10 9-R15**

0,5/2 12 9-R20**

1,5/3 14 9-R30**

1/3,3 15 9-R31*

2/3,5 10 9-R32*

D T N° d'ordine €/pezzo ≥ 20

0,5/2 12 9-T7**

0,5/3 15 9-T10*

0,5/4 15 9-T40*

0,5/5 15 9-T50*

0,5/6 13 9-T60*

D T N° d'ordine €/pezzo ≥ 20

1,0 8 9-D1*

1,5 8 9-D15*

2,0 8 9-D2**

2,5 8 9-D25*

3,0 10 9-D3**

4,0 10 9-D4*

5,0 10 9-D5**

6,0 10 9-D6*

8,0 10 9-D8*

10,0 10 9-D10

D T N° d'ordine €/pezzo ≥ 20

2 4 9-S20*

3 6 9-S30**

3 5 9-S36*

4 8 9-S40*

5 10 9-S50*

6 12 9-S60*

  •• • • • • ••• • • • • • • • •  • • • • • • • •

45

Ø D

T

45

Ø D

T

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •

45

Ø D

T

• • • • • • • • • • • • • • •
 •

  • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • 

45

Ø D

T

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

45

Ø D

T

45

Ø D

T

45

Ø D

T

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •

D T N° d'ordine €/pezzo ≥ 20

2/1 10 9-LA210*

3/2 10 9-LA320*
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Utensili diamantati

A

BC

D

Dischi da taglio 

A B C D Grana N° d'ordine €/pz. ≥ 5

20 0,9 5 0,5 D 126 9-1641

25 0,9 8 0,5 D 126 9-1645

32 0,9 8 0,5 D 126 9-1653

40 0,9 10 0,5 D 126 9-1656

50 0,9 13 0,5 D 126 9-1661

06

05

04

09

07

Mandrini di serraggio

A B C N° d'ordine €/pezzo

5 100 3 9-TA1

8 100 3 9-TA2

10 100 6 9-TA3

13 100 6 9-TA4

A C

B

U

45º

H
J

E
T

D
W

Mola a tazza diamantata

a legante galvanico

                

D U T H W

Ø 100 4 26 20 10 

Grana N° d'ordine €/pezzo

D 181 9-1383

D 126 9-1384

D 91 9-1385

07

07

07

Mola a tazza per rettificatrici

Diametro: 100 mm 
Altezza: 50 mm
Ø foro: 20 mm
Ø interno: 80 mm 
Altezza interna: 40 mm 
EKW con bordo rinforzato in resina 
sintetica
Grana: 80

N° d'ordine €/set ≥ 5

9-423 07
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Forma Misure Angolo Raggio
Lunghezza 
gambo Grana N° d'ordine €/pezzo

Sfera Ø 5 55 D 427 9-3040

Ø 6 55 D 427 9-3041

= numero di giri max. 30.000 min-1

40

40

30

40

30

60

40

Molette abrasive diamantate, legante: brasato a induzione, gambo Ø 3,00 mm

Legante: brasato a induzione 
Il procedimento: durante questo procedimento innovativo, i singoli granuli 
di diamante vengono brasati ad induzione sotto vuoto. 
l risultato: il legante è molto più stabile e più sottile. I granuli del diamante 
sono più liberi e con ciò più ef ficaci.
Campi d'impiego: materie plastiche rinforzate in fibra di vetro, grafite in tutte 
le varianti, ceramica, pezzi in metallo duro sinterizzato, ghisa.

40

30

60

Forma Misure Angolo Raggio
Lunghezza 
gambo Grana N° d'ordine €/pezzo

Conica con punta 
arrotondata

Ø 6/2 x 7 36° 55 D 427 9-3032

Ø 3/1 x 10 14° 55 D 427 9-3033

Ø 5/2 x 9 20° 55 D 427 9-3034

Forma Misure Angolo Raggio
Lunghezza 
gambo Grana N° d'ordine €/pezzo

Conica con punta Ø 5 x 4 60° 55 D 427 9-3035

Ø 5 30° 55 D 427 9-3036

Forma Misure Angolo Raggio
Lunghezza 
gambo Grana N° d'ordine €/pezzo

Cilindrica Ø 6 x 7 55 D 427 9-3037

Forma Misure Angolo Raggio
Lunghezza 
gambo Grana N° d'ordine €/pezzo

Cilindrica con punta 
arrotondata

Ø 3 x 7 2,00 55 D 427 9-3038

Ø 5 x 10 6,00 55 D 427 9-3039

30

Assortimento: contenuto = 10 mo-
lette abrasive diamantate: 9-3032, 
9-3033, 9-3034, 9-3035, 9-3036, 
9-3037, 9-3038, 9-3039, 9-2040, 
9-3041

N° d'ordine €/set

9-3003
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Misure 8 x 3,9 8 x 6,6 7 x 10 6 x 5,5 6 x 10 6 x 10 6 x 10

Angolo 90⁰ 60⁰ 30⁰ 20⁰

Raggio 3 3

N° d'ordine 9-S5562 9-S5662 9-S5858 9-S0154 9-S6054 9-S6154 9-S1354

€/pezzo

≥ 6 pezzi

Misure 9,8 x 3,4 5,80 x 2,3 2,5 x 7 2,6 x 7 2,1 x 10 1,6 x 10 Ø 4,1

Angolo 4° 4° 4°

N° d'ordine 9-S1430 9-S1422 9-S1325 9-S0526 9-S0521L 9-S0516L 9-S0140

€/pezzo

≥ 6 pezzi

Misure (D xt) Ø  3 Ø  2,5 Ø  2,1 Ø  1,7 2,5 x 3 2,4 x 10 2,4 x 7,5

Raggio 30 30

N° d'ordine 9-S0130 9-S0124 9-S0120 9-S0116 9-S0224 9-S0924L 9-S0924

€/pezzo

≥ 6 pezzi

Misure 1,6 x 10 1,6 x 7,5 9,3 x 1,3 4,1 x 1,5 3,1 x  5 1,9 x 9 1,6 x 9

Angolo 30⁰ 5° 5°

N° d'ordine 9-S0916L 9-S0916 9-S1629 9-S1916 9-S5830 9-S0720 9-S0716

€/pezzo

≥ 6 pezzi

23 23 27 31 31 31 31

80 80 21 47 60 70 80

Molette abrasive profilate del Maialino Salvadanaio

Gambo Ø 3 mm, lunghezza totale 45 mm, legante galvanico, grana D 151

60 60 70 80 60 60 60

19 30 60 60 70 80 47
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Disco da taglio 

diamantato

Misure (D x t)
22 x 0,6
Gambo: Ø 3 mm
Grana: D 151

N° d'ordine €/pezzo ≥ 6

9-S1031

08

Moletta abrasi-

va profilata

Misure (D x t)
22 x 0,35
Gambo: Ø 3 mm
Grana: D 151

N° d'ordine €/pezzo ≥ 6

9-S1231

08

Moletta abrasi-

va profilata

Misure (D x t)
17,2 x 2,4
Gambo: Ø 3 mm
Grana: D 151

N° d'ordine €/pezzo ≥ 6

9-S1127

11

Moletta abrasi-

va profilata

Misure (D x t)
19 x 1
Gambo: Ø 3 mm
Grana: D 151

N° d'ordine €/pezzo ≥ 6

9-S1539

10

Moletta abrasi-

va profilata

Misure (D x t)
9 x 0,6
Gambo: Ø 3 mm
Grana: D 151

N° d'ordine €/pezzo ≥ 6

9-S1018

21

Molette abrasive diamantate con gambo in carburo metallico

Queste molette offrono nuove possibilità. Grazie all‘utilizzo del 
carburo metallico per il gambo, è stato possibile allungare il gam-
bo senza problemi. La concentricità è estremamente precisa.  
Queste molette permettono di levigare aree che finora non erano 
raggiungibili, o solo raggiungibili in condizioni pericolose.
Altre dimensioni, forme e grane a richiesta

23 = numero di giri max. 23.000 min-1

D 151

Ø Gam-
bo

Lun-
ghezza

N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 pz. ≥ 10 pz.

4 3 77 9-0200

5 3 77 9-0203

6 3 77 9-0206

7 3 77 9-0209

8 3 77 9-0212

10 6 77 9-0218

12 6 77 9-0221

15 6 77 9-0224

D 107

Ø Gambo Lun-
ghezza

N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 pz. ≥ 10 pz.

4 3 70 9-0199

5 3 70 9-0202

6 3 70 9-0205

7 3 70 9-0208

8 3 70 9-0211

10 6 70 9-0217

12 6 70 9-0220

15 6 70 9-0223

31

27

23

19

16

13

47

38

31

27

23

19

16

13

47

38
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Molette abrasive al diamante

Quando usare il diamante?

Per:
 carburi metallici
	ceramica 
	vetro
	gomma
	plastica
	metalli non ferrosi
	acciai a bassa tempra 
 e
	materiali temprabili. 

99 = numero di giri max. 99.000 min-1

Forma 1A1W cilindrica

Diamante D 91 D 126 D 181

€/pezzoD T Y L1 L N° d'ordine N° d'ordine N° d'ordine

0,5 3 3 7 55 9-500

0,6 3 3 7 55 9-501

0,8 3 3 7 55 9-502

1,0 5 3 10 55 9-503 9-504 9-505

2,0 5 3 12 55 9-506 9-507 9-508

3,0 5 3 16 55 9-509 9-510 9-511

4,0 5 3 55 9-512 9-513 9-514

5,0 6 3 55 9-515 9-516 9-517

6,0 7 6 60 9-518 9-519 9-520

8,0 10 6 60 9-521 9-522 9-523

10 10 6 60 9-524 9-525 9-526

12 10 6 60 9-527 9-528 9-529

99

99

99

99

99

95

71

57

48

36

29

24

Forma sferica

D Y L D 91 D 126 D 181

1 3 45 9-590 9-591 9-592

2 3 45 9-593 9-594 9-595

3 3 45 9-596 9-597 9-598

4 3 45 9-599 9-600 9-601

5 3 40 9-602 9-603 9-604

6 3 40 9-605 9-606 9-607

8 6 60 9-608 9-609 9-610

10 6 60 9-611 9-612 9-613

12 6 60 9-614 9-615 9-616

99

99

95

71

57

48

36

29

24
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Forma 1A1W cilindrica

Borazone B 91 B 126 B 181

€/pezzo
D T y L1 L N° d'ordine N° d'ordine N° d'ordine

0,5 3 3 7 55 9-550

0,6 3 3 7 55 9-551

0,8 3 3 7 55 9-552

1,0 5 3 10 55 9-553 9-554 9-555

2,0 5 3 12 55 9-556 9-557 9-558

3,0 5 3 16 55 9-559 9-560 9-561

4,0 5 3 55 9-562 9-563 9-564

5,0 6 3 55 9-565 9-566 9-567

6,0 7 6 60 9-568 9-569 9-570

8,0 10 6 60 9-571 9-572 9-573

10 10 6 60 9-574 9-575 9-576

12 10 6 60 9-577 9-578 9-579

Forma sferica

Borazone

D Y L B 91 B 126 B 181

1 3 45 9-650 9-651 9-652

2 3 45 9-653 9-654 9-655

3 3 45 9-656 9-657 9-658

4 3 45 9-659 9-660 9-661

5 3 40 9-662 9-663 9-664

6 3 40 9-665 9-666 9-667

8 6 60 9-668 9-669 9-670

10 6 60 9-671 9-672 9-673

12 6 60 9-674 9-675 9-676

D

T

L

L1

y

D

L

y
99 = numero di giri max. 99.000 min-1

Molette abrasive al 

Borazone 

Quando usare il 

Borazone?

Per:
  Acciai per stampi
  acciai per matrici
  acciaio per cuscinetti a sfere
  acciai inossidabili
  Leghe di ferro 
 (anche morbide) 
  blindature 
  Mmteriali duri per alte
 temperature  a base di   
 cobalto o nickel
  superleghe in nickel

99

99

99

99

99

95

71

57

48

36

29

24

99

99

95

71

57

48

36

29

24
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Plastic Cleaner rimuove adesivi 

senza lasciare traccia

È il prodotto ideale per pulire 
e sgrassare superfici delicate.Con l’im-
piego di detergenti aggressivi, molti 
materiali sintetici vengono ad esempio 
attaccati in modo talmente forte da 
alterarne la loro struttura superficiale. 
Ne risultano crepe superficiali, fragilità, 
opacità. Spesso il loro utilizzo ne viene 
compromesso. Grazie alla sua partico-
lare ed efficiente formulazione, Plastic 
Cleaner impedisce questo tipo di danni.  
Deterge e sgrassa materiali sintetici de-
licati, come PVC, PMMA, polistirolo ecc., 
e parti in gomma nonché superfici ver-
niciate. Bombola spray da 500 ml

N° d'ordine €/pz. ≥ 12 pz.

21-PC500

Fazzoletti KLEENEX 

Questa è la straordinaria qualità ori-
ginale sulla quale potete fare af fida-
mento. È consigliabile non utilizzare 
altro sulla superficie lucidata.
Doppio velo, bianco, 20 x 21 cm
Confezione = 100 fazzoletti

N° d'ordine €/pz. ≥ 21 pz.

6-7808

Spray Teflon

Bombola spray da 400 ml

N° d'ordine €/pz. ≥ 12 pz.

21-TS400

Il nuovo deter-

gente al cedro 
"Citrus Reini-

ger" rimuove ra-
pidamente e con 
delicatezza oli, 
grassi, lubrifican-

ti, resine e catrame, residui di gomma 
e materiale asportato per sfregamen-
to, tracce di matita, penna a biro e 
pennarello, residui di nastri adesivi, 
etichette.
Bombola spray da 400 ml

N° d'ordine €/pz. ≥ 12 pz.

21-CR400
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Il detergente universale del Maia-

lino Salvadanaio pulisce e sgrassa.  
Il detergente evapora completamente 
senza lasciare residui, con una veloci-
tà quasi pari a quella dell'alcool. 
La bombola spray permette di pulire 
con grande facilità fessure, fori, per 
farla breve: tutti i punti difficilmente 
accessibili.

Contenuto N° d'ordine €/pz. ≥ 12

Tanica da 5 litri 21-SUR5

Bombola spray da 
500 ml

21-SUR

Tanica da 30 litri 21-SUR30
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Pulizia ad 

ultrasuoni

Principio di fun-

zionamento

Il principio di 
f u n z i o n a m e n -
to è quello del-
la cavitazione.  
Per cavitazio-

ne si intende la 
formazione e lo 
scioglimento di 
cavità in un liqui-
do ad opera di 
variazioni di pres-
sione. Il campo 
ultrasonico pre-
sente nel liquido 
genera onde con 
sovrapressione e 
depressione. Se 
un‘onda in de-
pressione incon-
tra un oggetto 
(nella fattispecie, 
il pezzo da pulire), 
si formano delle 
piccole bolle d’a-
ria piene di vapore.  
Quando la successiva onda ad alta 
pressione viene a contatto con queste 
piccole bolle d’aria, esse implodono 

alla velocità del suono, con picchi 
di pressione anche di 100.000 bar. 
Questo continuo formarsi e disfarsi di 
cavità d’aria "tratta", per così dire, la su-
perficie e la pulisce. Lo sporco e altre 
sostanze aderenti vengono quindi di-
sciolti meccanicamente.

Applicazione

La macchina è composta da una va-
sca, talvolta riscaldabile, riempita di 
liquido, da uno o più trasduttori ad 
ultrasuoni e da un generatore, che 
fornisce al/ai trasduttore/i energia 
elettrica ad alta frequenza. La strut-
tura è in materiale inossidabile. Il 
posizionamento e la distribuzione 
dei trasduttori sono studiati in modo tale 
da generare un campo di onde non 
statico, dalla potenza uniforme. L’ag-
giunta di solventi, acidi o soluzioni 

caustiche supporta ed amplifica l’effetto pulente del ba-
gno ad ultrasuoni. Tuttavia, quando la soluzione di pulizia 
è molto sporca, possono anche verificarsi effetti opposti, 
per cui le particelle di sporco tendono a ridepositarsi su-
gli oggetti. Come soluzione pulente non vanno assoluta-
mente usati liquidi infiammabili, in quanto gli ultrasuoni 
causano un surriscaldamento dei liquidi nei quali vengono 
generati. 

Quale apparecchio ad ultrasuoni fa al caso vostro?

I nostri bagni ad ultrasuoni lavorano con una frequenza 
di pulizia intensiva di 35 kHz. Le dimensioni degli oggetti 
da pulire condizionano la scelta della vasca e quindi del 
tipo di apparecchio. Nello scegliere l‘apparecchio adatto, 
prestate attenzione alle dimensioni del cestino interno. 
Onde evitare di sovraccaricarlo, consigliamo di scegliere  
la versione un po‘ più grande. Un detergente riscalda-
to abbrevia i tempi di pulizia, in quanto con il calore lo 
sporco viene asportato più rapidamente.

Il nostro fornitore produce apparecchi con vasche da 

0,9 a 250 litri. Sistemi di pulizia automatici completano 

la gamma.
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Cestino (acciaio)

Accessori per 
apparecchio

N° d'ordine €/pezzo

26-RK156BH 26-K6BL

26-RK514BH 26-K14B

26-RK1028H 26-K28

26-RK1028CH 26-K28C

26-RK1050CH 26-K50C

Detergenti concentrati

Vi forniamo il detergente concentrato idoneo per le più 
svariate necessità di pulizia. Contattateci per determinare 
quale tipo è più adatto alle vostre esigenze. Il detergente 
universale per l'eliminazione di residui grassi risultanti dai 
lavori di abrasione, lappatura e lucidatura è il TICKOPUR R 
33 con anticorrosivo. La dose consigliata è dell'1-5 % per 
un'applicazione da 1 a 10 minuti.
Contenuto N° d'ordine €/pezzo

1 litro 26-L100

5 litri 26-L101

25 litri 26-L102

Apparecchio ad ultrasuoni compatto,

con timer e regolatore di temperatura

Vasca a ultrasuoni Conte-
nuto

Dim. est. Picco Risc.

Interno in mm Litri mm Potenza 
in W

Potenza in W N° d'ordine €/pezzo

500 x 140 x 150 9,0 530 x 165 x 300 2 x 300 600 26-RK156BH

325 x 300 x 200 18,7 355 x 325 x 385 2 x 450 600 26-RK514BH

500 x 300 x 200 28,0 535 x 325 x 400 2 x 600 1300 26-RK1028H

500 x 300 x 300 45,0 560 x 360 x 500 2 x 600 1300 26-RK1028CH

600 x 500 x 300 90,0 640 x 540 x 530 2 x 1200 1950 26-RK1050CH

Coperchio (acciaio)

Accessori per 
apparecchio

N° d'ordine €/pezzo

26-RK156BH 26-D156

26-RK514BH 26-D514

26-RK1028H 26-D1028

26-RK1028CH 26-D1028C

26-RK1050CH 26-D1050C



Postazione 

di lavoro
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Dispositivo d’iniezione nello stampo

Non volete anche voi sapere subito come si presenta il 
pezzo finito? Si è formata una bavatura, oppure devono 
essere ancora eseguite delle correzioni? Avrete una rispo-
sta facile ed immediata a queste domande con l'uso del 
dispositivo d’iniezione nello stampo. Ogni dislivello, ogni 
irregolarità diventa subito visibile. Senza utilizzare la pres-
sa ad iniezione che rappresenta una soluzione costosa e 
dispendiosa in termini di tempo. 
 
Supporto per dispositivo I dispositivi d'iniezione nello 
stampo devono essere riscaldati e caricati solo in posi-
zione verticale, cioè con l'ugello rivolto verso il basso. Il 
solido supporto per il dispositivo garantisce una colloca-
zione stabile nella posizione richiesta.

Volume di carica:  600 cm3 

Peso di carica: 900 g  
Pressione d’esercizio: 6 - 8 bar  
Ugello iniettore: 1,5/3,0mm 
Tensione di rete: 230 V, 50Hz  
Potenza: 240 W  
Peso: 3,5 kg

N° d'ordine €/pezzo

6-FAG600

Materiale ceroso d’iniezione

Viene fornito in blocchi da ca. 3 - 5 kg (a 
seconda della disponibilità), colore blu,
Punto d’infiammabilità 250º C, 
Punto di scorrimento plastico ~ 100º C, 
Punto di solidificazione 84º C, 
Volume: 660 cm3/1,0 kg 1 ltr / 1,5 kg

N° d'ordine €/kg

6-FAW250

Supporto per dispositivo FAG 600

N° d'ordine €/pz.

6-FAW450
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Una fessura dalle ottime caratteri-
stiche deve essere sottile e profon-
da. Non esistono utensili veramente 
idonei per la sua realizzazione e là 
sotto manca anche la luce. Non re-
sta che esplorarla al buio. La verità 
viene alla luce solo al momento della 
campionatura. E da qui parte il vero 
e proprio stress. Staccare lo stampo, 
rilavorarlo, farsi brontolare e sperare 
che la seconda volta vada tutto bene. 

Per risolvere questo tipo di problema 
adesso esiste una soluzione che vi 
permetterà di risparmiare molto tem-
po e denaro:
 
La speciale massa di formatura 

piggy®Silicone è una massa siliconi-
ca ad alta precisione originariamente 
sviluppata per i rilevamenti scientifici 
eseguiti dalla polizia giudiziaria o dal 
corpo dei carabinieri a seguito di reati. 
piggy®Silicone riproduce la superfi-
cie in maniera talmente dettagliata da 
permettere l'individuazione anche di 
minimi difetti al microscopio.

Il prodotto ideale contro l'incubo di ogni lucidatore: 

piggy®Silicone

L'uso è facile:

Il materiale viene fornito in una doppia cartuccia (23-602) 
ed utilizzato con la pistola miscelatrice (23-603). La mesco-
la avviene in maniera equilibrata all‘interno della cannula 
(23-604), che funge allo stesso tempo da tappo di chiusura. 
Per riempire anche le più piccole anse si utilizzano le punte 
aggiuntive (23-605). 
Con questo materiale avete a disposizione un mezzo 

di verifica estremamente efficace, che vi permette di 

controllare già prima della realizzazione del campione 

se sono state lavorate bene anche le zone più difficili 

della forma.

Perché

•   piggy®Silicone riproduce la superficie con una 
  precisione di 0,1μm, permettendo di svelare ogni 

  minimo graf fio. 

•   piggy®Silicone è elastico, permettendo un facile

  distacco dalla forma e un utilizzo con successo anche 

  con il sottosquadra.

 

•   piggy®Silicone vanta un'ottima elasticità. 

•   piggy®Silicone non è una sostanza pericolosa e non si  

  riscalda durante il processo di indurimento.

Con piggy®Silicone si lavora in fretta:

Massimo 3 minuti dalla mescola al campione finito.

Formature di precisione con piggy®Silicone ora a prezzi del Maialino Salvadanaio
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Massa speciale di formatura 

piggy®Silicone

2 x 50 ml con 10 cannule e 10 punte

N° d'ordine €/pz. ≥ 5

23-602

Pistola miscelatrice per piggy®Silicone

N° d'ordine €/pz.

23-603

Cannule miscelatrici per piggy®Silicone

1 Confezione = 10 pezzi

N° d'ordine €/confezione ≥ 5

23-604

Punte per cannule miscelatrici

1 Confezione = 10 pezzi

N° d'ordine €/confezione ≥ 5

23-605
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Banco regolabile in altezza 

Questo banco permette di portare lo stampo o il pezzo ri-

portato sempre all‘altezza di lavoro desiderata. Un pulsan-

te consente di sollevare e abbassare il piano, a variazione 

continua, da 700 mm a 1.100 mm.

Banco di produzione ErgoHub HT 157

con pannello impiallacciato faggio 1.500 x 700 x 40 mm, 

portata fino a 300 kg, alimentazione elettrica 230V/50 Hz, 

regolabile in altezza a variazione continua da 700 a 1.100 

mm, attivazione idroelettrica, solida struttura in acciaio 

con rivestimento a polvere ecologico e senza solventi.

N° d'ordine €/pz.

6-HT157

Cassetto sottopiano

per banco di produzione ErgoHub HT 

157, 140 x 400 x 600 mm (A x L x P) con 

serratura a cilindro.

N° d'ordine €/pz.

6-EUS120

Sistema di organizzazione piggy®Work

Un'ottima organizzazione e buone con-
dizioni di luce permettono di svolgere un 
buon lavoro. Il nostro sistema di organiz-
zazione è versatile, di ottima qualità, di 
lunga durata in servizio (acciaio inox) e di 
struttura intelligente.
Il nucleo è formato dall'asta di suppor-
to, che può essere equipaggiata con il 
dispositivo di sospensione per un totale di 
2 motori sospesi. Questa struttura base vi 
permette di installare, in base alle specifi-

che esigenze, singoli bracci o supporti per 

avere tutto a portata di mano.

piggy®Work vedi pagina 

44.
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Questo è il banco pivotante 

Tecnologia precisa, combinazione in-
telligente e bella forma. I dati tecnici 
parlano chiaro. Equipaggiate il piano 
di serraggio o con una piastra forata 
a schema di foratura utile oppure con 
un magnete di serraggio. 

La sofisticata unità di controllo per-
mette di regolare il numero di giri a 
variazione continua, di invertire il sen-
so di rotazione oppure di commuta-
re sul comando a pedale opzionale. 
Questo comando a pedale dispone 
di 2 pulsanti. Il pulsante sinistro con-
sente di avviare ed arrestare la rota-
zione. Il pulsante destro permette di 
cambiare molto velocemente il senso 
di rotazione. 
Ne risultano facilitazioni interessanti 
con ottimi risultati per il lavoro.

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1 Piano di serraggio con attuatore 
rotativo
Sede per piastra di serraggio Ø 440 mm 
Attuatore 2 - 38 min-1 a variazione 
continua

6-ST440D

2 Piano di serraggio manuale 
Sede per piastra di serraggio Ø 440 mm

6-ST440M

3 Piastra di serraggio Ø 440 mm con 
boccola di centraggio

6-SS400

Comando a pedale per attuatore 
rotativo

6-FSST

4 Magnete di serraggio Ø 160 x 50 mm
Forza di serraggio 80 N/cm2 con perno 
di centraggio

6-SM160

Azionamento

Motore:  motore trifase
Alimentazione elettrica:  3 x 440 V 50 Hz
Potenza:  0,37 kW
Convertitore di frequenza: 5 Hz - 100 Hz 
Motoriduttore Spiroplan: i = 75 
Velocità:  2 - 38 min-1, 
  a variazione continua

Piastra forata Ø  400 mm
Foro di centro:  6 H7
Filettatura:  M10 

Movimento di inclinazione: riduttore a vite i = 60 

Dimensioni:          senza motore
Lunghezza 70 cm     60 cm
Larghezza 53 cm     45 cm
Altezza 50 cm     38 cm

Il volantino ma-
nuale permette 
di inclinare il 
pezzo da lavora-
re nella posizio-
ne ottimale. Il 
riduttore mantie-
ne tale posizione 
in maniera sicura 
ed af fidabile.

2

4

1

3
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Fidarsi è bene, con-

trollare è meglio. 

A volte è molto im-

portante verificare 

se una foratura, 

una fessura o una 

cavità sono vera-

mente eseguite 

bene o meno. 

In queste situazioni 

gli strumenti ripor-

tati nella presente 

pagina potranno 

esservi d'aiuto. 

Dalla vastissima 

gamma di prodotti 

of ferti da un rino-

mato costruttore 

di attrezzature e 

strumenti medicali 

abbiamo scelto 

alcuni strumenti 

per voi. 

La qualità è buona 

ed i prezzi sono 

convenienti. 

Tutti gli strumenti 

sono consegnati 

senza batterie.

Specchietto 90°

Il perfetto completamento delle no-
stre lenti d'ingrandimento di ispe-
zione illuminate. Questo specchietto 
permette di esaminare ad esempio la 
foratura guardando "dietro l'angolo".  
Sono disponibili 2 tipi di specchietto.

N° d'ordine Ø L €/pezzo

6-501 5 25

6-502 6 30

Ø

L

Piccolight 

con illuminazione a LED, nero con 10 
speculum in un astuccio. Impugnatu-
ra con vano batterie per 2 batterie di 
tipo AA.

N° d'ordine €/pz.

6-500

Eurolight 

corpo massiccio in metallo, per 2 
batterie di tipo mezza torcia C. 
in astuccio con 10 speculum

N° d'ordine €/pz.

6-520

Eurolight con tecnologia LED

corpo massiccio in metallo, 
per 2 batterie di tipo mezza torcia C. 
10 speculum, astuccio

N° d'ordine €/pz.

6-510

Specchietto d'ispezione

Set = 2 specchietti
Ø 20 e Ø 22 mm

N° d'ordine €/pz.

6-540

Braccio portalampada

N° d'ordine €/pz.

6-530
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Lente di ingrandimento per testa (anche per portatori d’occhiali)
Permette di operare con ambo le mani consentendo pie-
na libertà di movimenti. La visiera è chiusa da tutti i lati 
onde non abbagliare gli occhi da luci dif fuse, ed in caso di 
non utilizzo può essere comodamente sollevata. Ottimo 
comfort grazie alla fascia frontale f lessibile e la fascia po-
steriore regolabile a chiusura rapida. Peso: ca. 100 g. 

X Distanza di lavoro N° d'ordine €/pezzo

1,7 x 400 mm 6-KL17

2,0 x 250 mm 6-KL20

2,5 x 180 mm 6-KL25

3,0 x 160 mm 6-KL30

Lenti di ricambio o di integrazione

1,7 x 400 mm 6-KL17EG

2,0 x 250 mm 6-KL20EG

2,5 x 180 mm 6-KL25EG

3,0 x 160 mm 6-KL30EG

Luce LED per lente di ingrandi-

mento per testa

Le due lampadine LED vengono fis-
sate semplicemente sulla lente 
d'ingrandimento per testa. Sono leg-
gere e vengono alimentate da un cavo 
sottile dal pacco batterie. Con un peso 
minimo, forniscono un'ottima illumi-
nazione per lavori di alta precisione.

N° d'ordine €/pezzo

6-HL-LED

Kit super economico:

1 lente di ingrandimento per testa KL 20 
e  1 lente di ricambio da 1,7, 2,5 e 3,0 x 

N° d'ordine €/set

6-KL-SET

Super lente di ingrandimento da testa  ad un prezzo fantastico

Il sistema di supporto leggero e f lessibile vanta una morbida 
imbottitura sul lato frontale. In tal modo la lente posa como-
da e leggera sulla testa. Sono disponibili 4 ingrandimenti: 
1,2x, 1,8x, 2,5x e 3,5x. E per facilitare la vista il sistema è equi-
paggiato con una potente torcia a LED che illumina unifor-
memente l'intera superficie di lavoro. Comprese 3 batterie. 

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

6-KL2

Batterie di ricambio

Confezione = 6 pezzi

N° d'ordine €/pezzo

6-KL2/B
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Fidarsi è bene, controllare è meglio. 
Per consentire un controllo accurato 
della superficie abbiamo scelto per 
voi questa lente d'ispezione. I dati tec-
nici vi convinceranno.

Lente d'ispezione Piccolight D 

nera, ingrandimento ca. 10x, messa 
a fuoco da -6 a +3,5 diottrie, con 
sacchetto di stof f

Consegna senza batterie

N° d'ordine €/pezzo

6-550

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La scala visualizzata aiuta a valutare 

la superficie.

Ingrandimento 10x

Messa a fuoco da -6 a + 3,5 diottrie

Ø lente 25 mm 

con scala millimetrica

lluminazione ad intensità uniforme

Impugnatura con 

vano batterie

nero

Batterie 2 batterie tipo AA

La SuperLente 10x

con illuminazione anulare a LED
È proprio un bel congegno. Una lente d'ingrandimento 
ad alta precisione tascabile in metallo. Ingrandimento 10x 
con un Ø lente di 18 mm.  La cosa più bella è comunque 
l'illuminazione anulare a LED. 6 piccoli LED sono disposti 
intorno alla lente d'ingrandimento sotto un sottile anello 
di dif fusione ed illuminano l'intera superficie in maniera 
estremamente uniforme e chiara.

La lente ha comunque anche un inconveniente: probabil-
mente vedrete più dettagli di quanto forse desideriate.

La fornitura include:

1 lente d'ingrandimento 10x con luce
Astuccio in pelle 
3 batterie a bottone

N° d'ordine €/pz.

6-EL3/10

Batterie a bottone di ricambio

Confezione = 10 pezzi

N° d'ordine €/confezione

6-EL3/B-1
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Occhiali con 

lente

Montatura dal 
peso di soli 70 
grammi in plastica 
rinforzata con fibra 

di vetro, calzata 

perfetta. Asse visi-

vo regolabile, mes-

sa a fuoco precisa 

e compensazione 

diottrica per cia-

scun oculare sin-

golarmente. Forniti 

con custodia a zip 

di colore nero.

X Campo visivo Distanza N° d'ordine €/pezzo

2,5 75 350 6-LB2

3,0 54 200 6-LB3

4,0 35 250 6-LB4

Ø Ingrandimento N° d'ordine €/pezzo

23 6 x 6-EL1/06

23 8 x 6-EL1/08

23 10 x 6-EL1/10

23 12 x 6-EL1/12

30 5 x 6-EL2/05

30 4 / 6 / 10 x 6-EL2/10

Lente di precisione tascabile in metallo

Custodia metallica in ottone con cro-

matura opaca, montatura metallica 

tinta di nero, ottica in vetro di preci-

sione.

Ø Ingrandimento N° d'ordine €/pezzo

30 4 x 6-GL1

30 5 x 6-GL2

30 7 x 6-GL3

30 10 x 6-GL4

40 4 x 6-GL5

40 5 x 6-GL6

Lenti a monocolo per incisori, lente in 

vetro silicato

Colore 
luce

N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 

bianco 6-RL1

blu 6-RL3

Batterie per tutte le lampade Rib Light

N° d'ordine €/pezzo ≥ 6 

6-RLB

Rib Light con braccio flessibile a 

lampada

Lunghezza 155 mm più 190 mm di 

braccio flessibile a lampada

N° d'ordine €/pezzo ≥ 5 

6-RL2

Rib Light

Maneggevole e 

versatile lampada 

tascabile dalla 

forma a “penna a 

sfera“. La moderna 

illuminazione e 

LED produce 

una luce molto 

chiara. Rib Light 

è la lampada 

adatta ai controlli 

di nervature, pon-

ticelli e di tutte le 

zone difficilmente 

accessibili. 

Lunghezza: 155 mm,

Ø 9 mm,  LED, com-

prese 3 batterie
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MaxDetail

Sono gli occhiali più sofisticati e moderni che conosciamo.
Questo modello of fre due livelli ottici, di cui uno può esse-
re regolato per adattare gli occhiali in modo ottimale alla 
vostra vista.
 
Questa struttura sofisticata presenta un ulteriore vantag-
gio decisivo per l'operatore: la distanza di lavoro è di 400 

mm (con un ingrandimento di 2x).
Una tale distanza permette di lavorare comodamente sen-
za alcun inconveniente. L'intero modello è costruito in ma-
teriale plastico di alta qualità, risultando perciò leggerissi-
mo. (49 grammi).
 
Caratteristiche del prodotto:

Occhiali a lenti d'ingrandimento con compensazione 
diottrica fino a +3 diottrie
regolabile indipendentemente per ciascun oculare
Ingrandimento:  2x 
Peso:   49 grammi
Distanza di lavoro: 400 mm

La fornitura include:

Occhiali MaxDetail in astuccio rigido, comprese 2 aste 
intercambiabili e regolabili per garantire una calzata 
perfetta. 

N° d'ordine €/pezzo

6-LB5

Occhialini binoculari Palladio Opaco

con ingrandimento 2,3x e campo vi-
sivo a contrasto forte e chiaro. Per-
mettono di lavorare con un'ottima 
visibilità per un lungo periodo senza 
stancare la vista. La distanza interpu-
pillare individuale viene regolata tra-
mite spostamento assiale degli ocula-
ri. Il ponte nasale a forma anatomica è 
rivestito in materiale sintetico dermo-
compatibile. Le astine sono f lessibili e 
dotate di cerniere a molla. Consegna 
in astuccio di pelle.

Per i portatori di occhiali vi è una 
variante che prevede l'uso di adat-
tatori oculari della corrispondente 
correzione. Questi adattatori sono 
prodotti sulla base dei vostri occhi. 
Ad un prezzo che vi sorprenderà.  
Prezzo su richiesta.

Ingrandimento:   2,3x 
Distanza di lavoro:  250 mm
Peso:   50 g 

N° d'ordine €/pezzo

6-LB100

Lenti d’ingrandimento 

supplementari (1 paio)

La distanza di lavoro è regolata a ca. 250 
mm. Con l'uso di 2 lenti d'ingrandimen-
to supplementari la distanza di lavoro 
può essere aumentata a ca. 370 mm.

N° d'ordine €/pezzo

6-VLINSEN

L'illuminazione 

adatta 6-HL-LED 

si trova a pagina 

269.
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Lampada dotata di lente d'ingrandimento con  

illuminazione anulare a SMD LED

 

L'illuminazione anulare è composta da 36 potenti LED a lun-
ga durata che permettono di lavorare senza ombre o sfar-
fallio.La luminosità può essere regolata individualmente. 
 
La lente asferica Ø 132 mm integrata è trattata e si distingue 
per le sue immagini nitide senza distorsioni. Ingrandimento 
1,9 x. La copertura della lente può essere aperta e staccata. 

La testa della lampada è molto leggera e grazie alle 6 
articolazioni può essere orientata in maniera ottimale. 

La moderna tecnologia a LED consente un consumo ener-
getico di soli 15 watt.
 
Alimentazione elettrica:

100 - 240 V, 50-60 Hz

N° d'ordine €/pezzo

6-VLED

Accessori utili

La parte inferiore della lente può esse-
re protetta con uno schermo di prote-
zione trasparente.

N° d'ordine €/pezzo

6-VLED/LS

Questa immagine mostra l'uniformità 
dell'illuminazione e l'assenza di om-
bre. L'ingrandimento di 1,9x è confor-
tevole e garantisce risultati precisi.

L'uso di una lente supplementare 

aumenta la capacità di ingrandimen-
to da 1,9 a 2,5x. Anche questa lente 
supplementare è trattata e possiede 
un diametro di 132 mm. L'immagi-
ne rimane nitida e senza distorsioni. 

N° d'ordine €/pezzo

6-VLED/ZL
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Lampada con magnete

Una lampada da lavoro che vi entusia-
smerà con la sua luce non abbagliante. 
Il durevole e robusto magnete supporta 
la lampada in tutta sicurezza sulla vo-
stra forma o sul pezzo da lavorare. Il 
cavo lungo 3 m vi lascia la più ampia 
libertà di movimento. Con tubo fluore-
scente da 11 Watt, reattore elettronico 
integrato, conforme alle norme EMC, 
alimentazione elettrica 230 Volt, cavo 
da 3 m con spina fusa, interruttore ON/
OFF sulla base della lampada, grado di 
protezione IP54, con piede magnetico

N° d'ordine €/pezzo

6-KE4011

Lampada a luce fredda 

con braccio f lessibile lungo 0,7 m, 
tubo f luorescente da 11 watt per un‘il-
luminazione netta e senza ombre, con 
morsetto di fissaggio al tavolo e ma-
gnete

N° d'ordine €/pezzo

6-3376

Lampada puntiforme flessibile

con braccio f lessibile lungo 0,6 
m, lampada alogena da 20 W 
per luce intensa, con morsetto per fis-
saggio al tavolo e magnete.
N° d'ordine €/pezzo

6-3375-2
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Lampada piggy®Light LED1 flessibile, dotata di lente 

d'ingrandimento

Lunghezza del collo 500 mm
Ingrandimento 1,85x (3,39 diottrie)
Grado di protezione IP50, classe di protezione III, 24 SMD 
LED (= 8 Watt), 600 Lumen, Bianco da luce diurna (5.500 K)
Alimentazione elettrica 24V DC (tensione macchina), 
Connettore M12 a sensore, con piede magnetico

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1 piggy®Light LED1 6-3401

2 Alimentatore, connettore femmina M12 6-3410

3 Base da appoggio, Ø 200 mm 6-3411

4 Morsetto di fissaggio a tavolo 6-3412

1

Le lampade LED non sono conve-

nienti al momento dell'acquisto, ma 

vantano diversi vantaggi: la durata in 

servizio dei LED è estremamente lun-

ga (30.000 ore), il consumo energetico 

è basso e la qualità della luce è ormai 

molto buona. Il nostro produttore of-

fre lampade robuste, a seconda del 

tipo dotate di diffusori che rendono la luce morbida e ga-

rantiscono una distribuzione uniforme.

Ogni lampada è equipaggiata con un magnete di fissaggio 

forte. In base all'impiego previsto, sono disponibili anche 

una base da appoggio o il morsetto per il fissaggio al 

tavolo. Vi consigliamo proprio di provarla. 
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Lampada da lavoro flessibile piggy®Light LED2

Lunghezza del collo 500 mm
Grado di protezione IP54, classe di protezione III
36 SMD LED (=12 Watt), 1.100 Lumen
Bianco da luce diurna (5.500 K)
Alimentazione elettrica 24V DC (tensione macchina), 
Connettore M12 a sensore, con piede magnetico

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1 piggy®Light LED2 6-3402

2
Alimentatore, connettore 
femmina M12 6-3410

3
Base da appoggio, Ø 200 
mm 6-3411

4
Morsetto di fissaggio a 
tavolo 6-3412

1
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Lampada da lavoro flessibile piggy®Light LED3

Lunghezza del collo 600 mm
Grado di protezione IP65, classe di protezione III
6 LED ad alte prestazioni (= 10 Watt), 850 Lumen
Bianco da luce diurna (5.500 K)
Alimentazione elettrica 24V DC (tensione macchina), 
Connettore M12 a sensore, con piede magnetico

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1 piggy®Light LED3 6-3403

2
Alimentatore, connettore 
femmina M12 6-3410

3
Base da appoggio, Ø 200 
mm 6-3411

4
Morsetto di fissaggio a 
tavolo 6-3412

1
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1

Lampada puntiforme flessibile piggy®Light LED4 

Lunghezza del collo 600 mm
Grado di protezione IP64, classe di protezione III
LED ad alte prestazioni (= 5 Watt), 400 Lumen
Bianco da luce diurna (5.500 K)
Alimentazione elettrica 24V DC (tensione macchina), 
Connettore M12 a sensore, con piede magnetico

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1 piggy®Light LED4 6-3404

2
Alimentatore, connettore 
femmina M12 6-3410

3
Base da appoggio, Ø 200 
mm 6-3411

4
Morsetto di fissaggio a 
tavolo 6-3412
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Lampada puntiforme flessibile piggy®Light LED5 

Lunghezza del collo 600 mm
Grado di protezione IP64, classe di protezione III
LED ad alte prestazioni (= 10 Watt), 850 Lumen
Bianco da luce diurna (5.500 K)
Alimentazione elettrica 24V DC (tensione macchina), 
Connettore M12 a sensore, con piede magnetico

N° Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1 piggy®Light LED5 6-3405

2
Alimentatore, connettore 
femmina M12 6-3410

3
Base da appoggio, Ø 200 
mm 6-3411

4
Morsetto di fissaggio a 
tavolo 6-3412

1

2

4

3
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Lampada dotata di lente d'ingrandimento con illuminazione anulare a 

SMD LED con 63 LED ad alte prestazioni, di lunga durata, ca. 6000 lx (con una 
distanza di lavoro di 150 mm), lente leggera asferica in PXM, con rivestimen-
to indurente cera-tec per immagini di massima nitidezza senza distorsioni, 
ingrandimento 6 diottrie (2,5x), lente Ø 76 mm, supporto a collo di cigno di 
lunghezza 600 mm,  Alimentazione elettrica: 100-240 V, 50-60 Hz

N° d'ordine €/pezzo

6-VLED-F

Lampada con lente d'ingrandimen-

to Panorama

Con lente d'ingrandimento in vetro 
190 x 160 mm. Per vedere tutto con 
la massima nitidezza. Basta un piccolo 
movimento della mano per chiudere 
la lente d'ingrandimento. A destra e a 
sinistra si trovano 2 tubi al neon che 
assicurano un'illuminazione uniforme. 
Ottima qualità.
2 x 9 Watt, 230 V/50 HZ, lente d'in-
grandimento in vetro 3 diottrie 190 x 
160 mm, corpo in materiale plastico, 
bracci in tubo d'acciaio, con morsetto 
per fissaggio al tavolo

N° d'ordine €/pezzo

6-LLP

Lampadina di 

ricambio

per lampada con 
lente d'ingrandi-
mento Panorama
N° d'ordine €/pezzo

6-LLP/EL
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Microscopio   trinoculare con zoom 

L'indispensabile dispositivo ottico per lavori di lucidatura ad alta precisione

Tramite la funzione zoom ottenete un ingrandimento 

a variazione continua da 6,5x a 45x

Questo microscopio vi sarà estremamente utile nella lavo-
razione o lucidatura di piccoli inserti, incisioni, elettrodi, 
ecc... La sua struttura robusta garantisce risultati brillanti 
anche su forme o stampi più grandi. Con un peso di 13,5 
kg, la base da appoggio 250 x 250 mm rende il microsco-
pio molto stabile. La guida precisa permette una regola-
zione fine della testa del microscopio fino a 50 mm sia in 
orizzontale che in verticale.

Tre caratteristiche vi entusiasmeranno in particolare:

1. Il pratico supporto universale

Le robuste colonne permettono di raggiungere la distan-
za massima di 420 mm fra l‘obiettivo ed il pezzo.

2. La luce circolare LED

L‘illuminazione è perfettamente uniforme e senza ombre, 
requisito essenziale per lavorare bene senza stancare la 
vista. 

3. Il prezzo interessante:

Il microscopio stereo trinoculare con zoom viene fornito 
completo di supporto universale, oculari da 10x, obiettivo 
da 0,5x, luce circolare, videoadattatore CMount da 0,5x.
Fattore Zoom 0,65 - 4,5x.

Il microscopio diventa ancora più av-
vincente se collegate la videocamera 
USB con un cavo USB. 

Ciò permette di vedere l'immagine a 
pieno schermo con un'elevata risolu-
zione (1.600 x 1.200). 
Il software incluso consente di salva-
re o stampare l'immagine, ottenendo 
immediatamente una perfetta docu-
mentazione.

La distanza di lavoro può essere mo-
dificata, cambiando l'obiettivo. Con 
l'obiettivo 0,4 si ottiene una distanza 
di 225 mm, con un ingrandimento 
di 18x. Con un ingrandimento 18x si 
vede esattamente cosa si sta facendo, 
permettendo un perfetto coordina-
mento delle mani. 

Ingrandimento = valore obiettivo x valore oculare x zoom = 0,4 x 10 x 4,5 = 18x.

Distanza 

massima: 

225 mm

Distanza 

standard: 

95 mm



243Quelli del Maialino Salvadanaio

P
o

sta
z

io
n

e
 d

i la
v

o
ro

Qui vedete una 

struttura ad ero-

sione che abbiamo 

ripreso con la 

videocamera 

e salvato con ap-

posito software.  

Facile e di ef fetto!

Microscopio trinoculare con zoom

completo di supporto universale, oculare 
10x, occhialini in gomma, lampa-
da ad anello LED e videoadattatore 
C-Mount 0,5x, zoom fattore 0,65 - 4,5x
N° d'ordine €/pezzo

32-TZM

Stereo-microscopio con zoom

completo di supporto universale, 
oculare 10x, occhialini in gomma, 
lampada ad anello LED, zoom fattore 
0,65 - 4,5x
N° d'ordine €/pezzo

32-SZM

Lampada ad anello

con 56 LED, intensità luminosa rego-
labile 10-100%, temperatura di colore 
max. 4300 º Kelvin, 230V, 50/60 Hz, di-
stanza di lavoro 55-120 mm, Ø interno 
60,5 mm
N° d'ordine €/pezzo

32-RB1

Lampada ad anello 1

per sorgente di luce fredda – KQ 100
N° d'ordine €/pezzo

6-KQ/RL1

Zoom N° d'or-
dine

€/pz.

0,4x 32-OB0,4

0,5x 32-OB0,5

0,75x 32-OB0,75

2,0x 32-OB2,0

Coppia oculari
10x 32-OK10

15x 32-OK15

20x 32-OK20

25x 32-OK25

Occhialini
in gomma

32-AM

Distanza di 
lavoro

225 mm

160 mm

110 mm

25 mm

Obiettivi supplementari
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Foto/Videocamere CMOS digitali per microscopio

Le foto/videocamere sono utilizzabili con facilità e rapidità su 
qualsiasi microscopio dotato di tubo oculare con Ø interno di 23,2 
mm. Un cavo USB permette di collegare la foto/videocamera al 
computer/notebook e di analizzare la superficie in piena grandez-

za sullo schermo.  

l software consente di riprendere le immagini in tempo reale. Que-

ste immagini vengono salvate con 300 dpi in file di formato TIFF, 

JPEG, BMP, GIF, PCX oppure PNG. Si ha la possibilità di aggiungere 

didascalie alle immagini. Possono essere rilevate delle misure: line-

ari, rettangolari, ellissi ed angoli. In più le immagini salvate possono 

essere stampate o inviate via posta elettronica. 

N° N° d'ordine Denominazione €/pezzo

1 32-TZM/01 Adattatore T2 (specificare il tipo di 
macchina fotografica usata)

2 - Fotoadattatore senza lenti

3 32-TZM/02 Fotoadattatore (lente 2,5x)

4 - Sistema lenti (1,9x, 2,5x o 5,0x)

5 32-TZM/03 Videoadattatore 23,2 mm

6 32-VA0,5 Adattatore C con lenti integrate
(compreso nella fornitura del micro-
scopio trinoculare)

Descrizione 1300x 5000

Sensore 1/3 CMOS 1/2 CMOS

Megapixel 1,3 5,0

Uscita max. 1280 x 1024 2592 x 1944

Obiettivo 0,65x 0,65x

Interfaccia USB 2.0 USB 2.0

Entità di fornitura foto/videocamera, software, cavo USB 2.0, 1 mi-

crometro obiettivo, rispettivamente 1 adattatore 

30 e 30,5 mm

N° d'ordine 32-VUSB2 32-VUSB3

€/pezzo

Configurazione 

richiesta

Pentium IV 1,7 GHz, 128 MB memoria di sistema min. 20 MB memo-

ria hard disk. Interfaccia USB 2.0 High Speed, scheda grafica true 

colors, Windows 200, XP, Vista

Uso della normale macchina 

fotografica reflex con il vostro 

microscopio

2

4

5

1

6

3
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piggy®View 2 è il microscopio per i lucidatori di precisione.

Grazie all'ingrandimento 10x vedete con precisione cosa 
state facendo. Con 225 mm la distanza di lavoro è perfetta 
per poter lavorare senza inconvenienti sotto il microsco-
pio. Il piede magnetico e il braccio snodabile permettono 
di posizionare il microscopio con facilità in tutte le dire-
zioni. Ingrandimento 10x,  campo vis ivo Ø 20 mm, di-
stanza di  lavoro 225 mm, braccio snodabile 140/120 mm, 
piede magnetico 800 N, azionabile

N° d'ordine €/pezzo

32-8760

Sorgente di luce fredda KQ 100

Lampada alogena da 100 Watt, inten-
sità luminosa regolabile, temperatura 
colore 3.100º Kelvin max., 230 V, 50/60 
Hz, con fibra ottica a collo di cigno, 2 
bracci, fibra ottica Ø 4 x 500 mm
Descrizione N° d'ordine €/pezzo

2 bracci 6-KQ100/SET2

1 braccio 6-KQ100/SET1

Dispositivo di focalizzazione e filtro   

per fibra ottica a collo di cigno Ø 10 
mm
N° d'ordine €/pezzo

6-FA

Fibra ottica a collo di cigno

autoportante, fibra ottica Ø 4 mm, 
lunghezza 500 mm per sorgente di 
luce fredda KQ 100
Descrizione N° d'ordine €/pezzo

1 braccio 6-SL3

2 bracci 6-SL4

3 bracci 6-SL5

Lampada alogena di ricambio

per sorgente di luce fredda – KQ 100
N° d'ordine €/pezzo

6-KQ100/HL

Lampada ad anello 

per sorgente di luce fredda – KQ 100
N° d'ordine €/pezzo

6-KQ/RL1
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Sorgente di luce fredda a LED F3000

Lo svantaggio più grande delle tradizionali sorgenti di luce 
fredda è la durata molto corta della lampada. Qui vi offriamo 
una sorgente di luce fredda a LED che permette di regolare 
la luminosità, a variazione continua, emette una luce chiara 
e vanta una durata in servizio estremamente lunga. Il prezzo 
d'acquisto è piuttosto alto, ma in cambio non dovrete soste-
nere altre spese per l'acquisto delle lampade.

Luminosità:  ca. 470 lm
Temperatura di colore:  ca. 5.800 Kelvin
Alimentazione elettrica:  12 V DC, 5.240 mA
Potenza assorbita:  65 Watt
Connettori sul retro:  comando USB via PC,
presa jack 2,5 mm per comando a pedale, presa ESD, DC
N° d'ordine €/pezzo

6-KQ3000

Collo di cigno

N° d'ordine €/pezzo

6-SL8

Cavo di alimentazione

N° d'ordine €/pezzo

6-KQ3000/NK
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Attrezzo per scrittura ad incisione 

elettrica

Probabilmente è da tanto che aspet-
tate un attrezzo del genere: con que-
sta penna elettrica potete incidere 
i vostri pezzi in maniera semplice e 
rapida.  Il funzionamento è facile: 
•  Collegate la piastra di contatto   
 con il pezzo da incidere 
•  Scegliete la potenza 
 (larghezza del carattere da incidere) e 
•  Scrivete in maniera normale e con  
 precisione con l'ausilio del 
 manipolo sul pezzo da incidere. 

La scritta ottenuta è molto resistente. 
Non adatta all‘alluminio anodizzato.  
Prodotto in Svizzera da molti anni in 
qualità comprovata.

Macchina per scrittura su metallo 

Arkograf, Tipo A  50/6

Potenza assorbita: 50 VA
Tensione di lavoro: 0 - 6,5 V (9,7 A) 
Livelli operativi:   regolabili a 
                             variazione continua
Tensione di rete: 220/230V 50/60Hz 
completa di attrezzo per scrittura a 

mano e piastra di contatto

N° d'ordine €/pezzo

32-MBG3

Attrezzo per scrittura

con piastra di contatto e due punte Ø 
1,2 x 25 mm
N° d'ordine €/pezzo

32-BG

Punte per scrittura Ø 1,2 x 25 mm
N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

32-S1225
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Cesoie per lamiera

Lunghezza totale 250 mm
Lunghezza del taglio 45 mm
N° d'ordine €/pezzo

6-302

Calibro di precisione a nastro

Bobina da 5 metri, larghezza 12,7 mm 
Materiale Spessore N° d'ordine €/pezzo

1.4310 0,005 mm 32-PL300

1.1274 0,1 mm 32-PL310

1.1274 1 mm 32-PL325

Fogli-calibro

Mate-
riale

Spessore Formato Indice N° d'or-
dine

€/pz.

1.1274 0,1-1,00 mm 25 x 300 mm 21 fogli 32-UF-SET1

1.1274 0,1-1,00 mm 50 x 300 mm 25 fogli 32-UF-SET2

Ognuno dice la 
sua, perché non 
esistono norme 
unificate per 
quanto riguarda i 
lavori di lucidatu-
ra. Per trovare un 
rimedio a questo 
inconveniente, 
la ditta ARO-TEC 
GmbH ha elabo-
rato una scheda 
campioni.

30 superfici cam-
pione permettono di stabilire di quale qualità di superfi-
cie avete bisogno per i vostri stampi.
Vedete la qualità della superficie estrusa che dovrebbe 
corrispondere, in linea di massima, alla superficie del 
vostro pezzo estruso.

Saremo lieti di mandarvi gratuitamente una scheda cam-
pioni accompagnata da una tabella dettagliata.

N° d'ordine: 6-MUSTERPLATTE
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Brüni Marker

Pennarelli sviluppati apposita-
mente per scrittura e/o brunitu-
ra su pezzi di piccole dimensioni.  
Utilizzarli è semplicissimo:
• Pulire la superficie (eliminando 
  lo strato di grasso)
• Asportare lo strato di ossido
• Eseguire la brunitura o la scrittura
• Neutralizzare con detergente 23-R 1
• Passarvi olio per una protezione 
  anticorrosione
 

Utilizzo N° d'ordine €/pz.

Brüni Marker # 5003
Pennarello corrosivo per 
acciai basso legati, ghisa 
(non adatto a VA)

23-AES1

Brüni Marker # 5004
per acciaio da stampi

23-AES2

Brüni Marker # 5005
per alluminio e metalli 
non 
ferrosi

23-AES3

Brüni Marker # 5006
per carburi metallici

23-AES4

Detergente
per pennarelli corrosivi, 
spray da 100 ml

23-R1

Sta a voi scegliere:

tra una forbice a 

poco prezzo di pla-

stica, prodotta con 

un mix di materiali 

diversi, dall'aspetto 

moderno, ma di 

durata piuttosto 

breve, oppure una 

forbice classica 

fatta per come si 

deve, come quelle 

che usavano già 

le nostre non-

ne. A Solingen 

lavorano ancora 

artigiani con lunga 

esperienza nella 

produzione di que-

sto tipo di forbici 

tradizionali.  

Sono praticamente 

eterne e possono 

essere sempre 

riaf filate. Abbiamo 

scelto per voi 2 

modelli pratici e 

classici, adatti a ta-

gliare ad esempio 

nastri abrasivi o 

fogli diamantati.

Forbice industriale

forgiata con impugnatura nera 

verniciata. Lunghezza totale 
20 cm, lunghezza taglio 7,00 cm.
N° d'ordine €/pezzo

6-300

Forbice professionale

forgiata. Lunghezza totale 13 cm, 
lunghezza taglio 3,00 cm 
N° d'ordine €/pezzo

6-301
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Bisturi con manico di plastica

160 mm
N° d'ordine €/pezzo ≥ 5

6-476

Bisturi con manico cavo 

150 mm
N° d'ordine €/pezzo ≥ 5

6-475

Bisturi snello

160 mm
N° d'ordine €/pezzo ≥ 5

6-474

Lama 20

Lunghezza 66 mm, confezione = 12 pezzi
N° d'ordine €/confezione ≥ 5

6-490

Lama 21

Lunghezza 77 mm, confezione = 12 pezzi
N° d'ordine €/confezione ≥ 5

6-491

Lama 22

Lunghezza 81 mm, confezione = 12 pezzi
N° d'ordine €/confezione ≥ 5

6-492

Lama 26

Lunghezza 78 mm, confezione = 12 
pezzi
N° d'ordine €/confezione ≥ 5

6-496

Coprilama di sicurezza

per bisturi
N° d'ordine €/pezzo ≥ 5

6-SSK

Quando serve uno 

strumento vera-

mente af filato:

il bisturi

Abbiamo scelto per 

voi 2 manici in ac-

ciaio inossidabile, 1 

manico di plastica 

e 4 diverse lame.
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Martello in rame con manico 3K

Peso (senza manico) N° d'ordine €/pezzo

500 g 6-901

1.000 g 6-902

Martello in rame con manico Hickory

Peso (senza manico) N° d'ordine €/pezzo

250 g 6-910

500 g 6-911

1.000 g 6-912

Martello antirimbalzo con manico 3K

Dimensione 
Ø mm

Lunghezza 
testa mm

Lunghezza totale  
mm

Elemento 
centrale

N° d'or-
dine

€/pezzo

27 81 300 acciaio 6-921

27 81 300 alluminio 6-931

40 105 320 acciaio 6-923

40 105 320 alluminio 6-933

Martello antirimbalzo con manico Hickory

Dimensione 
Ø mm

Lunghezza 
testa mm

Lunghezza totale  
mm

Elemento 
centrale

N° d'or-
dine

€/pezzo

22 73 280 acciaio 6-940

22 73 280 alluminio 6-950

32 87 300 acciaio 6-942

32 87 300 alluminio 6-952

40 105 320 acciaio 6-943

40 105 320 alluminio 6-953

Un buon martello si distingue per la 
testa ben formata e soprattutto per il 
manico ben fatto. 

Abbiamo scelto 2 manici per voi:

Manico 3K

Struttura brevettata, con robusta ani-
ma in alluminio, rivestita in nylon e 
gomma. Il risultato: poche vibrazioni, 
lunga durata, ottima maneggevolezza.

Manico Hickory:

Il classico martello. Robusto, manegge-
vole, antivibrante, con cuneo ad anello 
di alta qualità.

I martelli antirimbalzo con cappe di ri-
cambio in nylon vantano un particola-
re sistema di fissaggio che collega con 
precisione l'elemento centrale della 
testa con le cappe in nylon.
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Sfera per incisioni Magnablock Plus 

comprese 2 piastre di fissaggio, 5 per-
ni, chiave e 30 accessori di fissaggio.

Ø sfera:   146 mm
Larghezza ganasce:   89 mm 
Altezza ganasce:   44,5 mm
Apertura massima:   89 mm
Peso:   13,5 kg

N° d'ordine €/pezzo

6-100

Il sistema è geniale.

1.  La sfera è collocata in un anello   
 di plastica con inserti in tef lon 
 = stabile, ma orientabile
 in tutte le direzioni.

2. Il corpo superiore può essere  
  ruotato attorno al proprio 
 asse e bloccato.

3. Le possibilità di serraggio   
 sono pressoché illimitate.
 
4. L'intero pacchetto ad un prezzo   
 incredibile. 

Saremo contenti di inviarvi  

1 super sistema bloccapezzo per  

provarlo per 8 giorni.

Con molti accessori: piastre di fissaggio mobili, sistema 
di fissaggio a 30 componenti, serraggio prisma, perni di 
fissaggio, supporti rivestiti in pelle per proteggere le su-
perfici già lavorate, supporto per piastre.

Perni di fissaggio 

plastica/acciaio,
Taglia Gambo 

Ø
Numero N° d'ordine €/pz.

piccoli 6,35 mm 4 6-110

grandi 9,5 mm 2 6-111

Dispositivo perimetrale 

N° d'ordine €/pezzo

6-112
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Sfera magnetica

Estremamente pratica per saldature al laser, microsaldature e 
soprattutto per la lavorazione di pezzi molto piccoli. Grazie allo 
scorrimento della sfera dentro l‘apposita base, la sfera magne-
tica trattiene il vostro pezzo in qualsiasi posizione. Facile, velo-
ce e sicura. Queste nuove sfere sono ancora più pesanti, grazie 
all‘aggiunta di altri pesi al loro interno. Questo le rende ancora più 
stabili. Tutte le sfere sono dotate di precisi e potenti magneti da 
80N/cm

2
. Distanza di campo: acciaio: 1,5 mm; ottone: 0,5 mm 

Grazie alla intelligente forma della base, potete ad esem-
pio fissare verticalmente una piastra con la sfera 
grande (230 mm Ø).
Sfera Ø Magnete Ø Peso N° d'or-

dine
€/pezzo

120 mm 100 mm 4,1 kg 6-MSK1

170 mm 125 mm 9,4 kg 6-MSK2

210 mm 160 mm 18,1 kg 6-MSK3

Morsa a vite

su giunto sferico, ruotabile in tutte le 
direzioni, serrabile, da fissare ad una 
superficie. 
Descrizione N° d'or-

dine
€/pezzo

Morsa a vite piccola
„Spannfix“ Tipo 205
Massimo spessore piastra 
80 mm, apertura ganasce 
70 mm, profondità ser-
raggio 38 mm, larghezza 
ganasce 50 mm, ganasce 
(interscambiabili) in 
plastica
Peso: 1,45 kg 6-205

Morsa a vite
„Spannfix“ Tipo 225
Massimo spessore piastra 
85 mm, apertura ganasce 
100 mm, profondità ser-
raggio 50 mm, larghezza 
ganasce 100 mm, gana-
sce (interscambiabili) in 
acciaio,
Peso 4 kg 6-225

Morsa di precisione

Prodotta in acciaio di alta qualità (20CrMnTi)
Temprato a 58 - 62 HRC
Parallelismo +/- 5 µm 
Abbiamo scelto 2 grandezze per voi

Lun-

ghez-

za

Lar-

ghez-

za

Altezza 

ganasce

Aper-

tura 

gana-

sce

Lar-

ghezza 

gana-

sce kg

N° d'or-

dine €/pz.

155 50 25 50 65 2,8 37-PSS01

220 80 40 80 100 7,0 37-PSS02
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Pinza per viti 

Questa pinza è uno di quegli utensili 
da lungo attesi.

La pinza permette di rimuovere con 
facilità viti danneggiate o spezza-
te. Grazie alla testa smussata a 22° 
la pinza poggia piana e permette di 
af ferrare, tenere ferma e girare con 
forza la vite per mezzo dei becchi. 

Da M2 a M8

N° d'ordine €/pezzo ≥ 3 pz. ≥ 5 pz.

6-SuperSZ

22⁰

La chiave inglese

Potrebbe sembrare incredibile, ma 
questa chiave inglese è veramente 
geniale. L'albero che si trova all'inter-
no dell'utensile permette una regola-
zione continua dell'apertura di chiave. 
E grazie all'acciaio forgiato questo 
utensile è estremamente robusto.
Consegna fino ad esaurimento scorte.

● Regolabile a variazione continua
● Acciaio forgiato
● Apertura chiave 0-25 mm
● Impugnatura ergonomica

N° d'ordine €/pezzo

6-SSH8

Ugello antirumore a risparmio energetico per pistole 

pneumatiche

Questo nuovo tipo di pistola pneumatica consente di re-
golare la pressione d'aria ef fettivamente richiesta con 7 
livelli disponibili, permettendo una riduzione dell'energia 
consumata ed un abbassamento del livello di rumorosità. 
Pistola di sof fiaggio completa di ugello antirumore a ri-
sparmio energetico e sistema di innesto rapido.
N° d'ordine €/pezzo

6-ABP

Ugello antirumore a risparmio energetico

N° d'ordine €/pezzo

6-ELD
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La contaminazione dell'aria aumen-
ta costantemente. Per questo moti-
vo fa senso rif lettere sull'aria pulita 
alla postazione di lavoro ed installa-
re sistemi idonei per l'aspirazione e 
la filtrazione dei gas e delle polveri.     

l nostro costruttore of fre una stupen-
da gamma di apparecchi ed impianti 
stazionari e mobili di aspirazione  in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza. 
 
Con la giusta combinazione di ap-
parecchio, braccio aspiratore e si-
stema filtrante configuriamo un si-
stema perfettamente adatto alle 
polveri presenti nella vostra impresa. 

Saremo contenti di parlarne con voi. 

Apparecchio di aspirazione e filtraggio mobile

ASD 200.5-09 per l'aspirazione di polveri, polveri fini e 
polveri in sospensione in miscele non esplosive a contat-
to con l'aria.

Dati tecnici

Portata d'aria max.: 220 m³/h

Depressione max.: 22.000 Pa

Portata d'aria nominale:

120 m³/h a 12.000 Pa

200 m³/h a 3.500 Pa

Potenza elettrica: 230V-50/60Hz-1,3kW

Dimensioni: 390 x 400 x 610 mm

Peso: ca. 30 kg 

Prese di aspirazione: 2 x 50 mm, in alto

● Regolazione della portata d'aria

● Regolazione della potenza d'aspirazione 
    a variazione continua

●  Indicatore di filtro intasato

● Segnalazione visiva di filtro intasato

    per le cartucce filtranti per polveri
 
N° d'ordine €/pezzo

36-ASD200.5-09

Tubo di aspirazione 1

Ø 50 mm, 3 articolazioni PP, rosso
Tubi in alluminio anodizzato
Estensione = 945 mm
Portata d'aria max. = 85 m³/h 

N° d'ordine €/pezzo

36-AS50-ASA1

Punta 
per tubo aspirazione Ø 50 mm
Alluminio anodizzato, L = 310 mm
N° d'ordine €/pezzo

36-AS50-SSP
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Guanto in nylon
spalmato in nitrile (gommato), il che  
of fre una certa resistenza all'acqua. 
Dorso in sottile filato di nylon. Ciò lo 
rende traspirante. Questi guanti non 
trattengono il sudore. Sono robusti, 
ma al contempo gradevolmente sot-
tili. Taglia: 10
N° d'ordine €/paio ≥ 12 ≥ 60

6-SH10

Tabella: taglie dei guanti 

Taglia 

Circon-
ferenza 
mano 

mm

Lun-
ghez-

za
mm

6 152 160

7 178 171

8 203 182

9 229 192

10 254 204

11 279 215

Semplice guanto in PU

Palmo e dita sono parzialmente rico-
perti in PU. Dorso in filato di nylon 
traspirante. Questo guanto è di 
struttura un po' più semplice, il che 
lo rende più economico.Taglia: 10 

N° d'ordine €/paio ≥ 12 ≥ 60

6-SH2

Un'ottima sensibilità tattile è sem-

pre vantaggiosa.

E senza impronta digitali. È proprio 
perfetto. I nostri guanti in lattice 

sono così: senza polvere. Calzano per-
fettamente. 
In 2 taglie diverse.
Confezione = 100 pezzi

N° d'ordine Taglia €/confezione ≥ 10

6-SH8 L

6-SH9 XL

Guanti in nitrile monouso

In 2 taglie diverse. senza polvere
Confezione = 100 pezzi

N° d'ordine Taglia €/confezione ≥ 10

6-SH12 L

6-SH13 XL
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Vibrazioni

Chi lavora a lungo con un convenzionale apparec-
chio per limare la sera sentirà i dolori alle mani. 
Per questo tipo di lavoro continuo può essere molto utile 
indossare il nostro nuovo guanto antivibrazione.

Questo guanto convince per la sua sofisticata struttura:

●  l palmo del guanto è imbottito con Vibrothan.
    Vibrothan ammortizza con successo le vibrazioni, 
 mantenendo pur sempre la sensibilità tattile.
● Il dorso è fatto di una miscela di pelle e tessuto traspirante. 
● Dotato di velcro per un'ottima aderenza alla mano. 

N° d'ordine €/paio

6-SH11

Guanto in cotone

per lavori che richiedono sensibilità 
tattile. In qualità molto convincen-
te. Sono notevolmente più sottili dei 
noti "guanti per lavori grezzi". Dotati 
di 3 cuciture rimagliate sul dorso per 
un'ottima aderenza alla mano. 
Taglia 10

N° d'ordine €/paio ≥ 10 ≥ 50

6-SH1
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Calzature di sicurezza GEOX

Il sandalo di sicurezza di ultima generazione  

Questo sandalo of fre il massimo disponibile:
•   traspirante grazie alla membrana GEOX 

•   suola in RPU a tre strati 

•   massimo assorbimento degli urti  

•  coefficiente di aderenza estremamente alto (antiscivolo)

Funzioni 

Membrana Geox. Chiusura a velcro, bordo imbottito, doppia am-
mortizzazione degli urti, soletta con Memory-Foam (diventa più 
morbida quando si sta fermi e più rigida quando si cammina per 
ammortizzare ancora meglio gli urti.) Imbottite in lana merino.

Dati tecnici

Tomaia: nubuk 

Suola: RPU 

Forma: normale
Taglia: 36 - 47 

Categoria di sicurezza: S1

N° d'ordine €/paio

6-3000

Calzature di sicurezza GEOX

Questa scarpa presenta una struttu-
ra identica a quella del sandalo. Ma è 
chiusa, perché non a tutti piace anda-
re in giro con i sandali. Per of frire una 
migliore aerazione ai lati sono state 
integrate delle reti. 

Funzioni 

•   membrana Geox 
•   allacciatura 
•   bordi imbottiti 
•   doppia ammortizzazione degli urti
•   suoletta con Memory-Foam 
 (questo materiale diventa più 
 morbido quando 
 si sta fermi e più rigido quando 
 si cammina, per ammortizzare 
 ancora meglio gli urti) 
•   imbottite in lana merino

Dati tecnici

Tomaia: nubuk 

Suola: RPU 

Forma: normale
Taglia: 36 - 47 

Categoria di sicurezza: S2

N° d'ordine €/paio

6-3010
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Modello Nova Respiro

Scarpa leggera, elegante in ottica 
sofisticata prodotta in materiali 
pregiati. La scarpa vanta tutte le 
caratteristiche di cui i vostri piedi 
hanno bisogno: 
•   la famosa suola Geox
•   leggerezza
•   puntale leggero in alluminio
•   soletta ammortizzante
•   fodera traspirante
•   suola elastica, morbida  

Categoria di sicurezza S1

Taglia 38-47 

 
N° d'ordine €/paio ≥ 12

6-NOVA

Modello Challenger Respiro  
Moderno sandalo con tutte le carat-
teristiche di cui i vostri piedi hanno 
bisogno
•   la famosa suola Geox
•   leggerezza
•   puntale leggero in alluminio
•   soletta ammortizzante
•   fodera traspirante
•   perfetta aderenza grazie alle 
 chiusure a velcro davanti e dietro
•   suola elastica, morbida  

Categoria di sicurezza S1

Taglia 38-47 

N° d'ordine €/paio ≥ 12

6-CHALLENGER
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Modello Monza MGR 

Un classico della collezione Geox in nuova veste. 
Sandalo dalla bella forma in un mix sofisticato di materiali.
•   la famosa suola Geox
•   leggerezza
•   puntale leggero in alluminio
•   soletta ammortizzante
•   fodera traspirante
•   classico sistema a velcro per indossare la scarpa con  
 estrema facilità 
•   suola elastica, morbida 
Categoria di sicurezza S1

Taglia 38-47 

N° d'ordine €/paio ≥ 12

6-MONZA-C

Tutti i modelli Geox contenuti nel 

nostro catalogo sono equipaggiati 

da subito con la nuova soletta C2.

La soletta C2 è stata costruita tenendo 
conto degli aspetti ortopedici. 

•    È equipaggiata con il sistema di   
   ammortizzazione probabilmente  
 migliore disponibile sul mercato. 

•   Lo scheletro del piede viene   
 supportato in maniera ottimale. La   
 soletta si adatta ai vostri piedi e   
 funge da perfetta imbottitura. 

•   La zona metatarso è dotata di fori 
 e canali di aerazione, in modo che la 
 traspirazione possa funzionare in   
 maniera ottimale. 

•   La fodera speciale garantisce che 
 la parte interna della scarpa 
    rimanga  asciutta.  
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Bologna

Una classica scarpa da uomo con fine 
decorazione a punzonatura (brogue) 
come scarpa di sicurezza della cate-
goria S3. 

Bologna è fatta completamente in 
pelle, internamente foderata con pel-
le morbida, produzione sofisticata e 
solida. Naturalmente con sottopiede 
comodo. 

Non proprio a prezzo stracciato, ma 
una scarpa di sicurezza elegante per 
tutte le situazioni della vita. 

Categoria di sicurezza S3: 

Taglia 39-48

N° d'ordine €/paio

6-BOLOGNA

Milano

È sinonimo di una solida calzatura 
proveniente dai laboratori artigianali 
italiani. Le impunture fini sulla tomaia 
conferiscono a questa scarpa un'otti-
ca più snella ed un'apparenza leggera 
ed elegante.  

Taglia 39-48

N° d'ordine €/paio

6-MILANO

Le caratteristiche delle calzature 

Bologna e Milano

•   Calzatura di sicurezza con puntale  
 in acciaio e lamina antiforo, idonea  
 per condizioni di umidità secondo  
 EN 345.
•   Suola in gomma molto resistente  
 ad usura. Resistente a temperature
  fino a 220° per brevi intervalli di   
 tempo.
•   Electrostatic Discharge 
 (dissipazione delle cariche 
 elettrostatiche). Particolarmente  
 conduttiva.
•   Pelle della fodera priva di cromo.
•   Piacevole sensazione di 
 morbidezza e comodità
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Custodia per millenia

con cerniera lampo e moschettone

N° d'ordine €/pezzo

6-ETUI

Questa  visiera è leggera e comoda da portare.

Pesa soli 160 grammi. Ideale per portarla anche tutto il 
giorno. Non af fatica e protegge ef ficacemente. 
La visiera è fatta di policarbonato.

N° d'ordine €/pezzo

6-GS1

millenia

Questi occhiali in vetro temprato di 
nuova concezione racchiudono la 
zona degli occhi in maniera mai vista. 
Una vista priva di distorsioni e quindi 
senza stancare rendono gli occhiali 
millenia adatti ad essere indossati per 
lungo tempo. 

Occhiali protettivi in vetro temprato 

Peso: 32 grammi
Lente: PC indurito
Colore: nero

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

6-MILLENIA

Armamax

I sovraocchiali che calzano veramen-
te. Protezione visiva a lungo termine 
e sicura, con alto grado di portabilità 
e comfort. Grazie alle stanghette pie-
ghevoli, Armamax si adattano bene 
alla testa; il nasello sollevato si adatta 
perfettamente al naso.

Sovraocchiali in vetro temprato 

Armamax AX,trasparenti,  lente in PC 

indurito, 46 grammi

N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

6-ARMAMAX
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Mascherine protettive

La mascherina pieghevole con valvola di espirazione 
viene fornita in igienica confezione singola. Comoda e di 
piccole dimensioni, può essere tenuta in tasca ed utilizza-
ta più volte. La valvola di espirazione la rende particolar-
mente confortevole da indossare. Il labbro di tenuta nella 
zona del naso riduce eventuali perdite. Un nuovo design 
che, per le sue caratteristiche, vi convincerà a provarla.

•   labbro di tenuta nell‘area del naso
•   valvola di espirazione
•   taglia M

Descrizione N° d'ordine €/pezzo ≥ 10

Classe di 
filtraggio particolato: FFP 1 6-FM1

Classe di 
filtraggio particolato: FFP 2 6-FM2

Classe di 
filtraggio particolato: FFP 3 6-FM3

Orecchie tappate?

I tappi Bilsom 303 sono ef ficaci e 

sicuri. Leggermente conici, in 2 taglie 

per un comfort perfetto. Realizzati in 

poliuretano anallergico e senza PVC. 

I tappi morbidi dalla forma ergono-

mica si adattano perfettamente al 

canale uditivo.

Dispenser tappi protezione aurico-

lare Bilsom 303

Di forma simpatica e facile da usare; 

da fissare alla parete. Montaggio faci-

le e prelievo semplicissimo dei tappi. 

Leggerissimo.  

Facile da trasportare. 

Contiene 400 paia.

Taglia N° d'ordine €/pezzo

Taglia S 6-BM400/S

Taglia L 6-BM400/L

Tappi protezione auricolare Bilsom 303

Confezione = 200 paia

Taglia N° d'ordine €/pezzo

S 6-NB303/S

L 6-NB303/L

Dispenser per tappi auricolari 

monouso 

Confezione = 100 paia

Taglia N° d'ordine €/pezzo

S 6-BM100/S

L 6-BM100/L
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Crema dermoprotettiva PR 88

Per fare colpo sulle donne…. 
Mani pulite e morbide con la sensazionale crema PR88. 
Tutti quelli che l‘hanno utilizzata sono rimasti estrema-
mente soddisfatti. Se non l‘avete ancora provata, è 

il momento giusto per farlo! Questa crema crea sulle 
vostre mani una pellicola asciutta, elastica e stabile. Utiliz-
zata nelle dosi consigliate, non lascia impronte. I tensioat-
tivi in essa contenuti permettono di lavarsi le mani dopo 
il lavoro solo con acqua, rendendo la pulizia molto più 
veloce e facile. PR 88 è stata sottoposta diverse volte con 
successo ai test dermatologici. Non contiene silicone o 
conservanti ed è biodegradabile secondo il test OCSE.

Descrizione N° d'ordine €/pezzo ≥ 10 pz.

PR88,  confezione da 100 ml 6-PR88/K

PR88,  confezione da 1 lt. 6-PR88/G

PR88,  confezione da 10 lt. 6-PR88/E

Dispenser a parete
per cartuccia da 1,6 L 6-WSK

PR88, cartuccia da 1,6 L 6-PR88/S

PR 88 Fluido, flacone spray da 
150 ml 6-PR88/LS

PR88 Fluido, flacone da 1 litro 6-PR88/LF

Detergente per mani R

Per sporco ostinato; con microgranuli 
abrasivi in PU. Pulizia profonda ma rispettosa 
della pelle. 
Descrizione N° d'ordine €/pz. ≥ 10

Detergente per 

mani R

Flacone da 1 litro 6-CR/1

Detergente per 

mani R

Flacone da 2,5 litro 6-CR/2,5

Detergente per mani Plus

Per sporco medio. Liquido, con tensio-
attivi delicati e componenti liporesti-
tutivi, curanti.
Descrizione N° d'ordine €/pz. ≥ 10

Detergente per 

mani Plus

Flacone da 1 litro 6-CP/1

Detergente per 

mani Plus

Flacone da 2,5 litro 6-CP/2,5

PR99 lozione dermoprotettiva

Flacone da 1 litro
Descrizione N° d'ordine €/pz. ≥ 10

1 litro 6-PR99/GSpazzola per pulizia mani,

a 4/8 file, con setole naturali per una 
pulizia profonda, ma delicata. 

N° d'ordine €/pz. ≥ 10

6-BÜRSTE

Detergente per mani "Kind"

Contiene sostanze abrasive (gusci di 
noce) Flacone da 0,7 litri
Descrizione N° d'ordine €/pz. ≥ 10

0,7 litri 6-HWS
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256 pagine, 

formato 210 x 297 

mm, copertina 

cartonata (hard 

cover). Oltre 460 

foto informative.

Il libro di lucidatura per la prassi (versione inglese)

Ci abbiamo lavorato un anno intero ed abbiamo inseri-
to oltre 40 anni di esperienza maturata. Il risultato è un 
manuale di lavoro ricco di informazioni ed illustrazioni e 
di facile comprensione. 
Oltre 460 foto ed immagini mostrano in maniera chiara i 
passi operativi per ottenere rapidamente e con facilità la 
lucidatura desiderata. 

Gli argomenti trattati sono: 

1.  Nozioni fondamentali: 

 Tipi di lucidatura, valori di superficie, metodi di misura.
2.  Postazione di lavoro:

 Il giusto equipaggiamento.
3.  Utensili:   

 Dalla pietra abrasiva in fibra alla pasta diamantata.
4.  Il lavoro pratico: 

 Rappresentazione dei passi operativi generalmente  
 validi.
5.  Lo stampo: 

 Viene spiegato step-by-step come lavorare e trattare le
  superfici (ad es. fessure, tramezzi, raggi) di uno stampo.
6.  Percorsi alternativi:

 Arrivare al successo con gli utensili giusti. 
7.  Manutenzione: 

 In pochi passi alla riparazione dello stampo.
8.  Alluminio: 

 Anche questo materiale può essere trattato in maniera  
 brillante. 

(versione inglese)

N° d'ordine €/pezzo

5-BUCH-13



Sabbiatura
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Cabina di sabbiatura a iniezione Mistral Junior

Entità di fornitura

•  Solida cabina in robusta lamiera d'acciaio con profilati  
 rinforzanti, provvista di 2 porte basculanti con profilati
  rinforzanti antisvergolamento,serrature a caduta 
 regolabili e dispositivi di blocco porte pneumatici.
 
•  Illuminazione tramite la luminosa luce al neon, protetta  
 ermeticamente contro le polveri da un vetro temprato  
 di sicurezza. Rivestimento illuminazione con grado di  
 protezione IP 54.
 
•  Frontalmente dotata di vetro protettivo di sicurezza  
 temprato, con vetri antiurto facilmente sostituibili, 2  
 ghiere di tenuta con 2 guanti sostituibili.
  
•  Griglia di lavoro in lamiera forata (spessore 3 mm). 
 Imbuto di raccolta del materiale di sabbiatura provvisto  
 di vite di regolazione per una rapida impostazione delle
  proporzioni sabbia / aria.Pistola sabbiatrice con 
 iniettore e ugello di sabbiatura sinterizzato in carburo  
 di silicio da 8 mm.
 
•  Comando a pedale
 

•  Pistola pneumatica di sof fiaggio
 
•  Cartuccia filtro con 4 m2 di superficie filtrante.
 
•  Motore ventilatore da 0,55 kW, 350 m3/h 

L’apparecchiatura viene fornita come raf figurata, 
pronta per l’uso. Si distingue per la sua semplicità e com-
provata praticità d’impiego. 

Dati tecnici 
Area lavoro utile:  1.110 x 800 x 870 mm 
Dimensioni cabina:  1.250 x 1.280 x 1.925 mm 
Apertura porte:   690 x 795 mm 
Altezza di lavoro:  860 mm 
Carico massimo:   350 kg 
Peso:   ca. 265 kg 
Illuminazione:   2 x 18 Watt 
Cartuccia filtro:   Ø 228 x 600 mm di lunghezza,  
  superficie filtrante 4 m2 
Alimentazione elettrica: 230 V/50 HZ/0,6 kW 
Consumo d’aria:   ca. 800-1.000 ltr./min. a 6 bar di  
  pressione, a seconda 
  del diametro dell'ugello per l'aria. 
 
Consegna franco domicilio in Germania, in altri Paesi su 
richiesta.

Cabina di sabbiatura a iniezione 

Mistral Junior

N° d'ordine €/pz.

36-600

Unità di controllo regolabile, 

completamente automatica per la 

pulizia delle cartucce

N° d'ordine €/pz.

36-650
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Descrizione N° d'ordine €/pezzo

Microjet 1
completo di 1 contenitore per materiale di 
sabbiatura ed 1 manipolo con 1 ugello in 
metallo duro da 1,0 mm

36-300

Microjet 2
completo di 2 contenitori per materiale 
di sabbiatura e 2 manipoli, ognuno con 1 
ugello in metallo duro da 1,0 mm

36-301

Microjet 3
completo di 3 contenitori per materiale 
di sabbiatura e 3 manipoli, ognuno con 1 
ugello in metallo duro da 1,0 mm

36-302

Ugelli di sabbiatura in metallo duro

per grana 50 - 80 μm Ø 0,8 mm 36-324

per grana 90 - 135 μm Ø 1,0 mm 36-322

per grana 150 - 250 μm Ø 1,2 mm 36-321

Microsabbiatrici Microjet per una sabbiatura

di alta precisione con micrograna

Microsabbiatrice di ottima costruzione. I diversi contenitori 

dei materiali di sabbiatura possono essere cambiati in ma-

niera semplice e veloce a seconda delle esigenze. La sosti-

tuzione dei contenitori dei materiali di sabbiatura avviene 

mediante un comando a pedale.

Sul lato posteriore dell’apparecchio si trova un raccordo 

per provvedere all'aspirazione tramite aspiratore indus-

triale che viene acceso e spento dalla microsabbiatrice 

stessa. La grande lastra di vetro e l’illuminazione uniforme 

consentono una chiara visione.

Le caratteristiche:

•  Fino a tre grandi contenitori trasparenti 

 del materiale di sabbiatura

•  Capienza: 2 kg

•  Illuminazione uniforme

•  Cabina grande grazie al comprovato design

•  Fino a 3 manipoli a portata di mano

•  Visiera in vetro molto ben sigillata

•  Aperture d’inserimento mani ben imbottite con anelli 

 di guarnizione, guanti

•  Aperture di presa d’aria regolabili

Dati tecnici

Alimentazione elettrica:

220/240 V, 50/60 Hz  

Fusibile: 6,3 A 

Potenza assorbita: 9 W 

Pressione d’esercizio: 3-6 bar 

Capienza contenitori dei 

materiali di sabbiatura 2 kg 

Aspirazione:

raccordo per un aspiratore industriale 

sul lato posteriore

Peso: 8-10 kg 

Dimensioni: 38 x 28 x 57 cm 

Consumo aria: ca. 120 l/min.

Cabine più 

grandi e ac-

cessori sono 

disponibili su 

richiesta.
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Prima - la microsabbiatrice 

Una cabina piccola ma completa con 
ugello da 4 mm in metallo duro. Buo-
na illuminazione e struttura robusta.  
La fornitura include: comando a pe-
dale, regolatore di pressione, filtro aria 
e manometro.

Dimensioni: 32 x 30 x 43 cm
Raccordo sul lato posteriore per un as-
piratore industriale.

Peso: 9 kg
Consumo d’aria: ca. 200 l/min. 

N° d'ordine €/pz.

36-350

MICROBLAST

Le sabbiatrici MICROBLAST sono una 
utile integrazione alla vostra cabina di 
sabbiatura grande.
Utilizzate l’aspirazione, l’illuminazione 
ecc. della vostra cabina di sabbiatura 
per sabbiare con MICROBLAST i profili, 
incavi e nervature ecc. più minuziosi. .

MICROBLAST

Microsabbiatrice dotata di 1 conteni-
tore di materiale di sabbiatura (2 kg). 
Completamento pratico ed economi-
co alla cabina di sabbiatura esistente.
Senza cabina di sabbiatura. 

La fornitura comprende:
comando a pedale, 1 manipolo con 
ugello di sabbiatura fine in metallo 
duro da 1,0 mm. 

Dati tecnici: 
Pressione d’esercizio: 3 - 6 bar
Regolatore di pressione, manometro e 
filtro aria.
Dimensioni: 11 x 24 x 27 cm
Peso: 3 kg

N° d'ordine €/pz.

36-400
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Ogni sfera di vetro è di forma per-
fettamente rotonda.

Grazie ai numerosi spigoli e angoli del 
corindone pregiato bianco, si ottiene 
una buona asportazione del materi-
ale. Le singole grane non sono però a 
spigoli vivi, per cui la superficie ottie-
ne una struttura omogenea.

Corindone pregiato bianco, qualità Premium

Sabbiature delicate. Ideale per rendere ruvide le superfici 
prima di eseguire rivestimenti.

Sacco/25 kg

Grana N° d'ordine €/pezzo

F 10 fino a F 
180

36-EK ...

F 220 36-EK220/S

F 230 36-EK230/S

F 240 36-EK240/S

F 280 36-EK280/S

F 320 36-EK320/S

F 360 36-EK360/S

F 400 36-EK400/S

F 500 36-EK500/S

grossa

fine

fine

grossa

Materiale di sabbiatura franco magazzino del Maialino 

Salvadanaio, più 8 € di spese di trasporto forfettarie.

La consegna del corindone pregiato avviene direttamente 

dal magazzino di fabbrica, più le spese di trasporto. 

 

Qualità e grane diverse sono disponibili su richiesta.

Prodotti per la sabbiatura

   

Sfere di vetro

Il vetro è fragile, ma nella forma di microsfere, diventa mol-

to resistente. Le sfere di vetro sono ideali per pulire, rimuo-

vere scorie, opacizzare e per la finitura decorativa.

Sacco/25 kg

Grana N° d'ordine €/pezzo

0 - 50 µm 36-GP0-50

40 - 70 µm 36-GP40-70

70 - 110 µm 36-GP70-110

90 - 150 µm 36-GP90-150

100 - 200 µm 36-GP100-200

150 - 250 µm 36-GP150-250

200 - 300 µm 36-GP200-300

300 - 400 µm 36-GP300-400

400 - 600 µm 36-GP400-600

600 - 800 µm 36-GP600-800



Rotto?

Nessun problema. Siamo organizzati in modo da poter ri-
mettere a posto i vostri apparecchi in modo veloce, eco-
nomico ed af fidabile.

Ripariamo quasi tutto. Sistemi di lucidatura ad ultrasuoni, 
impianti ad albero f lessibile di tutti i fabbricanti, micromo-
tori di Urawa, NSK/Eneska, Handy 700, limatrici di Diprofil, 
attrezzature ad aria compressa... 

Mandateci l'oggetto che vi crea problemi. Riceverete, per 
principio, un preventivo dettagliato delle spese che vi per-
metterà di decidere con cognizione di causa se desiderate 
fare eseguire la riparazione. 

Riparazione
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Ricami per KAVO

N° Denominazione N° d'ordine €/pezzo

18 Madrevite 1-2K/18

19 Perno di raccordo Tipo “KAVO”, molla Duplex 1-2K/19

20 Copiglia, con 2 viti 1-2K/20

21 Set di viti = 2 pezzi - 1-2K/21

22 Bussola di raccordo scorrevole 1-2K/22

Ricambi per alberi 

N° Denominazione N° d'ordine €/pezzo

1-3 Cavo interno con estremità di collegamento 
brasate

1-7J/18

4 Trascinatore 1-7J/4

5 Boccola d’ottone 1-7J/5

6 Cuscinetto a sfere 1-7J/6

7,8,9,12,
13,14,16

Tubo di protezione metallico, completo 1-7J/20

10 Bussola di supporto 1-7J/10

11 Bussola di raccordo scorrevole 1-7J/11

12 Inserto di raccordo superiore 1-7J/12

13 O-Ring 1-7J/13

14 Dado di regolazione 1-7J/14

15 Anello elastico (1 confezione = 20 pezzi) 1-H001

5 67
8 9 10 11

12

1 2 3 4

13 14 15

1616

18
19

21

20
22
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Ricambi per manipolo GHS

N° Denominazione N° d'ordine €/pezzo

1 Bussola di raccordo scorrevole 2-H200/1

2 Copertura posteriore 2-H200/2

3 Impugnatura 2-H200/3

4 Anelli distanziali (set) 2-H200/4

5 Copertura anteriore 2-H200/5

6 Trascinatore 2-H200/6

7
Alberino a pinza con rondelle 
di compensazione 2-H200/7

7a Rondelle di compensazione (set) 2-H200/7A

8 Pinza di serraggio 3,00 mm 2-H203

9 Cuscinetto a sfere posteriore 2-H200/9

10 Cuscinetto a sfere anteriore 2-H200/10

11 Spina 2-H200/11

12 Chiave per pinza di serraggio 2-H200/12

5

6 7 8

9

10

11 12

1

2
3

4 4

7a
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Ricambi per manipolo WHS 90°

N° Denominazione N° d'ordine €/pz.

1 Bussola zigrinata 2-H100/1

2 Impugnatura 2-H100/2

3 Bussola di raccordo scorrevole 2-H100/3

4 Vite di copertura 2-H100/4

5 Boccola d’ottone 2-H100/5

6
Testina con cuscinetto a rullini e 
bronzina 2-H100/6

7 Alberino cavo con cuscinetto 2-H100/7

8 Cuscinetto a rullini per alberino cavo 2-H100/8

9 Anello Seeger 2-H100/9

10 Cuscinetto a rullini per testina 2-H100/10

11 Cuscinetto a sfere 2-H100/11

12 Molla a tazza + anello distanziale 2-H100/12

14 Alberino per testina 2-H100/14

15 Pinza di serraggio 2,35 mm 2-H101

Pinza di serraggio 3,00 mm 2-H102

16 Ruota dentata 2-H100/16

17 Asta di spinta 2-H100/17

18 Ruota dentata 2-H100/18

19 Cuscinetto a sfere 2-H100/19

20 Alberino esagonale 2-H100/20

21 Chiave di serraggio 2-H100/21

22 Cuscinetto a sfere 2-H100/19

23 Trascinatore 2-H100/23

20

23

21

1514

5
6 7

9

16

12

1 2 3

4

12

18

19

11 10

17

8

22
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N° Denominazione N° d'ordine €/pezzo

1 Copertura anteriore 2-H400/1

2 Impugnatura 2-H400/2

3 Bussola di raccordo scorrevole 2-H400/3

4 Pinza di serraggio 1,00 mm 2-H201

Pinza di serraggio 2,00 mm 2-H202

Pinza di serraggio 2,35 mm 2-H207

Pinza di serraggio 3,00 mm 2-H203

Pinza di serraggio 4,00 mm 2-H204

Pinza di serraggio 5,00 mm 2-H205

Pinza di serraggio 6,00 mm 2-H206

5 Albero portapinza 2-H400/4

6 Trascinatore 2-H400/5

7 Rondella di compensazione 2-H400/6

8 Rondella di compensazione 2-H400/7

9 Cuscinetto a sfere anteriore 2-H400/9

10 Cuscinetto a sfere posteriore 2-H400/10

11 Rondella di compensazione 2-H400/11

12 Chiave per pinza di serraggio 2-H400/12

13 Spinotto 2-H400/13

123

6 5 4

7 8 9 10
11

13 12

Ricambi per manipolo 1WM
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Ricambi per manipolo GWHS 90 

N° Denominazione N° d'ordine €/pezzo

1
Spessore di rasamento 13 x 19 x 
0,5 mm 2-H300/20

2 Boccola d’ottone 2-H300/3

3 Cuscinetto a sfere 2-H300/4

4 Ruota dentata 2-H300/5

5 Cuscinetto a sfere 2-H300/6

6 Anello Seeger 2-H300/9

7 Vite di copertura 2-H300/7

8 Alberino per testina 2-H300/8

9 Albero 2-H300/10

10 Trascinatore 2-H300/11

11 Ruota dentata 2-H300/12

12 Perno di serraggio 2-H300/13

14 Cuscinetti a sfere (2x) 2-H300/15

15 Testina 2-H300/16

16 Impugnatura 2-H300/17

17 Inserto filettato 2-H300/18

18 Bussola di raccordo scorrevole 2-H300/19

19 Pinze di serraggio (vedi pagina 47)

20 Chiave di serraggio 2-H300/21

21 Chiave a brugola 2-H300/22

20
21

15

14

5

6

7

9

16

1 2 3 4

12
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11
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Ricambi per limatrici a mano DIPROFIL FPB/R - Ø 3,5 mm

11

Testa limatrice FPM-G

N° N° d'ordine Denominazione €/pezzo

1 2-FPM-3 Corpo

2 2-FPM-2 Bronzina

3 2-FNB-2 Boccola in acciaio

4 2-FNA-25 Spina

5 2-FMM-17 Eccentrico

6 2-FMM-18 Spina cilindrica

2-FMM-K Pos. 5 + 6, completo

7 2-FNE-47 Anello elastico

8 2-FMM-3 Cappa protettiva

9 2-FNA-30 Vite

10 2-44029 Cuscinetto a sfere

11 2-FNE-61 Vite di fermo

12 2-44030 Cuscinetto a sfere

13 2-FPM-1 Albero motore

14 2-FNH-11 Elemento di accoppi-
amento

15 2-42053 Vite

16 2-FNE-102 Cuscinetto a rullini

2-FNH-L Pos. 14 - 16, com-
pleto

17 2-FMP-1 Bussola

18 2-FNA-31 Supporto macchina 

36 2-FMP-2 Boccola per spina 

37 2-FMK-3 Trascinatore

38 2-FMK-2 Bussola di raccordo 
scorrevole

39 2-FMK-1 Impugnatura

40 2-FMM-9 Rivestimento di 
gomma

37

38

39
40
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Ricambi per limatrici a mano DIPROFIL FPB/R

Portautensile FPP-C  Ø 3,5 mm

N° N° d'ordine Denominazione €/pezzo

19 2-FNA-13 Vite di fermo

20 2-FNA-20 Manicotto guida per 
gambo

21 2-FNA-21 Ghiera

22 2-FNA-22 Manicotto guida

23 2-FNA-23 Vite fermautensile

24 2-FMP-4 Guida ad anello

25 2-FNA-29 Rondella elastica

26 2-FNA-35 Perno di guida

27 2-FNA-38 Cappuccio protettivo

28 2-FNA-62 Vite

29 2-FNE-14 Pistone

30 2-FNA-15 Sfera 

31 2-FNA-16 Appoggio molla

32 2-FNA-17 Molla

33 2-FNA-18 Gambo

34 2-FPP-19 Portautensile

35 2-FNA-59 Feltro lubrificante

2-FPP-G Pos. 29 - 35, completo

2-FPP-C Pos. 19 - 35, completo
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Ricambi per limatrici a mano DIPROFIL FPK/R - Ø 6,4 mm

6
5

7

13

17

Testa limatrice FPM-G

N° N° d'ordine Denominazione €/pezzo

1 2-FPM-3 Corpo

2 2-FPM-2 Bronzina

3 2-FNB-2 Boccola in acciaio

4 2-FNA-25 Spina

5 2-FMM-17 Eccentrico

6 2-FMM-18 Spina cilindrica

2-FMM-K Pos. 5 + 6, completo

7 2-FNE-47 Anello elastico

8 2-FMM-3 Cappa protettiva

9 2-FNA-30 Vite

10 2-44029 Cuscinetto a sfere

11 2-FNE-61 Vite di fermo

12 2-44030 Cuscinetto a sfere

13 2-FPM-1 Albero motore

14 2-FNH-11 Elemento di accoppi-
amento

15 2-42053 Vite

16 2-FNE-102 Cuscinetto a rullini

2-FNH-L Pos. 14 - 16, completo

17 2-FNA-31 Supporto macchina 

37 2-FMK-3 Trascinatore

38 2-FMK-2 Bussola di raccordo 
scorrevole

39 2-FMK-1 Impugnatura

40 2-FMM-9 Rivestimento di 
gomma

37

38

39
40
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Portautensile FMM-C Ø 6,4 mm

N° N° d'ordine Denominazione €/pezzo

19 2-FNH-19 Portautensile

20 2-FNH-17 Molla

21 2-FNH-18 Gambo

22 2-FNH-14 Pistone

23 2-FNH-16 Appoggio molla

24 2-FPM-4 Bronzina

2-FNH-G Pos. 19 - 24, completo

25 2-FNH-37 Dado

26 2-FNH-23 Vite di fermo

27 2-FNH-38 Copertura 

28 2-FNH-59 Feltro lubrificante

29 2-FNH-29 Elemento di serraggio -6 
pezzi-

30 2-FNA-13 Vite di fermo

31 2-FNH-21 Dado

32 2-FNH-22 Manicotto guida

33 2-FNH-20A Cannotto reggimandrino

34 2-FNA-35 Perno di guida

35 2-FNH-27 Blocco guida

2-FMM-C Pos. 19-35, completo

Ricambi per limatrici a mano DIPROFIL
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N° N° d'ordine Descrizione €/pezzo

1 3-TL1 Pinza di serraggio

2 3-TL2 Corpo anteriore

3 3-TL4 Rivestimento corpo

4 3-TL10 Corpo

5 3-TL9 Anello elastico di sicurezza

6 3-TL13 Cuscinetto a sfere, completo

7 3-TL15N Asta di comando completa

9 3-TL41 Turbina completa

10 3-TL21 Ugello completo

11 3-TL24 Corpo posteriore

12 3-TL26 Valvola regolazione

13 3-TL29 Ghiera di bloccaggio

14 3-TL30 Anello ruotante

15 3-TL27 Guarnizione O-ring, grande

16 3-TL28 Guarnizione O-ring, piccola

17 3-TL31 Anello elastico di sicurezza

18 3-TL32A Fermatubo

19 3-TL32 Tubo pneumatico 1,5 m con fermatubo

20 3-TL33 Tubo di scarico aria

21 3-TL34 Raccordo

18

13

21
15

14

5
6

7
9

16

12

1 2
3

4

11
10

17

Ricambi per TURBOLAP TLL07
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Ricambi per FX 3.0

N° Descrizione N° d‘ordine €/pezzo

1 Dado per pinza di serraggio 10-FX01

2 Corpo 10-FX02

3 Guarnizione parapolvere 10-FX03

4 Cuscinetto a sfere 10-FX04

5 Sede utensile Ø 3 mm 10-FX05

6 Elemento di collegamento 10-FX06

7 Tubo montante 10-FX07

8 Motore ad aria 10-FX08

9 Boccola 10-FX09

10 O-ring, grande 3-TL27

11 Valvola regolazione 3-TL26

12 O-ring 10-FX12

13 Ghiera di bloccaggio 3-TL29

14 Anello ruotante 3-TL30

15 Anello di arresto 3-TL31

16 Tubo pneumatico 1,5 m 3-TL32

17 Tubo estrazione aria 3-TL33

18 Raccordo per tubo flessibile 3-TL34

20 Attrezzo di supporto 10-FX20

21 Chiave di serraggio 10-FX21

22 Sede utensile Ø 3 mm, completa, n. 3 e 4 risp. 

due volte, n. 5 e 6 risp. una volta 10-FX22

23 Serie utensili 10-FX23

1813
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